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PRODUITS ET
SOLUTIONS TECHNIQUES
POUR LE BÉTON ARMÉ
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L’INSTINCT  
DE CONSTRUCTION

Fort de 90 ans d’expérience,  
le Groupe SNAAM est  
le leader français des solutions 
pour le béton armé.
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Optimiser la performance de tous  
les chantiers, du génie-civil à la maison  
individuelle, grâce à nos solutions  
innovantes et techniques.

Une expertise industrielle 
couvrant l'ensemble des besoins 
de vos chantiers

armature assemblée
Cœur de métier du Groupe, toutes nos usines ont développé 
une expertise dans l’armature assemblée et sont capables de 
vous accompagner sur vos chantiers.

Destinées principalement aux ouvrages de bâtiment et génie-
civil, les armatures assemblées garantissent un gain de temps, 
de qualité et un strict respect des plans de ferraillage.

armature coupée façonnée

L’ensemble des sites du Groupe est en mesure de livrer des 
armatures coupées façonnées pour des chantiers de proximité. 
Les sites de Vernon, Breteuil et Nice sont en plus certifiés NF 
AFCAB Armatures pour les dispositifs de raboutage et d’an-
crage FORTEC.

Réalisées sur-mesure selon les plans d’exécution définis, les 
armatures coupées et façonnées sont assemblées sur vos 
chantiers ou directement mises en coffrage.

armature sur catalogue

Prête à l’emploi et disponible en stock, l’armature sur catalogue 
est vendue via des négociants, tous attachés au respect des 
délais et à la qualité des produits.

Le Groupe SNAAM® fabrique et distribue une grande diversité 
de références : semelles, longrines, chaînages, linteaux…
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L’expérience et les 
compétences techniques 
de nos équipes permettent 
une transposition des 
plans béton armé en ordre 
de fabrication précis.

La technicité des équipes 
et leur maîtrise de la 
coupe sur cisaille, bancs 
de coupe ou redresseuse 
assure un travail rapide et 
efficace.

Notre capacité de 
production industrielle 
assise sur un parc 
machines de qualité 
garantit une bonne 
exécution du pliage et 
du cintrage (robots de 
façonnage, cadreuses, 
redresseuses, coupeuses, 
façonneuses).

Le savoir-faire des équipes 
et la rigueur appliquée 
sur toutes ces étapes 
permettent le montage 
des barres coupées et 
façonnées, principalement 
réalisé par soudure MIG, 
pour obtenir les armatures 
assemblées, semelles, 
poteaux, poutres et 
panneaux.

négoce

Une offre complète de treillis soudés, ronds béton 
disponibles sur stock. Nos usines peuvent répon-
dre à vos besoins dans un court délai.

produits techniques

Toutes les usines du Groupe vous proposent une 
gamme complémentaire de produits, une assis-
tance technique et une présence commerciale à 
l’écoute de votre chantier.

Boîtes d’attente, boîtes de réservation, coupleurs, 
goujons sont autant de produits techniques et con-
sommables dédiés à l’optimisation de la performan-
ce de vos chantiers.

DÉCORTICAGE
DES PLANS

COUPE FAÇONNAGE ASSEMBLAGE



6

A
About de voile aluminium	 31 

Accessoires de pose pour coupleurs	 92

Adhésif DECOFNET	 64

Agents de démoulage	 42

Appareil à ligaturer	 40

Appui linéaire à déformation N	 112

Appui linéaire à glissement à plots T	 109

Appui linéaire à glissement STZ	 111

Appuis ponctuels	 110

Armature pratique	 143

Arrêt de bétonnage RESABAND®	 22

Arrêt de bétonnage RESAJOINT®	 115

Arrêt de bétonnage RESATOLE®	 115

Attente à redresser RESARIS®	 103

Attente P BOX standard	 135

Attente pour reprise agglos	 75

Attente pour recouvrement des treillis de voile	 75

Attente START® pour LPPVE	 76 à 79

Attente START® spéciale	 76

Attente START® standard	 70

Attente T BOX PREDALLE	 87

Attente T BOX spéciale	 86

Attente T BOX standard	 82

B
	

Bande coupe-feu LINEAFEU®	 120 à 122

Bandes d’arrêt d’eau	 114

Bande d’étanchéité VED’EPDM	 119

Bande isolante LINEARIS®	 99

Becquets béton	 127

Big-Bag	 14

Bobinots	 40

Bouchons béton	 59

C
Cale d’épaisseur	 140

Cale de stockage	 140

Cales en béton	 34

Cales en plastique	 36

Capot de protection	 100

Cartons alvéolaires horizontaux ECOPAN SOL et BIOCOFRA-VS	 16

Carton alvéolaire vertical COFRAPLAC	 30

Chanfreins	 62

Chasses cônes	 53

Cheville à expansion	 50

Clés de banches	 50

Clé de serrage-démontage pour cône de reprise	 56

Coffrage de joint SISMOJOINT	 28

Coffrage de joint SISMO-C	 29

Coffrage de rive en béton fibré FIBRARIVE®	 27

Coffrages perdus COFRAVITE	 18 et 19

Coffrage perdu RESAPLAST®	 16

Coffrages poteau K.A.P et Fibres	 23 à 26

Coffrages poteau TETRA PACK TBT	 22 et 23

Colle MS pour LINEARIS	 100

Colle pour joints coupe-feu	 120 et 121

Cône d’Abrams	 13

Cônes de banche magnétiques	 52

Cônes de banche plastiques	 52 et 53

Cônes de compensation	 61

Cônes de pose et de reprise	 55 et 56

Cônes de rebouchage béton	 54

Cordon coupe-feu VEDAFEU	 123

Coupleurs FORTEC	 90 et 91

Coupleur GRIPTEC	 93

Coupleur UNITEC	 93

Couvre-joints	 125 et 126

Cunette béton	 127

D
Désactivants	 44

E
Écarteurs de nappes	 39 et 40

Écrous pour tiges de coffrage	 48 et 49

Embase magnétique pour tube d’évacuation PVC	 62

Embout conique magnétique pour tube PVC	 61

Embouts de protection et de signalisation	 12

Enduit ablatif de résistance au feu	 100

Étrier de levage	 140

Extracteurs pour les cônes de banche	 53

F
	

Fils d’attache	 40

Fixations magnétiques START®	 69

Fixations magnétiques T BOX	 81

Fixations magnétiques FIBRARIVE®	 28

Fond de joint TRAMICORD	 125

L
E

X
IQ

U
E



6 7

G
Goujons ELEXI®	 106 à 108

Goujons STAISIL	 109

Goutte d’eau	 63

Gouttière de sécurité	 12

H
	

Housse de plan	 14

J
	

Joints de coffrage	 64

Joint bentonite HYDROSTOP®	 117

Joint hydrogonflant SWELLSEAL 3V	 118

L
	

Lattis métallique nervuré RESALAT®	 22

Levage	 130 à 133

M
	

Manchon pour RESATUB®	 17

Manchons pour tiges de coffrage	 49

Mannequin aluminium	 30

Mastics pour cordon coupe-feu	 125

Mastics hydrogonflants SWELLSEAL et SWELLSEAL WA	 116

Mortier de calfeutrement LANKOCEM662	 55

Moule pour bouchon béton	 59

Moule pour cône béton	 55

Mousses imprégnées COMPRIBAND et ILLMOD 600	 141

Mousses polyuréthane et hybrides	 65 et 66

Moule à éprouvette	 13	

N
Nappe coupe-feu SV	 122

O
	

Outil pour redresser les armatures sans baïonnette START®	 69

Outil pour redresser les armatures sans baïonnette T BOX	 81

Outil de décoffrage attentes START®	 69

P
	

Pied d’ancrage pour tige de coffrage	 50

Pieds de garde-corps plastique et métallique	 12 et 13

Pied de garde-corps prédalle	 140

Piquet de chantier	 14

Platine pour tiges de coffrage	 49

Platine pour tube garde-corps	 13

Produit de cure	 43

Pulvérisateurs	 44

R
	

Règle architectonique magnétique - trapèze isocèle	 63

Règle d’arase magnétique - trapèze rectangle	 63

Règle magnétique RMP® pour liaison  LPPVE	 76 à 79

RESATEC® 	 92

Réservation magnétique pour tête de voile RESATETE	 26

Réservation magnétique RESATETEV	 27

Réservation magnétique RESAMAGRIS®	 101 et 102

Réservation RESABOX®	 18

Réservation RESADEX®	 18

Réservations REZABOITE	 19 à 21 et 140

Réservation à profil trapézoïdal FKV	 18

Résine BCR 400 V PLUS	 94 et 95

Rondelle adhésive	 59

S
	

Sabots de mannequins	 60

T
	

Talonnettes	 51

Tiges de coffrage	 48

Tôle d’étanchéité revêtue VB	 115

Treillis soudés	 142

Tube d’entretoise en béton fibré	 56

Tubes d’entretoise en plastique	 57

Tube nervuré RESATUB®	 17



8

S
O

M
M

A
IR

E

ACCESSOIRES  
DE COFFRAGE 
page 46

Tiges de coffrage et accessoires
Talonnettes
Cônes de banches
Tubes d’entretoise
Sabots de mannequins
Embase magnétique pour tube d’évacuation PVC
Chanfreins
Règle d’arase magnétique - trapèze rectangle
Règle architectonique magnétique - trapèze isocèle
Profil goutte d’eau
Joints adhésifs
Mousses polyuréthane et hybrides

5

PAREMENTS BÉTON 
page 41

4 Agents de démoulage
Produit de cure
Désactivants
Pulvérisateurs

Cartons alvéolaires horizontaux 
Coffrage perdu RESAPLAST®

Tube nervuré RESATUB®

Bouchon RESATUB®

Manchon RESATUB®

Réservation à profil trapézoïdal FKV
Réservation RESABOX®

Réservation RESADEX®

Coffrages perdus COFRAVITE
Réservations REZABOITE
Arrêt de bétonnage RESABAND®

Lattis métallique nervuré RESALAT®

Coffrages poteaux
Réservation magnétique pour tête de voile RESATETE
Réservation magnétique RESATETEV
Coffrage de rive en béton fibré FIBRARIVE®

Fixations magnétiques FIBRARIVE®

Coffrage de joint SISMOJOINT
Coffrage de joint SISMO-C
Carton alvéolaire vertical COFRAPLAC
Mannequin aluminium
About de voile aluminium

TECHNIQUES  
DE COFFRAGE 
page 15	
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SÉCURITÉ SUR  
LE CHANTIER
page 11

Gouttière de sécurité
Embout de sécurité 
Embout de signalisation
Pied de garde-corps plastique
Pied de garde-corps métallique
Platine pour tube garde-corps
Cône d’Abrams
Moule à éprouvette
Housse de plan
Big-Bag
Piquet de chantier

1

Cales béton
Cales plastique
Écarteurs de nappes
Fils d’attache

CALAGE D’ARMATURES 
page 33

3

Le procédé START®

Règle magnétique RMP® pour liaison LPPVE

Le procédé T BOX

BOÎTES D’ATTENTES
page 67

6
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Goujons ELEXI®	
Goujons STAISIL	
Appuis linéaires à glissement à plots T	
Appuis ponctuels	
Colles pour appuis
Appuis linéaires

7 SYSTÈMES DE DILATATION
ET DÉSOLIDARISATION
page 105
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Coupleurs FORTEC®

RESATEC® 
Fixation plastique
Réservation Pocket Former
Fixation magnétique
Coupleurs GRIPTEC
Coupleurs UNITEC
Résine BCR 400 V PLUS

7 LIAISONS D’ARMATURES
page 89

7

Le procédé LINEARIS®

Capot de protection
Colle MS
Enduit ablatif de résistance au feu
Réservation magnétique RESAMAGRIS®

Attente à redresser RESARIS® 

SYSTÈME DE RUPTEUR 
THERMIQUE IN SITU
page 97
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Bande d’arrêt d’eau BAE
Bande d’arrêt d’eau joints S
Tôle d’étanchéité revêtue VB
Arrêts de bétonnage 
Mastics hydrogonflants 
Joint bentonite HYDROSTOP®

HYDROFIX
Clou 40 R 15
MS FIXER
Embout MS FIXER
Joint hydrogonflant SWELLSEAL 3V
Bande d’étanchéité VED’EPDM
Colle MS
Bande coupe-feu LINEAFEU®

Ressort LINEAFIX
Colle VEDACOLLE
Nappe coupe-feu SV 
Cordon coupe-feu VEDAFEU
Feutre VEDAFEUTRE
Mastic VEDAFLEXSIL
Fond de joint TRAMICORD
Couvre-joints
Cunette béton
Becquets béton

SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ  
À L’EAU, AU FEU & FINITION
page 113
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Levage 1D
Levage 3D
Le procédé P BOX
Réservation REZABOITE prédalle
Étrier de levage
Pied de garde-corps prédalle
Cale d’épaisseur
Cale de stockage
Mousses imprégnées

ACCESSOIRES  
DE PRÉFABRICATION 	
page 129
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SÉCURITÉ 
SUR 
LE CHANTIER
12	 GOUTTIÈRE DE SÉCURITÉ
	 EMBOUT DE SÉCURITÉ 
	 EMBOUT DE SIGNALISATION
	 PIED DE GARDE-CORPS PLASTIQUE
13	 PIED DE GARDE-CORPS MÉTALLIQUE
	 PLATINE POUR TUBE GARDE-CORPS
	 CÔNE D’ABRAMS
	 MOULE À ÉPROUVETTE
14	 HOUSSE DE PLAN
	 BIG-BAG
	 PIQUET DE CHANTIER
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Ces produits ne sont pas adaptés à la protection en cas de chute.

La gouttière de sécurité est une protection linéaire des hommes lors de déplacements à proximité 
immédiate des barres en attente.

GOUTTIÈRE DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES
	- Système réutilisable de protection par auto-serrage,
	- Dimensions : 1,00 m - diamètre maximum 40,
	- Particulièrement adaptée aux treillis en attente.

Article Unité de vente Unités / Paquet Unités / Palette

GS Unité 5 320

Le pied de garde-corps plastique permet la création d’une réservation pour la mise en place d’un potelet 
garde-corps.

PIED DE GARDE-CORPS PLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,
	- Bouchon d’étanchéité lié,
	- Couleur orange pour un meilleur repérage.

Article Unité de vente Unités / Sac Sacs / Palette Unités / Palette Hauteur (cm)

PGC26 Sac 100 156 15 600 Ø intérieur 26 mm 10

PGC42 Sac 50 144 7 200 Ø intérieur 42 mm 10

	- Le pied de garde-corps plastique doit être enfoncé complètement dans le béton. 
	- Ce produit n’est pas adapté à la protection en cas de chute.

EMBOUT DE SÉCURITÉ
L’embout de sécurité est une protection ponctuelle des hommes lors de déplacements à proximité 
immédiate des barres en attente.

Article Unité de vente Unités / Sac Sacs / Palette Unités / Palette

ES816 Sac 125 184 23 000 pour aciers Ø 8 à Ø 16.

ES1630 Sac 125 144 18 000 pour aciers de Ø16 à 25.

CARACTÉRISTIQUES
	- Protection individuelle réutilisable,
	- Très résistant.

EMBOUT DE SIGNALISATION
L’embout de signalisation est une protection ponctuelle des hommes lors de déplacements à proximité 
immédiate des barres en attente.

Article Unité de vente Unités / Sac Sacs / Palette Unités / Palette

PROTECT6/14 Sac 250 306 76 500 pour aciers Ø 6 à Ø 14

PROTECT10/20 Sac 150 168 25 200 pour aciers Ø 10 à Ø 20

PROTECT16/32 Sac 50 252 12 600 pour aciers Ø 16 à Ø 32

CARACTÉRISTIQUES
	- Protection individuelle réutilisable,
	- Pose rapide et facile.
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1 - SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER 1

PIED DE GARDE-CORPS MÉTALLIQUE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier,
	- Dimensions : tubes de longueur 375 mm et 500 mm testés selon la 

norme NF EN 13374,
	- Garde-corps périphérique temporaire de classe A (rapport 

disponible sur demande).

Article Unité de vente Unités / Paquet Paquets / Palette Unités / Palette Ø intérieur (mm) Ø exterieur (mm) Longueur (mm)

PGCMET26L375P20 Paquet 20 36 720 27,7 33,7 375

PGCMETA26375512 Unité Vrac - 512 27,7 33,7 375

PGCMETA26375256 Unité Vrac - 256 27,7 33,7 375

PGCMETA26500384 Unité Vrac - 384 27,7 33,7 500

PGCMETA26500192 Unité Vrac - 192 27,7 33,7 500

PGCMETAL26SMV Unité Vrac - - 27,7 33,7 Sur mesure

PGCMETAL42L375P Paquet 20 25 500 44,3 48,3 375

PGCMETAL42SMV Unité Vrac - - 44,3 48,3 Sur mesure

Le pied de garde-corps en métal doit être 
enfoncé d’au moins 15 cm dans le béton.

CÔNE D’ABRAMS
Le cône d’ABRAMS permet de mesurer l’affaissement du béton selon la norme NF EN 12350-2.

Valeur d’affaissement selon la norme

Unité de vente Classe de consistance Affaissement (mm)

CONEABRAMS  Unité

S1 10-40

S2 50-90

S3 100-150

S4 160-210
S5 ≥ 220

CARACTÉRISTIQUES
	- Finition zinguée,
	- Affaissement compris entre 10 et 200 mm,
	- Livré en kit.

Article Unité de vente Unités / Sac
Longueur 

(mm)
Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Matériau

PLATINEGC Unité 50 185 70 2,5 Acier brut

PLATINEGCGALVA Unité 50 185 70 2,5 Acier galvanisé

PLATINE POUR TUBE GARDE-CORPS
La platine pour tube garde-corps permet la sécurisation des ouvertures dans les voiles.

Le tube doit être bloqué pour ne pas 
sortir de la platine.

CARACTÉRISTIQUES
	- Positionnement intérieur ou extérieur,
	- Trou de Ø 11 mm pour la fixation au support (visserie non incluse),
	- Trou de Ø 36 mm pour le passage du tube,
	- Entraxe des trous : 125 mm.

MOULE À ÉPROUVETTE
Le moule à éprouvette est un tube en carton qui permet le prélèvement d’échantillons de béton sur le chantier.

Article Unité de vente Unités / Carton Cartons / Palette Unités / Palette Ø (cm) - H (cm)

EPR1632 Carton 30 6 180 16 - 32

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : carton,
	- Fond serti,
	- Couvercle plastique,
	- Disponible sur demande avec un ZIP ou dans d’autres dimensions.

Le pied de garde-corps métallique permet l’ancrage des potelets garde-corps. 
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HOUSSE DE PLAN

Article Unité de vente Unités / Carton Longueur (cm) Largeur (cm)

HOUSSEPLAN Unité 50 150 100

CARACTÉRISTIQUES
	- Housse transparente,
	- Fermeture par ZIP.

PIQUET DE CHANTIER

Article Unité de vente Diamètre (mm) Longueur (cm)

PIQUET 14 Unité 14 100

PIQUET CHAINE 14 Unité 14 130

CARACTÉRISTIQUES
	- Accroche de ruban ou de barrière souple,
	- Piquet chaîne pour support de balisage.

Le piquet de chantier permet la pose de dispositifs de balisage et de délimitation de chantier.

BIG-BAG

Article Unité de vente Unités / Paquet Unités / Palette

BIGBAG80X80H90 Unité 25 375

CARACTÉRISTIQUES
	- CMU : 1 T,
	- Jetable,
	- Dimensions : longueur : 80 cm, largeur : 80 cm, hauteur : 90 cm.

Le big-bag est un sac équipé de sangles pour collecter les déchets sur le chantier.

La housse de plan permet la protection de plan sur le chantier. 
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Article Épaisseur (mm) l x L (m) Surface (m2) Unité de vente Plaques / Palette Surface par palette (m2)

ECOPAN40SOLCDC 40 1,20 x 2,40 2,88 Plaque 58 167,04

ECOPAN50SOLCDC 50 1,20 x 2,40 2,88 Plaque 46 132,48

ECOPAN60SOLCDC 60 1,20 x 2,40 2,88 Plaque 39 112,32

ECOPAN70SOLCDC 70 1,20 x 2,40 2,88 Plaque 33 95,04

ECOPAN80SOLCDC 80 1,20 x 2,40 2,88 Plaque 29 83,52

ECOPAN90SOLCDC 90 1,20 x 2,40 2,88 Plaque 26 74,88

ECOPAN100SOLCDC 100 1,20 x 2,40 2,88 Plaque 23 66,24

CARTONS ALVÉOLAIRES HORIZONTAUX

CARACTÉRISTIQUES
	- Coffrage posé sur le sol et enveloppé dans un 

film de type polyéthylène (non fourni),
	- Bonne dégradation : présence d’un film 

polyéthylène pour protéger le coffrage de 
l’humidité et retenir l’eau injectée avec les 
pipettes (non fournies),

	- Procédé ayant fait l’objet d’une enquête 

technique, rapport n°ANC-19-372 PB valable 
jusqu’au 23/05/2022 dont les conclusions sont 
reconnues par l’ensemble des collaborateurs de 
SOCOTEC CONSTRUCTION,

	- Disponible sur demande avec un isolant 
thermique contrecollé en face supérieure.

ECOPAN SOL est un procédé de coffrage carton pour la création de vide sanitaire désagrégé par apport d’eau.

Article Largeur (mm) Longueur (mm) Épaisseur (mm) Surface (m2) Unité de vente Plaques/Palette Surface par palette (m2)

RESAPLAST10/240 2400 2700 10 6,48 Plaque 70 453,60

RESAPLAST10/120 1200 2700 10 3,24 Plaque 70 226,80

RESAPLAST8/240 2400 2700 8 6,48 Plaque 100 648,00

RESAPLAST8/120 1200 2700 8 3,24 Plaque 100 324,00

COFFRAGE PERDU RESAPLAST®

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polypropylène 100% recyclable,
	- Manuportable,
	- Rigide : très bonne résistance à la poussée du 

béton,
	- Cintrable,

	- Adaptable aux surfaces à coffrer : coupé à la 
dimension sur site,

	- Réduction des hors profils : consommation de 
béton limitée au volume de l’ouvrage,

	- Protection contre le risque de contamination 
entre le sol et le béton évité.

RESAPLAST® est une plaque noir alvéolaire permettant de réaliser des coffrages perdus. 

Les dalles ne peuvent pas être réalisées en béton 
auto-plaçant.

Article Épaisseur (mm) l x L (m) Surface (m2) Unité de vente Plaques/palette Surface par palette (m2)

BIOCOFRA40VS 40 1,20 x 2,35 2,82 Plaque 55 155,1

BIOCOFRA60VS 60 1,20 x 2,35 2,82 Plaque 36 101,52

BIOCOFRA90VS 90 1,20 x 2,35 2,82 Plaque 24 67,68

BIOCOFRA100VS 100 1,20 x 2,35 2,82 Plaque 22 62,04

CARTON ALVÉOLAIRE HORIZONTAL BIOCOFRA VS

CARTON ALVÉOLAIRE HORIZONTAL ECOPAN SOL

CARACTÉRISTIQUES 
	- Coffrage de panneaux de carton en nid d’abeille collés entre deux feuilles de carton,
	- Biodégradable : introduction d’eau dans le coffrage après la prise du béton de la dalle portée pour 

supprimer la résistance du carton et amorcer la biodégradation,
	- Résistant à la compression : 5 tonnes/m2 à sec,
	- Procédé ayant fait l’objet d’une enquête technique, rapport n° ANC23-821 SSYB valable jusqu’au 31/12/2024 

dont les conclusions sont reconnues par l’ensemble des collaborateurs de SOCOTEC Construction,
	- Sur demande : disponible avec isolant thermique contrecollé en face supérieure.

BIOCOFRA VS est un procédé de coffrage perdu biodégradable permettant d’obtenir la déformation du sol, 
tassement ou gonflement sans détérioration de la dalle portée de béton armé. 
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TUBE NERVURÉ RESATUB®

Article Ø intérieur (mm) Longueur (m) Unité de vente Tubes / Palette Mètres /Palette

RESATUB40/2500 40 2,50 Tube 196 490

RESATUB50/2500 50 2,50 Tube 156 390

RESATUB60/2500 60 2,50 Tube 248 620

RESATUB80/2500 80 2,50 Tube 150 375

RESATUB100/2500 100 2,50 Tube 100 250

RESATUB125/2500 125 2,50 Tube 64 160

RESATUB150/2500 150 2,50 Tube 46 115

RESATUB® est un tube nervuré de réservation permettant le scellement de barres d’ancrage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Hauteur de la moulure : 3,8 mm,
	- Longueur standard 2,50 mètres,
	- Livraison sur demande pour les tubes coupés à longeur.

Le manchon pour RESATUB® permet de faire la jonction entre deux éléments de tube RESATUB®.
MANCHON RESATUB®

Article Diamètre (mm) Longueur (mm) Unité de vente Pour RESATUB® Montage

MANCHONRTB45 45 250 Unité Ø 40 Extérieur

MANCHONRTB45 45 250 Unité Ø 50 Intérieur

MANCHONRTB55 55 250 Unité Ø 50 Extérieur

MANCHONRTB55 55 250 Unité Ø 60 Intérieur

MANCHONRTB65 65 250 Unité Ø 60 Extérieur

MANCHONRTB75 75 250 Unité Ø 80 Intérieur

MANCHONRTB85 85 250 Unité Ø 80 Extérieur

MANCHONRTB120 120 250 Unité Ø 125 Intérieur

MANCHONSVR80 80 100 Unité Ø 80 Intérieur

MANCHONSVR100 100 100 Unité Ø 100 Intérieur

MANCHONSVR150 150 150 Unité Ø 150 Intérieur

MANCHON RTB

MANCHON SVR

CARACTÉRISTIQUES
	- Manchon RTB se visse à l’intérieur ou à l’extérieur des tubes RESATUB®,
	- Manchon SVR s’emboîte à l’intérieur des tubes RESATUB®.

Article Pour RESATUB® Unité de vente

BOUCHON40 Ø 40 Unité

BOUCHON50 Ø 50 Unité

BOUCHON60 Ø 60 Unité

BOUCHON80 Ø 80 Unité

BOUCHON100 Ø 100 Unité

BOUCHON125 Ø 125 Unité

BOUCHON150 Ø 150 Unité

Le bouchon pour RESATUB® permet l’obturation du tube RESATUB®.
BOUCHON RESATUB® 

CARACTÉRISTIQUE
Adapté à chaque diamètre de RESATUB®.
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COFFRAGES PERDUS COFRAVITE
Le coffrage perdu COFRAVITE tête de pieu et le coffrage perdu COFRAVITE longrine sont des plaques 
à former permettant de réaliser des coffrages perdus de fondations.

COFFRAGE PERDU COFRAVITE TÊTE DE PIEU

TETEPIEUSC (Sans Cadre)

TETEPIEUAC (Avec Cadre)

CARACTÉRISTIQUES
	- Façonnée aux dimensions puis cerclée avec les cadres,
	- Armature posée et calée,
	- Ouvrage bétonné,
	- La plaque COFRAVITE reste en place,
	- Dimensions cadres : section massif béton + 4 cm.

Article Utilisation Caractéristiques

RESABOX Réservation Métal déployé à l'extérieur

RESABOXCOF Coffrage perdu Métal déployé à l'intérieur

RÉSERVATION RESABOX®
La boîte de réservation RESABOX® est un procédé de coffrage en métal déployé.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier brut (maille 16 mm x 8 mm - épaisseur 1 mm),
	- Dimensions : largeur minimum : 10 cm - longueur maximum : 130 cm - hauteur maximum : 120 cm,
	- Recommandations : maille fine 10 x 5 mm pour les bétons fluides.

Article l x L x h (cm) Unité de vente Unités/Palette

RESPP203060 20 x 30 x 60 Unité 50

RESPP204060 20 x 40 x 60 Unité 50

RESPP205060 20 x 50 x 60 Unité 50

RÉSERVATION RESADEX®
La boîte de réservation RESADEX® est un procédé de coffrage en lattis nervuré.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier brut,
	- Livré plié et dépliable sur le chantier pour optimiser le transport,
	- Parois renforcées par des barrettes en acier soudées sur le lattis métallique.

Article Format de livraison Option

FKV Monté en usine Fond

FKVF Livré à plat en 1,2 ou 4 parties à monter sur site. Visserie autoforeuse fournie Fond

RÉSERVATION À PROFIL TRAPÉZOÏDAL FKV

Lorsque le bloc de coffrage est posé après bétonnage de la semelle, il est également conseillé de l’enfoncer de 2 cm dans le béton frais afin qu’il résiste aux 
poussées transversales.

La boîte de réservation à profil TRAPÉZOÏDAL FKV est un procédé de coffrage à indentation conforme à 
l’Eurocode 2.

CARACTÉRISTIQUES
	- Recommandations - Quand le coffrage est monté avant le bétonnage de la semelle, le bétonnage 

doit être envisagé selon deux étapes :
	- 1re étape : bétonner la semelle au dessus du bord inférieur de la boîte de coffrage (environ 2 cm),
	- 2eme étape : bétonner le fût autour de la boîte de coffrage.

	- Pour réservations, encuvements ou coffrage perdus,
	- Sans fond.
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COFFRAGE PERDU COFRAVITE LONGRINE

COFRAVITE

CARACTÉRISTIQUES
	- Façonnée aux dimensions puis positionnée au fond de l’excavation,
	- Armature posée et calée,
	- Extérieur de la plaque remblayé,
	- Ouvrage bétonné,
	- La plaque COFRAVITE reste en place.

REZABDALCV

REZABOITE CV 
REZABOITE CV est une boîte de réservation clé de voûte pour dalles, avec système de fond coffrant ancré 
dans le béton permettant le passage des tuyaux et gaines.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : 100% polypropylène recyclable, 
	- Livrée montée prête à l’emploi,
	- Légère, manipulation aisée,
	- Mise en œuvre rapide,
	- Résiste à la pression du béton,
	- Résiste au passage du personnel,
	- Dispositif anti-chute (grandes réservations),
	- Forme en V pour éviter le décoffrage de la ceinture,
	- Respecte l’environnement,
	- Résiste en milieu humide,
	- Fond coffrant ancré latéralement dans le béton, permettant le rebouchage instantané de la réservation,
	- Convient aux dalles d’épaisseur jusqu’à 50 cm,
	- Essai de résistance statique,
	- Attestations d’examen de conformité VERITAS N° 2285336 et N° 2285336/2 (exemple : REZABOITE 60 x 

60 x H 20 cm béton C25/30 testé à 1 jour) :
	- Résistance du béton lors de l’essai : 11,5 MPa,
	- Résultat : rupture du béton à 700 kg,
	- Essai de résistance au feu,
	- PV CERIB de classement n°020449 validité 29 avril 2024,
	- Classement : EI 240.

Ne convient pas dans le cas de béton 
auto-plaçant.

RÉSERVATIONS REZABOITE

REZABOITE CV standard est une boîte de réservation dont les largeurs et longueurs sont standardisées 
par multiples de 5 cm, entre 15 et 70 cm.

Tant que le produit reste dans sa configuration d’origine, la sécurité est assurée pour le passage de personnel. 
Toute utilisation sortant de ce domaine d’emploi devra faire l’objet d’une étude au cas par cas. Lors de 
l’intervention des lots techniques, le couvercle, les entretoises intérieures sont décoffrées. Il convient alors de 
protéger l’ouverture de la réservation jusqu’à son rebouchage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Produit équipé de cordes d’ancrage (dispositif anti-chute) pour les réservations de largeurs et 

longueurs supérieures à 50 cm,
	- Joint mousse positionné en périphérie du fond coffrant empêchant la laitance de passer sous la boîte,
	- Essai de résistance dynamique sur REZABOITE avec cordes : 

- Attestations d’examen de conformité VERITAS N° 6209351-1,
- Lest de 100 kg lâché de 1 et 2 mètres ; arrêt du lest,

	- Gamme sur mesure REZABDALCV pour toutes les dimensions hors standard disponible sur demande.

REZABOITE CV STANDARD
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SECTION 15 20 25 30 35 40

15 REZACV151520 REZACV152020 REZACV152520 REZACV153020 REZACV153520 REZACV154020

20 REZACV202020 REZACV202520 REZACV203020 REZACV203520 REZACV204020

25 REZACV252520 REZACV253020 REZACV253520 REZACV254020

30 REZACV303020 REZACV303520 REZACV304020

35 REZACV353520 REZACV354020

40 REZACV404020

SECTION 45 50 55 60 65 70

15 REZACV154520 REZACV155020 REZACV155520 REZACV156020 REZACV156520 REZACV157020

20 REZACV204520 REZACV205020 REZACV205520 REZACV206020 REZACV206520 REZACV207020

25 REZACV254520 REZACV255020 REZACV255520 REZACV256020 REZACV256520 REZACV257020

30 REZACV304520 REZACV305020 REZACV305520 REZACV306020 REZACV306520 REZACV307020

35 REZACV354520 REZACV355020 REZACV355520 REZACV356020 REZACV356520 REZACV357020

40 REZACV404520 REZACV405020 REZACV405520 REZACV406020 REZACV406520 REZACV407020

45 REZACV454520 REZACV455020 REZACV455520 REZACV456020 REZACV456520 REZACV457020

50 REZACV505020 REZACV505520 REZACV506020 REZACV506520 REZACV507020

55 REZACV555520 REZACV556020 REZACV556520 REZACV557020

60 REZACV606020 REZACV606520 REZACV607020

65 REZACV656520 REZACV657020

70 REZACV707020

LA REZABOITE CV STANDARD EST CODIFIÉE DE LA FAÇON SUIVANTE (exemple de codification pour dalle d’épaisseur 20 cm) :

Largeur (cm) : Entre 15 et 70 cm. Au pas de 5 cm

Longueur (cm) : Entre 15 et 70 cm. Au pas de 5 cm

Épaisseur de dalles (cm) : 18, 20, 23 ou 25 cm15REZACV 20 20

REZABOITE VOILE
REZABOITE voile est un coffrage de réservation rectangulaire ou à facettes en voile.

CARACTÉRISTIQUES
	- Perçage de trous pour le passage de cônes magnétiques,
	- Repérage dimensions sur une face,
	- Pas d’adhérence au béton, décoffrage facile,
	- Diamètre des trous à préciser à la commande.

Article Épaisseur (mm) Section (cm) Épaisseur voile maxi (cm)

REZABVOILE6 6 de 10 x 10 à 45 x 120 25

REZABVOILE10 10 de 10 x 10 à 100 x 120 40

REZABOITE GIRAFE
REZABOITE girafe permet le coffrage rapide des réservations d’incorporation pour le passage des tuyaux 
d’eau froide et chaude.

CARACTÉRISTIQUES
	- Livrée prête à l’emploi,
	- Légère : manutention aisée,
	- Résiste aux intempéries,
	- Gain de productivité : mise en œuvre rapide,
	- Résiste à la pression du béton,

	- Flexibilité des dimensions,
	- Précision d’exécution,
	- Sans fond coffrant pour réservation non 

traversante,
	- Produit fabriqué sur mesure : disponible sur 

demande

REZABOITEGIR
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REZABOITE CFO
REZABOITE CFO est une boîte de réservation prévue pour la traversée de gaines PVC sanitaires 
ou de gaines VMC en dalles.

CARACTÉRISTIQUES
	- Fond coffrant pré-percé intégré,
	- Volume du béton de rebouchage optimisé,
	- Fixation possible au coffrage par clouage ou spittage,
	- Rebouchée directement après passage du tuyau sans autre opération de coffrage.

Article Désignation Ø CFO (mm) Ø percage* (mm) Épaisseur (mm) Unités / Palette

SPEEDCFO80200 REZABOITE SPEED CFO Ø 80 HT 200 80 75 200 216

SPEEDCFO80230 REZABOITE SPEED CFO Ø 80 HT 230 80 75 230 216

SPEEDCFO100200 REZABOITE SPEED CFO Ø 100 HT 200 100 90 200 252

SPEEDCFO100230 REZABOITE SPEED CFO Ø 100 HT 230 100 90 230 250

SPEEDCFO125200 REZABOITE SPEED CFO Ø 125 HT 200 125 110 200 168

SPEEDCFO125230 REZABOITE SPEED CFO Ø 125 HT 230 125 110 230 168

SPEEDCFO140200 REZABOITE SPEED CFO Ø 140 HT 200 140 135 200 120

SPEEDCFO140230 REZABOITE SPEED CFO Ø 140 HT 230 140 135 230 120

SPEEDCFO160200 REZABOITE SPEED CFO Ø 160 HT 200 160 150 200 120

SPEEDCFO160230 REZABOITE SPEED CFO Ø 160 HT 230 160 150 230 120

SPEEDCFO200200 REZABOITE SPEED CFO Ø 200 HT 200 200 170 200 80

SPEEDCFO200230 REZABOITE SPEED CFO Ø 200 HT 230 200 170 230 80

SPEEDCFO235200 REZABOITE SPEED CFO Ø 235 HT 200 235 210 200 48

SPEEDCFO235230 REZABOITE SPEED CFO Ø 235 HT 230 235 210 230 48

SPEEDCFO285200 REZABOITE SPEED CFO Ø 285 HT 200 285 260 200 36

SPEEDCFO285230 REZABOITE SPEED CFO Ø 285 HT 230 285 260 230 36

SPEEDCFO315200 REZABOITE SPEED CFO Ø 315 HT 200 315 300 200 24

SPEEDCFO315230 REZABOITE SPEED CFO Ø 315 HT 230 315 300 230 24

SPEEDCFO330200 REZABOITE SPEED CFO Ø 330 HT 200 330 325 200 24

SPEEDCFO330230 REZABOITE SPEED CFO Ø 330 HT 230 330 325 230 24

SPEEDCFO380200 REZABOITE SPEED CFO Ø 380 HT 200 380 365 200 16

SPEEDCFO380230 REZABOITE SPEED CFO Ø 380 HT 230 380 365 230 16

SPEEDCFO435200 REZABOITE SPEED CFO Ø 435 HT 200 435 410 200 16

SPEEDCFO435230 REZABOITE SPEED CFO Ø 435 HT 230 435 410 230 16

SPEEDCFO485200 REZABOITE SPEED CFO Ø 485 HT 200 485 460 200 10

SPEEDCFO485230 REZABOITE SPEED CFO Ø 485 HT 230 485 460 230 10

SPEEDCFO535200 REZABOITE SPEED CFO Ø 535 HT 200 535 510 200 10

SPEEDCFO535230 REZABOITE SPEED CFO Ø 535 HT 230 535 510 230 10

* Les gaines VMC sont annelées sur l’extérieur, diamètre de perçage = diamètre VMC + 10 mm

La REZABOITE GALETTE est sans fond coffrant, il incombe à l’utilisateur d’assurer la sécurité.

REZABOITEGAL

REZABOITE GALETTE
REZABOITE galette est une boîte de réservation en dalle sur mesure pour passer plusieurs gaines  
techniques traversantes en une seule opération. 

CARACTÉRISTIQUES
	- Arrive sur site montée et prête à l’emploi : la réservation est fixée sur une plaque d’implantation avec 

repères géométriques,
	- Gain de temps : une seule opération est nécessaire pour la mise en place de plusieurs réservations,
	- Généralement clouée ou spittée sur le fond de coffrage,
	- Au décoffrage le plombier passe ses gaines ou tuyaux au travers des boîtes pré-percées sans fond,
	- Rebouchage possible,
	- Produit fabriqué sur mesure,
	- Disponible sur demande.
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LATTIS MÉTALLIQUE NERVURÉ RESALAT®
RESALAT® est une feuille de lattis métallique, nervuré pour arrêts de bétonnage et réservations.

Article
L x l

Surface 
(m²)

Unité de 
vente

Feuilles /
Paquet

Paquet 
(m²)

Paquets / 
Palette

Palette 
(m²)

RESALATG2.0 2,00 x 0,6 1,2 Feuille 25 30 20 600

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier galvanisé,
	- Façonnable sur chantier (découpage, pliage...), 
	- Maille fine pour une meilleure retenue du béton.

ARRÊT DE BÉTONNAGE RESABAND®
L’arrêt de bétonnage RESABAND® est un arrêt de bétonnage pour des reprises rugueuses employé principa-
lement dans les radiers, les dalles, les planchers, les voiles et les abouts de poutres. 

Article Hauteur (cm) Longueur (m)

RESABAND10 10 3,00

RESABAND15 15 3,00

RESABAND20 20 3,00

RESABAND25 25 3,00

RESABAND100 100 3,00

RESABANDSM De 5 à 120 Jusqu'à 3,00

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : métal déployé maille 16mm x 8mm avec un fil de 1 x 1 en acier brut,
	- Premier lit longitudinal : barres HA8 espacées de 10 à 15 cm maximum (espacement défini en 

fonction des dimensions de l’élément à réaliser),
	- Second lit transversal : barres HA8 espacées de 25 à 50 cm (espacement défini en fonction des 

dimensions de l’élément à réaliser),
	- Soudure « en sandwich » entre deux lits d’aciers pour améliorer la rigidité et éviter les déchirures,
	- Résistance aux grandes épaisseurs de béton,
	- Recommandations : pour les bétons fluides autoplacants, demander la maille fine 10 x 5 mm.

Il n’y a pas de barres 
transversales pour les 
largeurs de 5 à 9 cm.

Hauteur 3m Hauteur 4m Diamètre (cm)

TUBL15X300 TUBL15X400 Ø 15

TUBL20X300 TUBL20X400 Ø 20

TUBL25X300 TUBL25X400 Ø 25

TUBL30X300 TUBL30X400 Ø 30

TUBL35X300 TUBL35X400 Ø 35

TUBL40X300 TUBL40X400 Ø 40

TUBL45X300 TUBL45X400 Ø 45

TUBL50X300 TUBL50X400 Ø 50

TUBL55X300 TUBL55X400 Ø 55

TUBL60X300 TUBL60X400 Ø 60

TUBL65X300 TUBL65X400 Ø 65

TUBL70X300 TUBL70X400 Ø 70

TUBL80X300 TUBL80X400 Ø 80

TUBL100X300 TUBL100X400 Ø 100

COFFRAGES POTEAUX

Le coffrage TETRA PACK TBT circulaire est un coffrage à système d’ouverture par fil d’acier offrant un béton 
parfaitement lisse grâce à son enveloppe intérieure PVC.

CARACTÉRISTIQUE

Matériaux : kraft + aluminium 
+ polyéthylène avec finition 
intérieure lisse PVC.

COFFRAGE TBT CIRCULAIRE
COFFRAGES TETRA PACK TBT



22 2322 23

2 - TECHNIQUES DE COFFRAGE 	

2

Article
L x l

Surface 
(m²)

Unité de 
vente

Feuilles /
Paquet

Paquet 
(m²)

Paquets / 
Palette

Palette 
(m²)

RESALATG2.0 2,00 x 0,6 1,2 Feuille 25 30 20 600

Hauteur 3m Hauteur 4m l x L (cm)

TUBL20X20X300 TUBL20X20X400 20 x 20

TUBL20X25X300 TUBL20X25X400 20 x 25

TUBL20X30X300 TUBL20X30X400 20 x 30

TUBL25X25X300 TUBL25X25X400 25 x 25

TUBL25X30X300 TUBL25X30X400 25 x 30

TUBL30X30X300 TUBL30X30X400 30 x 30

TUBL30X40X300 TUBL30X40X400 30 x 40

TUBL35X35X300 TUBL35X35X400 35 x 35

TUBL40X40X300 TUBL40X40X400 40 x 40

TUBL50X50X300 TUBL50X50X400 50 x 50

	- Ne pas utiliser de décoffrant. 
	- Ne pas percer, ni couper les tubes. 
	- Ne pas utiliser les tubes de coffrage 

avec des bétons autoplaçants.
	- Veiller à ce que l’aiguille vibrante 

ne passe pas entre l’armature et le 
coffrage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : kraft + aluminium + polyéthylène avec finition intérieure polypropylène,
	- Variation des dimensions des sections suivant une tolérance de 5%,
	- Recommandations : remplir les tubes à vitesse réduite pour limiter le bullage et favoriser la vibration ; 

décoffrage conseillé dans les 48h qui suivent le coulage,
	- Sur demande : formes spéciales ; tubes avec joint de dilatation ou tubes mitoyens ; sections spéciales ; 

angles vifs.

COFFRAGE TBT CARRÉ ET RECTANGULAIRE AVEC CHANFREINS
Le coffrage TETRA PACK TBT carré et rectangulaire avec chanfrein est un coffrage offrant un béton 
parfaitement lisse grâce à son enveloppe intérieure en polypropylène.

 COFRAPLOM 

CARACTÉRISTIQUES

	- Poteaux de hauteur 3 et 4 m : 1 COFRAPLOM positionné à 3/4 
de la hauteur,

	- Poteaux de hauteur 4 à 6 m : 2 COFRAPLOM,
	- Poteaux de hauteur > 6 m : prévoir une tour d’étaiement.

BRIDE COFRAPLOM

Le coffrage circulaire est composé de bandes de carton et de K.A.P. (KRAFT, aluminium, polyéthylène), 
avec une chemise intérieure lisse en PVC.

Hauteur 3m Hauteur 4m Unité de vente Diamètre (cm)

CCL15X300 CCL15X400 Unité Ø 15

CCL20X300 CCL20X400 Unité Ø 20

CCL25X300 CCL25X400 Unité Ø 25

CCL30X300 CCL30X400 Unité Ø 30

CCL35X300 CCL35X400 Unité Ø 35

CCL40X300 CCL40X400 Unité Ø 40

CCL45X300 CCL45X400 Unité Ø 45

CCL50X300 CCL50X400 Unité Ø 50

CCL55X300 CCL55X400 Unité Ø 55

CCL60X300 CCL60X400 Unité Ø 60

CCL65X300 CCL65X400 Unité Ø 65

CCL70X300 CCL70X400 Unité Ø 70

CCL75X300 CCL75X400 Unité Ø 75

CCL80X300 CCL80X400 Unité Ø 80

CARACTÉRISTIQUES

	- Léger et manipulable à la main,
	- Bonne résistance à l’eau,
	- Diamètre : de 150 à 1200 mm.

COFFRAGE CIRCULAIRE

COFFRAGES K.A.P. ET FIBRES
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CARACTÉRISTIQUES

	- Léger et manipulable à la main,
	- Bonne résistance à l’eau,
	- Chanfreins de 20X20X28 mm.

Le coffrage polygonal est composé de cales en polystyrène haute densité, renforcées par un enroulement 
de fibres en hélice, avec une chemise intérieure en MDF plastifié pour un aspect parfait du béton.

COFFRAGE CARRÉ ET RECTANGULAIRE AVEC CHANFREINS

CRL20X40X300 CRL20X40X400 Unité 20 x 40

CRL20X45X300 CRL20X45X400 Unité 20 x 45

CRL20X50X300 CRL20X50X400 Unité 20 x 50

CRL20X55X300 CRL20X55X400 Unité 20 x 55

CRL20X60X300 CRL20X60X400 Unité 20 x 60

CRL20X65X300 CRL20X65X400 Unité 20 x 65

CRL20X70X300 CRL20X70X400 Unité 20 x 70

CRL25X25X300 CRL25X25X400 Unité 25 x 25

CRL25X30X300 CRL25X30X400 Unité 25 x 30

CRL25X35X300 CRL25X35X400 Unité 25 x 35

CRL25X40X300 CRL25X40X400 Unité 25 x 40

CRL25X45X300 CRL25X45X400 Unité 25 x 45

CRL25X50X300 CRL25X50X400 Unité 25 x 50

CRL25X55X300 CRL25X55X400 Unité 25 x 55

CRL25X60X300 CRL25X60X400 Unité 25 x 60

CRL25X65X300 CRL25X65X400 Unité 25 x 65

CRL25X70X300 CRL25X70X400 Unité 25 x 70

Hauteur 3m Hauteur 4m Unité de vente l x L (cm)

CRL15X15X300 CRL15X15X400 Unité 15 x 15

CRL15X20X300 CRL15X20X400 Unité 15 x 20

CRL15X25X300 CRL15X25X400 Unité 15 x 25

CRL15X30X300 CRL15X30X400 Unité 15 x 30

CRL15X35X300 CRL15X35X400 Unité 15 x 35

CRL15X40X300 CRL15X40X400 Unité 15 x 40

CRL15X45X300 CRL15X45X400 Unité 15 x 45

CRL15X50X300 CRL15X50X400 Unité 15 x 50

CRL15X55X300 CRL15X55X400 Unité 15 x 55

CRL15X60X300 CRL15X60X400 Unité 15 x 60

CRL15X65X300 CRL15X65X400 Unité 15 x 65

CRL15X70X300 CRL15X70X400 Unité 15 x 70

CRL20X20X300 CRL20X20X400 Unité 20 x 20

CRL20X25X300 CRL20X25X400 Unité 20 x 25

CRL20X30X300 CRL20X30X400 Unité 20 x 30

CRL20X35X300 CRL20X35X400 Unité 20 x 35

Hauteur 3m Hauteur 4m Unité de vente Diamètre (cm)

CCL85X300 CCL85X400 Unité Ø 85

CCL90X300 CCL90X400 Unité Ø 90

CCL95X300 CCL95X400 Unité Ø 95

CCL100X300 CCL100X400 Unité Ø 100

CCL105X300 CCL105X400 Unité Ø 105

CCL110X300 CCL110X400 Unité Ø 110

CCL115X300 CCL115X400 Unité Ø 115

CCL120X300 CCL120X400 Unité Ø 120
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CRL20X40X300 CRL20X40X400 Unité 20 x 40

CRL20X45X300 CRL20X45X400 Unité 20 x 45

CRL20X50X300 CRL20X50X400 Unité 20 x 50

CRL20X55X300 CRL20X55X400 Unité 20 x 55

CRL20X60X300 CRL20X60X400 Unité 20 x 60

CRL20X65X300 CRL20X65X400 Unité 20 x 65

CRL20X70X300 CRL20X70X400 Unité 20 x 70

CRL25X25X300 CRL25X25X400 Unité 25 x 25

CRL25X30X300 CRL25X30X400 Unité 25 x 30

CRL25X35X300 CRL25X35X400 Unité 25 x 35

CRL25X40X300 CRL25X40X400 Unité 25 x 40

CRL25X45X300 CRL25X45X400 Unité 25 x 45

CRL25X50X300 CRL25X50X400 Unité 25 x 50

CRL25X55X300 CRL25X55X400 Unité 25 x 55

CRL25X60X300 CRL25X60X400 Unité 25 x 60

CRL25X65X300 CRL25X65X400 Unité 25 x 65

CRL25X70X300 CRL25X70X400 Unité 25 x 70

Hauteur 3m Hauteur 4m Unité de vente l x L (cm)

CRL30X30X300 CRL30X30X400 Unité 30 x 30

CRL30X35X300 CRL30X35X400 Unité 30 x 35

CRL30X40X300 CRL30X40X400 Unité 30 x 40

CRL30X45X300 CRL30X45X400 Unité 30 x 45

CRL30X50X300 CRL30X50X400 Unité 30 x 50

CRL30X55X300 CRL30X55X400 Unité 30 x 55

CRL30X60X300 CRL30X60X400 Unité 30 x 60

CRL30X65X300 CRL30X65X400 Unité 30 x 65

CRL30X70X300 CRL30X70X400 Unité 30 x 70

CRL35X35X300 CRL35X35X400 Unité 35 x 35

CRL35X40X300 CRL35X40X400 Unité 35 x 40

CRL35X45X300 CRL35X45X400 Unité 35 x 45

CRL35X50X300 CRL35X50X400 Unité 35 x 50

CRL35X55X300 CRL35X55X400 Unité 35 x 55

CRL35X60X300 CRL35X60X400 Unité 35 x 60

CRL35X65X300 CRL35X65X400 Unité 35 x 65

CRL35X70X300 CRL35X70X400 Unité 35 x 70

CRL40X40X300 CRL40X40X400 Unité 40 x 40

CRL40X45X300 CRL40X45X400 Unité 40 x 45

CRL40X50X300 CRL40X50X400 Unité 40 x 50

CRL40X55X300 CRL40X55X400 Unité 40 x 55

CRL40X60X300 CRL40X60X400 Unité 40 x 60

CRL40X65X300 CRL40X65X400 Unité 40 x 65

CRL40X70X300 CRL40X70X400 Unité 40 x 70

CRL45X45X300 CRL45X45X400 Unité 45 x 45

CRL45X50X300 CRL45X50X400 Unité 45 x 50

CRL45X55X300 CRL45X55X400 Unité 45 x 55

CRL45X60X300 CRL45X60X400 Unité 45 x 60

CRL45X65X300 CRL45X65X400 Unité 45 x 65

CRL45X70X300 CRL45X70X400 Unité 45 x 70

CRL50X50X300 CRL50X50X400 Unité 50 x 50

CRL50X55X300 CRL50X55X400 Unité 50 x 55

CRL50X60X300 CRL50X60X400 Unité 50 x 60

CRL50X65X300 CRL50X65X400 Unité 50 x 65

CRL50X70X300 CRL50X70X400 Unité 50 x 70

CRL55X55X300 CRL55X55X400 Unité 55 x 55

CRL55X60X300 CRL55X60X400 Unité 55 x 60

CRL55X65X300 CRL55X65X400 Unité 55 x 65

CRL55X70X300 CRL55X70X400 Unité 55 x 70

CRL60X60X300 CRL60X60X400 Unité 60 x 60

CRL60X65X300 CRL60X65X400 Unité 60 x 65

CRL60X70X300 CRL60X70X400 Unité 60 x 70

CRL65X65X300 CRL65X65X400 Unité 65 x 65

CRL65X70X300 CRL65X70X400 Unité 65 x 70

CRL70X70X300 CRL70X70X400 Unité 70 x 70
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CARACTÉRISTIQUES

	- Bride composée d’une sangle à tendeur et de deux supports sur lesquels se trouve une tige DW15,
	- Tiges de diamètre 15/17,
	- Compatible avec des tubes de diamètre 200 à 1200 mm.

La bride ECOPLOM permet d’accrocher des étais tirants-poussants afin de régler l’aplomb du coffrage.

BRIDE ECOPLOM

Article Unité de vente

ECOPLOM Unité

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau : acier,
	- Réutilisable,
	- Équerre en pied.

L’équerre de fixation ECOPLOM permet d’aligner et de maintenir les coffrages carrés et rectangulaires 
en pied.

ÉQUERRE DE FIXATION ECOPLOM

Article Unité de vente

ECOPLOMPIED Kit de 2 unités

CARACTÉRISTIQUES

	- Réservation en appui sur une règle d’arase 35x30x25 mm pour créer un espace libre permettant le 
passage des attentes picots de liaison entre les armatures du voile inférieur et celles du voile supérieur,

	- Poignées de portage surdimensionnées,
	- Dimensions :  - Épaisseur : 120 mm,

- Hauteur : 250 mm,
	- Matière : polyuréthane haute résistance,
	- Forte aimantation pour une bonne résistance au glissement,
	- Possibilité de refermer les cheminées de coulage après le bétonnage du voile grâce au module  

de largeur 30 cm.

La réservation magnétique pour tête de voile RESATETE permet de réaliser une feuillure en partie haute 
des voiles au droit des planchers, pour recevoir un rupteur thermique.

RÉSERVATION MAGNÉTIQUE POUR TÊTE DE VOILE RESATETE

Unité de vente Epaisseur (cm) Hauteur (cm) Longueur (cm)

RESATETE2501000 Unité 12 25 100

RESATETE250300 Unité 12 25 30

ARAS353025T7 Unité  -  - 125

RÉHAUSSE RESATETE

La réhausse RESATETE permet d’augmenter la hauteur de la feuillure de 250 à 300 mm.

Unité de vente Epaisseur (cm) Hauteur (cm) Longueur (cm)

RESATETE501000 Unité 12 5 100
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Article Unité de vente Longueur (cm)

RESATETEV100 Unité 100

RESATETEV30 Unité 30

RÉSERVATION MAGNÉTIQUE RESATETEV

CARACTÉRISTIQUES

	- Poignées de portage surdimensionnées,
	- Dimensions : épaisseur : 120 mm, hauteur : 250 mm,
	- Version standard RESATETEV30 : Ø du trou 40 mm pour permettre le passage d’un pied de garde-

corps métallique de diamètre 33,7 mm,
	- RESATETEV30 sans trou ou avec un trou de diamètre 55 mm pour le passage d’un pied de garde-corps 

métallique de diamètre 48,3 mm uniquement disponible sur demande. 

La réservation magnétique RESATETEV permet de réaliser une feuillure en partie haute des voiles au droit 
des planchers, pour recevoir un rupteur thermique.

COFFRAGE DE RIVE EN BÉTON FIBRÉ FIBRARIVE®
Le coffrage de rive en béton fibré FIBRARIVE® est un coffrage perdu pour les rives de longrines,  
les poutres, les voiles et les dalles.

Article
Unité de vente

Plaques / 
Palette

Mètres / 
Palette

Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

Nombre  
d'ancrages

FIBRARIVE200 Plaque 1,2 m 105 126 200 29 4

FIBRARIVE250 Plaque 1,2 m 70 84 250 29 5

FIBRARIVE300 Plaque 1,2 m 70 84 300 29 5

FIBRARIVE350 Plaque 1,2 m 70 84 350 29 6

FIBRARIVE400 Plaque 1,2 m 70 84 400 29 7

FIBRARIVE450 Plaque 1,2 m 70 84 450 29 7

FIBRARIVE500 Plaque 1,2 m 35 42 500 29 7

FIBRARIVE550 Plaque 1,2 m 35 42 550 29 7

FIBRARIVE600 Plaque 1,2 m 35 42 600 29 9

CARACTÉRISTIQUES

	- Recommandations : Pour la hauteur 300 mm, l’ancrage dans le voile sera au minimum de 100 mm avec 
au moins deux ancrages noyés ; Pour les hauteurs 350, 400 et 500 mm, l’ancrage dans le voile sera au 
minimum de 150 mm avec au moins trois ancrages noyés,

	- Matériau : fibrobéton insensible à l’eau, au gel et aux intempéries, fibres polypropylène,
	- Classe de résistance C40/50, classe d’exposition XC4,
	- Utilisation en pose horizontale et verticale,
	- Plus de coffrage bois ou métal pour la rive de dalle,
	- Rapidité d’exécution,
	- Prêt à enduire,
	- Tolérances dimensionnelles : largeur +/-5mm, longueur +/-10mm,
	- Ne modifie pas le cycle de production des voiles.

	- Avant la pose des plaques FIBRARIVE®, s’assurer que les banches soient parfaitement alignées pour un contact continu du coffrage de rive,
	- Il appartient toutefois à l’entreprise de vérifier la compatibilité des plaques FIBRARIVE® avec les enduits ou tout produit destiné à les recouvrir.
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Article Unité de vente FIBRARIVE® compatible Accessoires

ACRCOURT Unité 300, 350 et 400
Tube d'entretoise et rosettes

(voir chapitre accessoires de coffrage)

ACRLONG Unité 350, 400 et 500
Cône de compensation  

(voir chapitre accessoires de coffrage)

ACR Unité 300, 350 et 400
Tube d'entretoise et rosettes

(voir chapitre accessoires de coffrage)

CARACTÉRISTIQUES

	- Garantissent la stabilité des plaques FIBRARIVE® lors du bétonnage,
	- ACR et ACRCOURT s’utilisent seuls,
	- ACR LONG s’utilise couplé avec un cône de compensation CCACRBM,
	- Doivent être posées sur des banches propres et non huilées.

FIXATIONS MAGNÉTIQUES FIBRARIVE®

	- Il est impératif de poser les fixations magnétiques sur banches non huilées, propres et exemptes de salissures et croutes de béton.
	- Il appartient à l’entreprise de vérifier si le coffrage FIBRARIVE® est « autosuffisant » pour résister sans se déformer à la pression  

du béton, ou s’il est nécessaire de le renforcer par blindage ou tout autre moyen. Ceci en fonction des moyens et outillages utilisés  
pour le bétonnage et la vibration, ainsi que des précautions prises par le personnel lors de la phase de pose.

	- En cas de risque de chute de produits, il est de la responsabilité totale et exclusive du metteur en oeuvre, de mettre en place préventivement  
et sytématiquement, tous moyens anti-chute et/ou anti-choc, afin d’éviter tout risque d’accident pendant les phases d’utilisation du produit.

Les fixations magnétiques ACR, ACR COURT et ACR LONG couplées à un système d’entretoise par tube PVC 
avec embout ou par cône, assurent le positionnement et le maintien des plaques FIBRARIVE® en pression 
contre la banche, à la bonne altitude.

COFFRAGE DE JOINT SISMOJOINT
Le coffrage de joint SISMOJOINT est un coffrage de joint de dilatation ou parasismique totalement 
extractible et réutilisable, à fixer contre le premier voile avant le coulage du deuxième.

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau 100 % recyclable, 
	- Coffrage constitué de plusieurs plaques 

d’AKYLUX de 10 et 13,3 mm,
	- Résistant à l’humidité,
	- Pose d’un polyane côté deuxième voile pour 

faciliter le glissement au décoffrage,
	- Coffrage pré-percé pour le passage des cônes 

d’entretoise nécessaires pour le voile de 
deuxième phase (plan d’implantation des trous 
à fournir),

	- Extraction du coffrage permettant la réalisation 
d’un joint de dilatation parasismique 
parfaitement régulier et vide de toute impureté 
(carton, béton, laitance...),

	- Joint réutilisable : 5 à 10 fois selon chantier,
	- Trous oblongs de hauteur 70 mm pour 

 le passage des tiges afin de pouvoir monter  
le panneau de 20 mm ou le descendre de 30 mm 
pour son réglage,

	- Dimensions : largeurs disponibles : 1,20 m - 0,60m / 
1,25 m - 0,625 m, hauteurs disponibles : jusqu’à 5 m,

	- Hauteur maxi de bétonnage : 4,70 m,
	- Panneau équipé de 6 sangles réutilisables  

en partie haute,
	- Les panneaux doivent avoir une hauteur 

majorée de 10 cm par rapport à la hauteur  
de bétonnage.

Article Unité de vente Désignation

SISM20SM Panneau SISMOJOINT épaisseur 20 mm

SISM40SM Panneau SISMOJOINT épaisseur 40 mm

SISM60SM Panneau SISMOJOINT épaisseur 60 mm

SISM80SM Panneau SISMOJOINT épaisseur 80 mm

SISM100SM Panneau SISMOJOINT épaisseur 100 mm

	- Les sangles doivent être 
systématiquement inspectées par  
le chantier avant réutilisation,

	- Toute sangle abîmée doit être 
remplacée,

	- Le serrage des tiges doit être contrôlé 
et maîtrisé afin de ne pas déformer  
les panneaux SISMOJOINT.
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EXTRACTEURSISMO Unité Extracteur pour panneau sismojoint

RONDELLESISMO Unité Rondelle d'appui des cônes

CONESISM14TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 14 cm TARAUDE

CONESISM15TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 15 cm TARAUDE

CONESISM17TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 17 cm TARAUDE

CONESISM19TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 19 cm TARAUDE

CONESISM24TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 24 cm TARAUDE

CONESISM29TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 29 cm TARAUDE

EXTRACONESISMO Unité Extracteur de cône TARAUDE

FILMPROTECT300 Rouleau Film protection larg 3 long 115 ml

FILMPROTECT400 Rouleau Film protection larg 4 long 105 ml

FILMPROTECT500 Rouleau Film protection larg 5 long 104 ml

FILMPROTECT600 Rouleau Film protection larg 6 long 57,5 ml

HOUSSESISM3.2RL Rouleau Housse h 3,20 m rouleau 50 u

HOUSSESISM4RL Rouleau Housse h 4,00 m rouleau 50 u

HOUSSESISM5RL Rouleau Housse h 5,00 m rouleau 50 u

À commander séparément : les rondelles, les cônes d’entretoise taraudés pour le voile de deuxième phase et l’extracteur de cônes taraudés 
(longueur cône = épaisseur voile de deuxième phase - 1 cm).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

	- L’extraction des panneaux SISMOJOINT se fait obligatoirement au moyen d’un outil extracteur spécifique (usage exclusif) ; 
et se retire avec une force de traction comprise entre 600 et 1 800 kg,

	- L’outil d’extraction possède autant de points d’ancrages qu’il y a de sangles sur les panneaux.

COFFRAGE DE JOINT SISMO-C

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau : carton 100 % recyclable,
	- Coffrage constitué de plaques de carton alvéolaire insérées dans une toile polypropylène tissé laminé + 

housse polyane laissant le joint totalement vide après extraction,
	- Trous pour le passage de cônes à réaliser sur le chantier,
	- Produit non réutilisable,
	- Respect de l’EUROCODE 8,
	- Hauteur maxi de bétonnage : 4,70 m,
	- Léger,
	- Manuportable,
	- Recommandations : mouiller abondamment chaque panneau avant de monter l’outil extracteur,
	- Disponible sur demande pour une hauteur du bétonnage supérieure à 4,70 m.

Article Unité de vente Désignation

SISMOC20SM Unité SISMO-C épaisseur 20 mm

SISMOC40SM Unité SISMO-C épaisseur 40 mm

SISMOC60SM Unité SISMO-C épaisseur 60 mm

SISMOC80SM Unité SISMO-C épaisseur 80 mm

SISMOC100SM Unité SISMO-C épaisseur 100 mm

Le serrage des tiges doit être contrôlé et maitrisé afin de ne pas déformer les panneaux SISMO.

Le coffrage de joint SISMO-C est un coffrage de joint de dilatation ou parasismique totalement extractible, 
à fixer contre le premier voile avant le coulage du deuxième. 
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Article Unité de vente Désignation

EXTRACTSISMOC Unité Extracteur pour panneau SISMO-C

RONDELLESISMO Unité Rondelle d'appui des cônes

CONESISM14TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 14 cm TARAUDE

CONESISM15TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 15 cm TARAUDE

CONESISM17TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 17 cm TARAUDE

CONESISM19TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 19 cm TARAUDE

CONESISM24TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 24 cm TARAUDE

CONESISM29TAR Unité Cône d'entretoise SISMO 29 cm TARAUDE

EXTRACONESISMO Unité Extracteur de cône TARAUDE

	- L’extraction des panneaux SISMO-C 
se fait obligatoirement au moyen 
d’un outil extracteur spécifique 
(usage exclusif), qui tire sur la toile 
polypropyène,

	- Un panneau SISMO-C se retire avec 
une force de traction comprise entre 
600 et 1 800 kg.

À commander séparément : les rondelles, les cônes d’entretoise taraudés pour le voile de deuxième 
phase et l’extracteur de cônes taraudés (longueur cône = épaisseur voile de deuxième phase - 1 cm).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

CARTON ALVÉOLAIRE VERTICAL COFRAPLAC

Article Épaisseur 
(mm)

l x L (m)
Surface 

(m2)
Unité 

de vente
Plaques / 
Palette

Surface par 
palette (m2)

COFRAPLAC2 20 1,20 x 2,80 3,36 Plaque 120 403, 20

COFRAPLAC4 40 1,20 x 2,80 3,36 Plaque 60 201, 60

COFRAPLAC5 50 1,20 x 2,80 3,36 Plaque 48 161, 28

COFRAPLAC6 60 1,20 x 2,80 3,36 Plaque 40 134, 40

COFRAPLAC8 80 1,20 x 2,80 3,36 Plaque 30 100, 80

COFRAPLAC10 100 1,20 x 2,80 3,36 Plaque 24 80, 64

CARACTÉRISTIQUES
	- Résistance à la compression : environ 30 t/m2,
	- Pour joint de dilatation,
	- Dégradable à l’eau.

	- Ne pas utiliser dans le cas de béton autoplaçant,
	- Retirer complètement les panneaux de carton alvéolaire par tout moyen mécanique adapté (barre, lance haute-pression...) afin de vider le joint.

Le carton alvéolaire vertical COFRAPLAC est une plaque de carton recyclé de finition lisse, et de parfaite 
planimétrie, deux faces kraft 300 g/m2 plus revêtement polyéthylène qui améliore l’étanchéité.

MANNEQUIN ALUMINIUM

Article Unité de vente

MANNEQUINALU Unité

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : aluminium,
	- Réutilisable : entre 30 à 40 fois,
	- Manuportable (pas besoin de grue pour la mise 

en place),
	- Facile à poser grâce à ses aimants intégrés 

(option),
	- Très bonne qualité de finition : aspect très lisse,
	- Possède un fruit sur chaque face, entre 5 et 7 mm 

suivant épaisseur,
	- Décoffrage et entretien facile,
	- Stabilité dimensionnelle dans la durée ou avec  

les intempéries,
	- Profilé extrudé en longueur 660 cm pour éviter 

les joints de raccord.

Le mannequin aluminium est un cadre à trois ou quatre faces pour réaliser les ouvertures d’épaisseur 15, 
16, 18, 20, 24, 25 et 30 cm dans les voiles en béton. 

OPTIONS
	- Joint d’étanchéité,
	- Levage,
	- Goutte d’eau,
	- Aimants,
	- Rejingot,
	- Négatif volet roulant.
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ABOUT DE VOILE ALUMINIUM

Article Unité de vente Épaisseur du mur (cm) Hauteur (cm)

AVA15X330 Unité 15 330

AVA16X330 Unité 16 330

AVA18X330 Unité 18 330

AVA20X330 Unité 20 330

AVA22X330 Unité 22 330

AVA24X330 Unité 24 330

AVA25X330 Unité 25 330

AVA15X430 Unité 15 430

AVA16X430 Unité 16 430

AVA18X430 Unité 18 430

AVA20X430 Unité 20 430

AVA22X430 Unité 22 430

AVA24X430 Unité 24 430

AVA25X430 Unité 25 430

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : aluminium,
	- Réutilisable : entre 30 à 40 fois,
	- Manuportable (pas besoin de grue pour la mise 

en place),
	- Facile à poser grâce à ses aimants intégrés 

(option),
	- Très bonne qualité de finition : aspect très lisse,
	- Décoffrage et entretien facile,
	- Stabilité dimensionnelle dans la durée ou avec  

les intempéries.

L’about de voile en aluminium est un arrêt de bétonnage à base d’un profil extrudé de longueur 660 cm 
pour éviter les joints de raccord. 

Hauteur spéciale jusqu'à 660 cm sur demande.

OPTIONS
	- Joint d’étanchéité,
	- Anneau de levage,
	- Aimants de pré-positionnement,
	- Tasseaux bois pour appui d’une tige de réglage,
	- Contreplaqué à l’arrière.



32323232   ARTICLE EN STOCK



32323232

3

CALAGE
D’ARMATURES
34	 CALES BÉTON
	 RÈGLE BASE LISSE
	 RÈGLE BASE DENTELÉE
	 RÈGLE VERTICALE À CLIP
	 CALE PONCTUELLE EN BÉTON FIBRÉ
	 DALLETTE
	 CALE CARRÉE
	 CALE BIVALENTE
	 RÈGLE ONDULÉE DENTELÉE FIBRÉE
	 CALE DROITE FIBRÉE
36	 CALES PLASTIQUE
	 SPEEDY
	 QUIX
	 RÈGLETTE EN U PERFORÉE
	 DUAFLIX
	 RASTERFIX
	 RÈGLETTE EN U PLEINE
	 CALE ÉTOILE
	 CALE PAPILLON
	 CALE BÉTON LAVÉ
39	 ÉCARTEURS DE NAPPES
	 ÉCARTEUR RECTILIGNE DT
	 ÉCARTEUR SINUSOÏDAL PANS COUPÉS
	 ÉCARTEUR SINUSOÏDAL DISTEX®
	 ÉCARTEUR SINUSOÏDAL ZZ
40	 FILS D’ATTACHE
	 BOBINOTS
	 FIL D’ATTACHE DEUX BOUCLES
	 APPAREIL À LIGATURER 
	 ATTACHE RAPIDE POUR LIGATURE



3434   ARTICLE EN STOCK

CALES BÉTON
La règle base lisse et la règle base dentelée sont des cales linéaires pour le calage des armatures en 
dallage, radier et plancher à structure lourde.

Article Unité de vente Unités / Palette Longueur (cm) Enrobage (mm) Béton

RBXA3L40 Unité 500 80 40 C40/50 - XA3

RBXA3L50 Unité 400 80 50 C40/50 - XA3

RBXA3L60 Unité 320 80 60 C40/50 - XA3

RBXA3L70 Unité 300 80 70 C40/50 - XA3

RBXA3L80 Unité 300 80 80 C40/50 - XA3

RÈGLE BASE LISSE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : béton vibré,
	- Possibilité de pose sur base arrondie ou sur base large,
	- Peut être en contact avec l’eau potable.

Article Unité de vente Unités / Palette Longueur (cm) Enrobage (mm) Béton

RB30 Unité 900 80 30 C40/50 - XC2

RB40 Unité 750 80 40 C40/50 - XC2

RB50 Unité 600 80 50 C40/50 - XC2

RB60 Unité 510 80 60 C40/50 - XC2

RB70 Unité 400 80 70 C40/50 - XC2

RB40XA3 Unité 750 80 40 C40/50 - XA3

RB50XA3 Unité 600 80 50 C40/50 - XA3

RB60XA3 Unité 510 80 60 C40/50 - XA3

RB70XA3 Unité 400 80 70 C40/50 - XA3

RÈGLE BASE DENTELÉE
CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : béton vibré,
	- Pose sur base dentelée,
	- Les cales RB en béton XA3 peuvent être en contact avec l’eau potable.

La règle verticale à clip est une cale linéaire pour treillis et barres, équipée d’un clip d’attache pour 
la suspendre contre les armatures.

Article Unité de vente Unités / Carton Longueur (cm) Enrobage (mm) Béton

RBV30 Unité 50 35 30 C30/37 - XC2

RBV40 Unité 30 35 40 C30/37 - XC2

RBV50 Unité 25 35 50 C30/37 - XC2

RBV60 Unité 20 35 60 C30/37 - XC2

RBV30XA3 Unité 50 35 30 C40/50 - XA3

RBV40XA3 Unité 30 35 40 C40/50 - XA3

RBV50XA3 Unité 25 35 50 C40/50 - XA3

RBV60XA3 Unité 20 35 60 C40/50 - XA3

RÈGLE VERTICALE À CLIP

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : béton vibré,
	- Surface dentelée pour une belle finition du parement,
	- Colisage de 54 cartons par palette,
	- Les cales RBV en béton XA3 peuvent être en contact avec l’eau potable.
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La dallette est une cale ponctuelle de petites dimensions pour le calage des armatures des radiers.

Article Unité de vente Unités / Palette Enrobage (mm) Béton

DALLETTE40XA3 Unité 1 350 40 C50/60 - XA3

DALLETTE50XA3 Unité 1 120 50 C50/60 - XA3

DALLETTE60XA3 Unité 900 60 C50/60 - XA3

DALLETTE40 Unité 1 350 40 C25/30 - XC2

DALLETTE50 Unité 1 120 50 C25/30 - XC2

DALLETTE60 Unité 900 60 C25/30 - XC2

DALLETTE

CARACTÉRISTIQUES	
	- Matériau : béton vibré,
	- Dimensions : 70 x 140 mm,
	- Pose très rapide,
	- Très résistant à la compression,
	- Les dallettes en béton XA3 peuvent être en contact avec l’eau potable.

Article Unité 
de vente

Unités / Sac Sacs / Palette
Unités / 
Palette

Enrobage 
(mm)

Béton

CALB30/40 Sac 300 40 12 000 30/40 C50/60 - XA3

CALB35/45 Sac 250 40 10 000 35/45 C50/60 - XA3

CALB40/50 Sac 200 40 8 000 40/50 C50/60 - XA3

CALB45/55 Sac 175 40 7 000 45/55 C50/60 - XA3

CALB50/60 Sac 150 40 6 000 50/60 C50/60 - XA3

CALE BIVALENTE

CARACTÉRISTIQUES        
	- Matériau : béton vibré,
	- Pose très rapide,
	- 	Très résistante à la compression,
	- Peut être en contact avec l’eau potable.

La cale bivalente est une cale ponctuelle en béton avec un fil d’attache en acier recuit pour le calage 
des armatures lourdes.

Article Unité 
de vente

Unités / 
Sac

Sacs / 
Palette

Unités / 
Palette

Enrobage (mm) Béton

CBC30 Sac 300 40 12 000 30 C40/50 - XC2

CBC40 Sac 250 40 10 000 40 C40/50 - XC2

CBC50N Sac 150 40 6 000 50 C40/50 - XC2

CALE CARRÉE
La cale carrée est une cale ponctuelle en forme de carrée avec fil d’attache en acier galvanisé.

CARACTÉRISTIQUES	    
	- Matériau : béton vibré,
	- 	Une surface de contact réduite pour laisser le béton couler sous la cale.

CALE PONCTUELLE EN BÉTON FIBRÉ

Article
Unité 

de vente
Unités / 

Sac
Sacs / 
Palette

Unités / 
Palette

Enrobage (mm) Béton

CLB20/25F Sac 500 40 20 000 20/25 C40/50 - XC2

CLB25/30F Sac 400 40 16 000 25/30 C40/50 - XC2

CLT45/55/60F Sac 125 40 5 000 45/55/60 C40/50 - XC2

CLQ35/40/45/50F Sac 200 40 8 000 35/40/45/50 C40/50 - XC2

La cale ponctuelle en béton fibré est une cale en béton fibré avec un fil en acier recuit.
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CALES PLASTIQUE

Article Unité de vente Mètres / Paquet Paquets / Palette Mètres / Palette Longueur (m) Enrobage (mm)

SPEEDY20 Paquet 50 50 2 500 1,00 20

SPEEDY25 Paquet 50 25 2 250 1,00 25

SPEEDY30 Paquet 50 35 1 750 1,00 30

SPEEDY30BLANCHE Paquet 50 35 1 750 1,00 30

SPEEDY40 Paquet 50 25 1 250 1,00 40

SPEEDY50 Paquet 50 20 1 000 1,00 50

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyéthylène haute densité régénéré, 
	- Calage très robuste,
	- Pas de bullage du béton dans la zone de calage,
	- Pas de fissure linéaire en sous face de dalle.

SPEEDY
SPEEDY est une cale linéaire injecté assurant une bonne stabilité.

CARACTÉRISTIQUES
	- Très stable,
	- Encombrement réduit.

Article Unité de vente Mètres / Paquet Paquets / Palette Mètres / Palette Longueur (m) Enrobage (mm)

QUIX25 Paquet 100 28 2800 1,00 25

QUIX30 Paquet 100 28 2800 1,00 30

QUIX40 Paquet 100 24 2400 1,00 40

QUIX50 Paquet 100 16 1600 1,00 50

QUIX
QUIX est une cale linéaire injectée invisible après le décoffrage.

Article Unité de vente Unités / Palette Longueur (cm) Enrobage (mm)

T10030 Unité 900 100 30

T10040 Unité 600 100 40

T10050 Unité 400 100 50

RÈGLE DROITE FIBRÉE
La règle droite fibrée est une cale linéaire à profil en T, en béton extrudé fibré.

Article Unité de vente Unités / Palette Longueur (cm) Enrobage (mm)

SN8030 Unité 1250 80 30

SN8040 Unité 800 80 40

SN8050 Unité 600 80 50

RÈGLE ONDULÉE DENTELÉE FIBRÉE
La règle ondulée dentelée fibrée est une cale linéaire à profil triangulaire en béton extrudé fibré.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : béton fibré,
	- Pose sur la base dentelée.
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Article Unité de 

vente
Mètres / 
Paquet

Paquets / 
Palette

Mètres / 
Palette

Longueur (m)
Enrobage 

(mm)

REG30 Paquet 100 42 4 200 2,00 30

REG40 Paquet 60 40 2 400 2,00 40

REG50 Paquet 60 28 1 680 2,00 50

RÉGLETTE EN U PERFORÉE
La règlette en U perforée est une cale rectiligne perforée.

Article Unité de 
vente

Mètres / 
Paquet

Paquets / 
Palette

Mètres / 
Palette

Longueur (m)
Enrobage 

(mm)

DUALFIX25 Paquet 100 42 4 200 2,00 25

DUALFIX30 Paquet 100 49 4 900 2,00 30

DUALFIX40 Paquet 60 54 3 240 2,00 40

CARACTÉRISTIQUES
	- Longueur : 1 m,
	- Élément raboutable et sécable,
	- Sans PVC.

DUALFIX
DUAFLIX est une cale rectiligne assurant une bonne stabilité.

Article Unité de 
vente

Mètres / 
Paquet

Paquets / 
Palette

Mètres / 
Palette

Longueur (m)
Enrobage 

(mm)

RASTERFIX25 Paquet 100 36 3 600 2,00 25

RASTERFIX30 Paquet 100 30 3 000 2,00 30

RASTERFIX40 Paquet 80 30 2 400 2,00 40

CARACTÉRISTIQUES
	- Longueur : 1 m,
	- Élément raboutable et sécable,
	- Forme en zigzag,
	- Sans PVC.

RASTERFIX
RASTEFRIX est une cale rectiligne injectée pour charges lourdes.

Article Unité de 
vente

Mètres / 
Paquet

Paquets / 
Palette

Mètres / 
Palette

Longueur (m)
Enrobage 

(mm)

REG30PLEINE Paquet 100 42 4 200 2,00 30

REG40PLEINE Paquet 60 40 2 400 2,00 40

REG50PLEINE Paquet 60 28 1 680 2,00 50

CARACTÉRISTIQUES
	- Convient pour la pose sur isolant ou sur tout-venant,
	- Longueur : 2 m.

RÉGLETTE EN U PLEINE
La réglette en U pleine est une cale rectiligne pleine particulièrement adaptée aux charges lourdes.

CARACTÉRISTIQUES
	- Longueur : 2 m,
	- Découpe latérale large pour un meilleur écoulement du béton.
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Article
Unité 

de vente
Unités / Sac Sacs / Palette

Unités / 
Palette

Enrobage 
(mm)

Ø armature

ETOILE25 Sac 1000 63 63000 25 Ø 6 à Ø 12

ETOILE30 Sac 1000 50 50000 30 Ø 6 à Ø 12

ETOILE30N Sac 1000 56 56000 30 Ø 4 à Ø 12

ETOILE40/500 Sac 500 50 25000 40 Ø 6 à Ø 14

ETOILE50 Sac 500 16 8000 50 Ø 6 à Ø 20

ETOILE75 Sac 125 42 5250 75 Ø 12 à Ø 20

Article
Unité 

de vente
Unités / Sac Sacs / Palette

Unités / 
Palette

Enrobage 
(mm)

Ø armature

ETOILE30BL/1000 Sac 1000 50 50000 30 Ø 6 à Ø 12

ETOILE40BL/500 Sac 500 50 25000 40 Ø 6 à Ø 12

ETOILE50BLR Sac 500 16 8000 50 Ø 8 à Ø 20

CALE ÉTOILE

CALE GRISE

CALE BLANCHE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : PE HD, 
	- Disponible en gris et en blanc.

La cale étoile est une cale ponctuelle qui permet le maintien vertical des aciers pendant le coulage.

Article
Unité 

de vente
Unités / Sac Sacs / Palette

Unités / 
Palette

Enrobage 
(mm)

Ø armature

PAP20 Sac 2 000 21 42 000 20

Ø 5 à Ø 14
PAP25 Sac 1 500 21 31 500 25

PAP30 Sac 1 500 21 31 500 30

PAP40 Sac 1 250 21 26 250 40

CALE PAPILLON

CARACTÉRISTIQUES
	- Calage des aciers de ø 5 à ø 14,
	- Stabilité contre le coffrage.

La cale papillon est une cale ponctuelle qui permet le maintien vertical et horizontal des aciers pendant 
le coulage.

Article Unité de vente Unités / Sac Enrobage (mm) Ø armature

BL30 Sac 2 000 30 Ø 5 à Ø 10

CALE BÉTON LAVÉ

CARACTÉRISTIQUES
	- Calage des aciers de ø 5 à ø 10,
	- Zone d’appui réduite aux 4 picots.

La cale béton lavé est une cale ponctuelle qui permet le maintien vertical et horizontal des aciers pen-
dant le coulage de béton désactivé. 
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CALE GRISE

ÉCARTEURS DE NAPPES

ÉCARTEUR RECTILIGNE DT

Article Unité de vente Mètres / Paquet Paquets / Palette Mètres / Palette Enrobage (mm)

DT50 Paquet 400 4 1 600 50

DT70 Paquet 400 4 1 600 70

DT90 Paquet 400 4 1 600 90

DT110 Paquet 400 4 1 600 110

DT130 Paquet 400 4 1 600 130

DT150 Paquet 400 4 1 600 150

DT180 Paquet 400 4 1 600 180

DT200 Paquet 400 3 1 200 200

DT220 Paquet 200 3 600 220

DT240 Paquet 200 3 600 240

DT260 Paquet 200 3 600 260

DT280 Paquet 200 3 600 280

DT300 Paquet 200 3 600 300

CARACTÉRISTIQUES
	- Forte résistance à l’écrasement 

grâce à son renfort central,
	- Grande surface d’appui,
	- Ne bascule pas.

Article Unité de vente Mètres / Paquet Paquets / Palette Mètres / Palette Enrobage (mm)

ESP40 Paquet 50 104 5 200 40

ESP50 Paquet 50 88 4 400 50

ESP60 Paquet 50 80 4 000 60

ESP70 Paquet 50 64 3 200 70

ESP80 Paquet 50 64 3 200 80

ESP90 Paquet 50 56 2 800 90

ESP100 Paquet 50 48 2 400 100

ESP110 Paquet 50 48 2 400 110

ESP120 Paquet 50 40 2 000 120

ESP130 Paquet 50 40 2 000 130

ESP140 Paquet 50 32 1 600 140

ESP150 Paquet 50 32 1 600 150

ÉCARTEUR SINUSOÏDAL PANS COUPÉS

CARACTÉRISTIQUES
	- Grande surface d’appui,
	- Ne bascule pas.

Article Unité de vente Mètres / Paquet Paquets / Palette Mètres / Palette Enrobage (mm)

DS50 Paquet 100 20 2 000 50

DS70 Paquet 100 20 2 000 70

DS90 Paquet 100 20 2 000 90

DS110 Paquet 100 20 2 000 110

DS130 Paquet 100 20 2 000 130

DS150 Paquet 100 10 1 000 150

DS170 Paquet 100 10 1 000 170

DS190 Paquet 100 10 1 000 190

DS200 Paquet 100 10 1 000 200

ÉCARTEUR SINUSOÏDAL DISTEX®

CARACTÉRISTIQUES
	- SinusoÏde pliée et soudée 

aux fils supérieur et inférieur,
	- Très stable.

L’écarteur rectiligne DT, l’écarteur sinusoïdal pans coupés, l’écarteur sinusoïdal DISTEX® et l’écarteur 
sinusoïdal ZZ permettent de garantir la distance entre deux nappes d’armature.
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Article Unité de vente Mètres / Paquet Paquets / Palette Mètres / Palette Enrobage (mm)

ZZ50 Paquet 50 96 4 800 50

ZZ70 Paquet 50 96 4 800 70

ZZ90 Paquet 50 80 4 000 90

ZZ110 Paquet 50 64 3 200 110

ZZ130 Paquet 50 64 3 200 130

ZZ150 Paquet 50 48 2 400 150

FILS D’ATTACHE

ÉCARTEUR SINUSOÏDAL ZZ
CARACTÉRISTIQUES
	- Déplacement des treillis facile : pas d’about dépassant,
	- Stable : largeur portante 20 cm.

BOBINOTS

CARACTÉRISTIQUES
	- Fil de 1,4 mm,
	- Bobinots de 190 g environ.

Article Unité de vente Seaux / Palette

BOB 100 S Seaux de 20 kg 36

Les bobinots sont des fils d’attache en souris.

Article Unité de vente

FIL 12 Botte de 5 000 unités

FIL D’ATTACHE DEUX BOUCLES

CARACTÉRISTIQUES
	- Fil cuivré de 1,2 mm avec une boucle à chaque extrémité,
	- Longueur : 12 cm.

Le fil d’attache deux boucles est un fil à ligaturer avec 2 boucles à utiliser avec un appareil à ligaturer.

Article Unité de vente

APPLIG Unité

APPAREIL À LIGATURER

CARACTÉRISTIQUE
Adapté au fil à deux boucles de 1,2 mm.

L’appareil à ligaturer permet la ligature du fils d’attache 2 boucles.

Article Unité de vente Armatures transversales Armatures longitudinales

FIXOFER 8/12 N 9 900 Pour aciers Ø 5 à Ø 8 Pour aciers Ø 12

FIXOFER 8/16 N 8 100 Pour aciers Ø 6 à Ø 10 Pour aciers Ø 16

ATTACHE RAPIDE POUR LIGATURE

CARACTÉRISTIQUES
	- Ligature rapide des armatures pour béton,
	- Conditionnement sur bande porteuse de 25 FIXOFERS.

L’attache rapide pour ligature permet la fixation manuelle des armatures.
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  ARTICLE EN STOCK42

AGENTS DE DÉMOULAGE

AGENT DE DÉMOULAGE PUR VÉGÉTAL DECOBIO 350

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

Article Unité de vente Caractéristiques

DECOBIO350/25 Bidon 25 litres

	- Agent de démoulage pur végétal,
	- Excellence SYNAD, B(a)P ≤ 10 ppb.

DECOBIO350/220 Fût 220 litres

DECOBIO350/1000 Cuve 1 000 litres

DECOBIO330/25 Bidon 25 litres 	- Répond aux exigences des chantiers HQE,
	- Satisfaisant aux critères ZONE VERTE EXCELL AMBIANCE INTERIEURE,
	- Attestation N° 213-31703 validité 27/08/2023,
	- Produit noble : plus de 95% de produits végétaux,
	- Meilleur classement possible suivant classification SYNAD.

DECOBIO330/220 Fût 220 litres

DECOBIO330/1000 Cuve 1 000 litres

DECOBIO320/25 Bidon 25 litres

	- Haute teneur en huile végétale,
	- Produit spécialement additivé pour les conditions difficiles.

DECOBIO320/220 Fût 220 litres

DECOBIO320/1000 Cuve 1 000 litres

Version 2019

Version 2019

Version 2019

L’agent de démoulage pur végétal DECOBIO 350, pure végétal DECOBIO 330, végétal DECOBIO 320, base 
végétale DECOBIO 410, base végétale DECOBIO 310, base synthèse CLAROL 100, base synthèse CLAROL 
200, base synthèse CLAROL 650 sont des agents de démoulage différés classifiés SYNAD.

AGENT DE DÉMOULAGE BASE VÉGÉTALE DECOBIO 410
Article Unité de vente Caractéristiques

DECOBIO410/25 Bidon 25 litres 	- Agent de démoulage à base d’huile végétale et de synthèse,
	- Produit polyvalent qui permet de travailler en conditions difficiles 

(chantiers de montagne…),
	- Allie les performances techniques des agents de démoulage de synthèse 

avec les intérêts écologiques des agents de démoulage base végétale,
	- Absence de solvant.

DECOBIO410/220 Fût 220 litres

DECOBIO410/1000 Cuve 1000 litres

DECOBIO310/25 Bidon 25 litres 	- Agent de démoulage à base d’huile végétale.
	- Produit polyvalent pour des conditions d’utilisation standard.
	- Non sensible aux UV. 
	- Ne provoque pas d’encrassement des moules et banches.

DECOBIO310/220 Fût 220 litres

DECOBIO310/1000 Cuve 1000 litres

Version 2019

Version 2019

AGENT DE DÉMOULAGE PUR VÉGÉTAL DECOBIO 330

AGENT DE DÉMOULAGE BASE SYNTHÈSE CLAROL 100
CLAROL100/25 Bidon 25 litres

	- Produit polyvalent pour les conditions standards,
	- Ne modifie pas la clé d’accrochage des enduits et peintures  

(PV CERIB n° 5830).
CLAROL100/220 Fût 220 litres

CLAROL100/1000 Cuve 1000 litres

Version 2019

AGENT DE DÉMOULAGE VÉGÉTAL DECOBIO 320

AGENT DE DÉMOULAGE BASE VÉGÉTALE DECOBIO 310
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Article Unité de vente Caractéristiques

CLAROL200/25 Bidon 25 litres 	- Produit technique, polyvalent, additivé, pour les conditions de coulage 
difficiles (temps froid et forte vibration) ou réalisation de parements 
soignés (bétons architectoniques),

	- Adapté pour parements en béton de ciment gris ou blanc,
	- Ne modifie pas la clé d’accrochage des enduits et peintures (PV CERIB 

n°5830).

CLAROL200/220 Fût 220 litres

CLAROL200/1000 Cuve 1000 litres

CLAROL650/25 Bidon 25 litres
	- Produit technique, très fortement additivé, pour les conditions de coulage 

difficiles ou exigeantes (temps froid, hauteur de chute importante, forte 
vibration et sensibilité à la corrosion),

	- Adapté pour parements en béton de ciment gris ou blanc.

CLAROL650/220 Fût 220 litres

CLAROL650/1000 Cuve 1 000 litres

CIREC52/25 Bidon 25 litres
	- Produit en cire pour parements architectoniques,
	- Conditions de coulage difficiles ou avec des moules complexes,
	- Démoulage facile et parement de haute qualité pour éléments en béton 

de ciment gris ou blanc destinés à rester brut de décoffrage.

CIREC52/220 Fût 220 litres

CIREC52/1000 Cuve 1 000 litres

Version 2019

Version 2019

Version 2019

La cire de démoulage C52 est un agent de démoulage différé classifié SYNAD.

AGENT DE DÉMOULAGE BASE SYNTHÈSE CLAROL 200

AGENT DE DÉMOULAGE BASE SYNTHÈSE CLAROL 650

CIRE DE DÉMOULAGE C52

PRODUIT DE CURE

Le produit de cure assure la protection de la surface du béton frais contre l’évaporation prématurée 
de l’eau de gâchage pendant le durcissement.

Article Unité de vente

EASYCURE/5 Bidon 5 litres

EASYCURE/10 Bidon 10 litres

EASYCURE/22 Bidon 22 litres

EASYCURE/200 Fût 220 litres

EASYCURE/1000 Cuve 1 000 litres

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES
- Réduction de la fissuration,
- Suppression du farinage de surface,
- Réduction de la porosité.
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Article Unité de vente

DPLRB2002/5 Bidon 5 litres

DPLRB2002/22 Bidon 22 litres

Article Unité de vente

DPLRBCLASSIC/20 Bidon 20 litres

DÉSACTIVANT DPLRB CLASSIC 

DÉSACTIVANT DPLRB 2002

PULVÉRISATEURS

Sur demande : pièces détachées.

Article Capacité Poids à vide Caractéristiques

EXPERT8V 6 litres 2 kg

	- Réservoir polypropylène. Poignée, pompe et bouchon séparés,
	- Bretelle de portage. Soupape en laiton, joints Viton,
	- Tube de lance et poignée de lance en fibre composite,
	- Equipé d’une buse à jet plat, fente en laiton.

EXEL7CONSTRUCT 5 litres 1,5 kg

	- Réservoir polypropylène. Pompe et poignée de lance équipées de joints Viton,
	- Lance composite 30 cm. 1 buse à jet plat,
	- Soupape de sécurité tarée à 3 bars. Grande poignée de pompage et clip de 

lance.

LASER7 5 litres 1,9 kg 	- Réservoir polypropylène. Pompe polypropylène, joints Viton,
	- Lance en fibre composite, longueur 40 cm. Equipé d’une buse pinceau 80°,
	- Large orifice supérieur (9 cm) pour un remplissage facile.LASER12 8 litres 2,1 kg

LASERI9CMP 6 litres 4,5 kg

	- Réservoir en acier résistant. Pas de zone de rétention au vidage (vidage total),
	- Couvercle en acier inoxydable. Pompe en plastique renforcé, tige laiton, joints Viton,
	- Poignée de portage faisant office d’arceau de protection pour la soupape,
	- Tube de lance et poignée en laiton. Equipé d’une buse à jet plat, fente en laiton,
	- Manomètre. Valve pour compresseur.

PULVÉRISATEUR EXPERT8V

PULVÉRISATEUR EXEL7CONSTRUCT

PULVÉRISATEURS LASER7 ET LASER12

PULVÉRISATEUR LASERI9CMP

Les pulvérisateurs EXPERT8V, EXEL7CONSTRUCT, LASER7, LASER12 et LASERI9CMP permettent l’application 
des agents de démoulage.

DÉSACTIVANTS
Le désactivant DPLRB classic et le désactivant DPLRB 2002 permettent de créer des surfaces de béton 
rugueuses pour améliorer l’adhérence béton frais/béton durci.

CARACTÉRISTIQUES
	- Agit en retardant la prise du béton à la surface du béton,
	- Au démoulage, le lavage à l’eau sous pression élimine le ciment non durci, révélant ainsi les granulats,
	- Pour désactivant  DPLRBCLASSIC/20 : application au rouleau ou à la brosse à raison de 6 à 8 m²/litre environ sur des banches propres et dégraissées,
	- Pour désactivants DPLRB2002/5 et DPLRB2002/22 : pulvérisation réalisée à raison de 4 m²/litre sur un béton frais, dès que possible après la 

mise en place.

44
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Article Unité de vente

DPLRB2002/5 Bidon 5 litres

DPLRB2002/22 Bidon 22 litres

Article Unité de vente

DPLRBCLASSIC/20 Bidon 20 litres

Sur demande : pièces détachées.

44 45
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accessoires 
de coffrage
48	 TIGES DE COFFRAGE ET ACCESSOIRES
	 TIGES DE COFFRAGE
	 ÉCROUS
	 PLATINE
	 MANCHONS
	 CHEVILLE À EXPANSION
	 PIED D’ANCRAGE
	 CLÉS DE BANCHES
51	 TALONNETTES

TALONNETTE À POINTES ID
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TIGES DE COFFRAGE ET ACCESSOIRES

DW 15 DW 20 DW 26 Unité de vente Longueur (m)

DW15100 DW20100 DW26100 Unité 1,00

DW15120 DW20120 DW26120 Unité 1,20

DW15150 DW20150 DW26150 Unité 1,50

DW15600 DW20600 DW26600 Unité 6,00

DW 15 DW 20 DW 26 Unité de vente Longueur (m)

DWN15100 DWN20100 DWN26100 Unité 1,00

DWN15120 DWN20120 DWN26120 Unité 1,20

DWN15150 DWN20150 DWN26150 Unité 1,50

DWN15600 DWN20600 DWN26600 Unité 6,00

PREVENTION DES RISQUES DE MISE EN ŒUVRE DES TIGES
	- Les tiges de coffrage ne peuvent reprendre que des efforts de traction.
	- Les tiges de coffrage ne peuvent pas reprendre des efforts de cisaillement ou de flexion.
	- Les soudures sur tiges de coffrage doivent être réalisées par une personne habilitée.
	- La charge maxi d’utilisation des tiges ne doit jamais être dépassée.

Article Unité de vente Unités / Sac Tige compatible

EH5015 Unité 60 DW15

EH6020 Unité 40 DW20

EH6026 Unité 25 DW26

ÉCROUS

TIGES DE COFFRAGE

TIGE ZINGUÉE

TIGE ACIER BRUT

La tige zinguée et la tige acier brut sont des tiges de coffrage à haute performance permettant le maintien 
des coffrages lors du coulage.

L’écrou hexagonal, l’écrou deux ailes et l’écrou trois ailes permettent le blocage des tiges de coffrage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Soudable,
	- Résilience min. 28 j à - 20 °C,
	- Pliable à 180° sur mandrin 6ds.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier brut,
	- Tête hexagonale permettant le serrage à la clé.

ÉCROU HEXAGONAL

Type de tige

DW 15 DW 20 DW 26

Section nominale (mm²) 173 309 571

Diamètre nominal (mm) 15,0 20,0 26,5

Diamètre du cœur (mm) 14,8 19,8 26,3

Diamètre extérieur (mm) 17,6 23,0 30,5

Pas du filetage (mm) 10,00 10,00 12,95

Limite de rupture Rm min. (MPa) 1 100 1 100 1 100

Limite d'élasticité Re min. (MPa) 900 900 900

Allongement Agt min. (%) 4 4 4

Charge de rupture (kN) 190 345 628

Charge à la limite d'élasticité (kN) 155 280 514

Charge d'utilisation (kN) 90 160 280
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Article Unité de vente Unités / Sac Tige compatible

EH5015 Unité 60 DW15

EH6020 Unité 40 DW20

EH6026 Unité 25 DW26

Article Unité de vente Unités / Sac Tige compatible

E3A6515 Unité 25 DW15

E3A11015 Unité 15 DW15

E3A8020 Unité 15 DW20

Article Unité de vente Unités / Sac Tige compatible

E2A3615 Unité 40 DW15

E2A6220 Unité 20 DW20

E2A5226 Unité 20 DW26

Article Unité de vente Unités / Sac Dimensions (mm)  Ø de percage

PS130 Unité 20 130 x 70 x 10 Ø 18

PS120 Unité 15 120 x 120 x 12 Ø 25

PS110 Unité 8 120 x 120 x 20 Ø 32

PLATINE

Article Unité de vente Unités / Sac Dimensions (mm)

MANCHON3010515 Unité 35 30 x 105

MANCHON3613020 Unité 25 36 x 130

MANCHON4615026 Unité 20 46 x 150

Article Unité de vente Unités / Sac

METANCHE15 Unité 25

METANCHE20 Unité 15

MANCHONS

La platine est pré-percée pour le passage de la tige de coffrage.

Le manchon de raboutage et le manchon de raboutage étanche permettent le raboutage des tiges 
de coffrage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier zingué,
	- Tête hexagonale permettant le serrage à la clé.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier zingué,
	- Tête hexagonale permettant le serrage à la clé.

MANCHON DE RABOUTAGE

MANCHON DE RABOUTAGE ÉTANCHE

ÉCROU TROIS AILES

ÉCROU DEUX AILES

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier,
	- Perçage central adapté au diamètre de la tige.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier brut,
	- Manchons à butée centrale,

	- Forme : hexagonal,
	- Version standard ou étanche.
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Article Unité de vente Unités / Sac Tige compatible

PA15 Unité 50 DW15

PA20 Unité 25 DW20

PA26 Unité 15 DW26

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier brut, 
	- Soudable,
	- Traversant.

PIED D’ANCRAGE

	- La charge d’utilisation dépend de la profondeur du pied d’ancrage, de l’entraxe, de la distance au bord, ainsi que de la résistance du béton.
	- Ne pas utiliser les pieds d’ancrage pour faire du levage.
	- La charge maxi d’utilisation des tiges ne doit jamais être dépassée.

Le pied d’ancrage permet l’ancrage des tiges de coffrage.

CHEVILLE À EXPANSION

Article Unité de vente Unités / Sac Diamètre perçage

CHE15 Unité 50 36 à 38 mm

CHE20 Unité 25 42 à 45 mm

	- La charge d’utilisation dépend de la profondeur du forage, des entraxes et des distances aux bords, ainsi que de la résistance du béton et de la qualité du 
nettoyage du trou.

	- Portez vos équipements de sécurité.
	- Ne pas utiliser les chevilles à expansion pour faire du levage.
	- La charge maxi d’utilisation des tiges ne doit jamais être dépassée.

La cheville à expansion est une cheville d’ancrage perdue pour les tiges de coffrage.

CARACTÉRISTIQUE
Matériau : acier brut.

CLÉS DE BANCHES

Article Unité de vente Finition Type de banche Utilisation

CLEROCHTRA36 Unité Zinguée HUSSOR et SATECO pour 6 pans de 36

CLEROCHTRA38 Unité Zinguée HUSSOR et SATECO pour 6 pans de 38

Article Unité de vente Finition Type de banche Utilisation

CLEROCHNONTRA36 Unité Zinguée OUTINORD pour 6 pans de 36

CLEROCHNONTRA38 Unité Zinguée OUTINORD pour 6 pans de 38

CLÉ À ROCHET TRAVERSANT

CLÉ À ROCHET NON TRAVERSANT

La clé à rochet traversant et la clé à rochet non traversant sont des clés de serrage pour le matériel de coffrage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier zingué,
	- Disponible pour plusieurs marques de matériel.
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TALONNETTES

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,
	- À longueur identique, la talonnette ID P a la même couleur que le cône d’entretoise CE RENF,
	- Fixation centrale ou latérale,
	- Cloisonnement rigide,
	- Fournie avec pointes centrales.

Article Unité de vente Unités / Sac Sacs / Palette Unités / Palette Longueur (cm) Couleur

ID15P Sac 100 50 5000 15 Violet

ID16P Sac 100 50 5000 16 Orange

ID18P Sac 100 40 4000 18 Vert

ID20P Sac 100 40 4000 20 Blanc

ID25P Sac 75 40 3000 25 Rouge

ID30P Sac 75 40 3000 30 Jaune

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,
	- Fixation centrale ou latérale,
	- Cloisonnement rigide,
	- Fournie avec pointes centrales.

Article Unité de vente Unités / Sac Sacs / Palette Unités / Palette Longueur (cm) Couleur

TAL16P Sac 100 70 7000 16 Marron

TAL18P Sac 100 60 6000 18 Noir

TAL20P Sac 100 50 5000 20 Bleu

TAL25P Sac 75 60 4500 25 Vert

TALONNETTE À POINTES TAL

TALONNETTE À POINTES ID

La talonnette à pointes ID et la talonnette à pointes TAL sont des talonnettes traversantes pour 
le positionnement des banches.

Article Unité de vente Unités / Sac

JONC16100 Sac 200

CARACTÉRISTIQUES
	- Diamètre : 16 mm,
	- Longueur : 100 mm,
	- Diamètre de perçage recommandé : 16 mm,
	- Couleur : gris,
	- Talonnette rigide.

TALONNETTE JONC PVC

Article Unité de vente Unités / Sac

TALRONDEP Sac 100

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,
	- Pour toutes les épaisseurs de murs,
	- Murs cintrés,
	- Talonnette non traversante.

TALONNETTE RONDE À POINTE
La talonnette ronde à pointe est une talonnette ponctuelle pour le positionnement des banches.

La talonnette jonc PVC permet de caler les coffrages en pied, en substitution aux talonnettes traversantes.
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Article Unité de vente Unités / Sac Ø petite base (mm) Ø grande base (mm) Longueur (cm)

CM15 Unité 25 40 50 15

CM16 Unité 25 40 51 16

CM18 Unité 25 40 52 18

CM20 Unité 25 40 53,5 20

CM25 Unité 25 40 57 25

CM30N Unité 25 40 60 30

CÔNES DE BANCHE

CÔNE MAGNÉTIQUE Ø 40 MM
Le cône magnétique diamètre 40 mm est un cône d’entretoise magnétique pour la traversée des voiles.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériaux : polypropylène chargé de fibre de verre,
	- Forte puissance magnétique.

Compatible avec l’attache AVRI.

Article Unité de vente
Ø petite base 

(mm)
Ø grande base 

(mm)
Longueur (cm)

Position des 
aimants

CMD55L16PB Unité 55 66 16 Petite base

CMD55L18PB Unité 55 67 18 Petite base

CMD55L20PB Unité 55 69 20 Petite base

CMD55L25PB Unité 55 72 25 Petite base

CMD55L30PB Unité 55 75 30 Petite base

CMD55L16GB Unité 55 66 16 Grande base

CMD55L18GB Unité 55 67 18 Grande base

CMD55L20GB Unité 55 69 20 Grande base

CMD55L25GB Unité 55 72 25 Grande base

CMD55L30GB Unité 55 75 30 Grande base

CÔNE MAGNÉTIQUE Ø 55 MM
Le cône magnétique diamètre 55 mm est un cône d’entretoise magnétique pour la traversée des voiles.

CARACTÉRISTIQUES
	- Destiné aux réservations dans les voiles d’un emplacement pour support de plateforme,
	- Compatible avec l’attache AVRI.

AIMANTS SUR LA PETITE BASE

AIMANTS SUR LA GRANDE BASE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique, 
	- À longueur identique, le cône ont la même couleur que la talonnette ID P,
	- Extraction avec un chasse cône ou un extracteur de cône,
	- Cônes compatibles avec tiges de coffrage DW15 et DW20,
	- Disponible sur demande pour les longueurs intermédiaires inférieures à 30 cm.

CÔNE D’ENTRETOISE PLASTIQUE Ø 40 MM
Le cône d’entretoise renforcé de diamètre 40 mm est un cône pour les coffrages métalliques et bois.

Article
Unité 

de vente
Unités /  

Sac
Sacs /
Palette

Ø petite 
base (mm)

Ø grande 
base (mm)

Longueur 
(cm)

Couleur

CE15RENF Sac 50 50 40 50 15 Violet

CE16RENF Sac 50 50 40 51 16 Orange

CE18RENF Sac 50 50 40 52 18 Vert

CE20RENF Sac 50 50 40 53 20 Blanc

CE25RENF Sac 25 50 40 58 25 Rouge

CE30RENF Sac 25 50 40 60 30 Jaune
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Article
Unité 

de vente
Unités / 

Sac
Sacs /
Palette

Unités / 
Palette

Ø petite 
base (mm)

Ø grande 
base (mm)

Longueur 
(cm)

CONED55L16 Sac 25 80 2000 55 66 16

CONED55L18 Sac 25 80 2000 55 67 18

CONED55L20 Sac 25 80 2000 55 69 20

CONED55L25 Sac 15 80 1200 55 72 25

CONED55L30 Sac 15 80 1200 55 75 30

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique, 
	- Cône compatible avec les tiges de coffrage DW15 et DW20,
	- Compatible avec l’attache AVRI.

CÔNE D’ENTRETOISE PLASTIQUE Ø 55 MM

CHASSES CÔNES
Le chasse cônes et le chasse cônes avec disque de sécurité permettent de chasser les cônes d’entretoise par 
la petite base.  

CARACTÉRISTIQUES
	- Avec ou sans disque de sécurité,
	- Pour utilisation à la massette.

CHASSE CÔNES CHASSE CÔNES AVEC DISQUE DE SÉCURITÉ

Le cône d’entretoise plastique de diamètre 55 mm est un cône plastique grand diamètre pour les coffrages 
métalliques et bois.

L’extracteur BT et l’extracteur GC sont des outils de décoffrage pour les cônes d’entretoise.
EXTRACTEURS

Article Course masselotte Autotaraudeur Utilisable avec cône taraudé

EXTRACTBTAUTO 110 mm Oui Non

EXTRACTGCAUTO 300 mm Oui Non

CARACTÉRISTIQUES
	- Extraction par la grande base,
	- Utilisation pour un cône taraudé ou non.

EXTRACTEUR BT

EXTRACTEUR GC

CHAS CHASSECU 
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Article Unité de 
vente

Unités / 
Caisse

Caisses / 
Palette

Longueur 
(cm)

Pour mur 
(cm)

Ø petite 
base (mm)

Ø grande 
base (mm)

Classe de 
résistance

Classe  
d'exposition

CB52.5/64M160 Caisse 15 108 15 16 52,5 64 C25/30 XC2

CB52.5/65.3M180 Caisse 15 90 17 18 52,5 65,3 C25/30 XC2

CB52.5/66.6M200 Caisse 15 90 19 20 52,5 66,6 C25/30 XC2

CB52.5/69M250 Caisse 15 72 24 25 52,5 69 C25/30 XC2

CB52.5/73M300 Caisse 15 54 29 30 52,5 73 C25/30 XC2

Le cône de rebouchage béton standard diamètre 52,5 permet le rebouchage des empreintes 
laissées dans les voiles par les cônes magnétiques ou plastiques D55.

CARACTÉRISTIQUES	
	- Adapté aux attaches type AVRI,
	- Collage au mortier hydraulique de granulométrie < 0,5 mm.

CÔNE DE REBOUCHAGE BÉTON STANDARD Ø 52,5

CARACTÉRISTIQUES	
	- Dimensions : environ 10 mm de moins que l’épaisseur nominale du mur,
	- Permet le ragréage,
	- Recommandations : dans le cas d’étanchéité exigée, mettre le grand diamètre du cône béton du côté eau,
	- Peut être en contact avec l’eau potable.

Article Unité de 
vente

Unités / 
Caisse

Caisses / 
Palette

Longueur 
(cm)

Pour 
mur(cm)

Ø petite 
base (mm)

Ø grande 
base (mm)

Classe de 
résistance

Classe  
d'exposition

CBHE15 Caisse 40 72 14 15 37 47 C50/60 XA3

CBHE16 Caisse 40 72 15 16 37 48 C50/60 XA3

CBHE18 Caisse 38 60 17 18 37 49 C50/60 XA3

CBHE20 Caisse 38 60 19 20 37 50,5 C50/60 XA3

CBHE25 Caisse 35 45 24 25 37 54 C50/60 XA3

CBHE30N Caisse 25 45 29 30 37 58,5 C50/60 XA3

CÔNE DE REBOUCHAGE BÉTON ÉTANCHE Ø 40
Le cône de rebouchage béton étanche diamètre 40 permet le rebouchage des empreintes 
côniques laissées par les cônes plastiques, pour traversées de murs. 

Article
Unité de 

vente
Unités/ 
Caisse

Caisses/ 
Palette

Longueur 
(cm)

Pour 
mur(cm)

Ø petite 
base (mm)

Ø grande 
base (mm)

Classe de 
résistance

Classe 
d'exposition

CBS15 Caisse 40 72 14 15 37 47 C25/30 XC2

CBS16 Caisse 40 72 15 16 37 48 C25/30 XC2

CBS18 Caisse 38 60 17 18 37 49 C25/30 XC2

CBS20 Caisse 38 60 19 20 37 50,5 C25/30 XC2

CBS25 Caisse 35 45 24 25 37 54 C25/30 XC2

CBS30N Caisse 25 45 29 30 37 58,5 C25/30 XC2

CÔNE DE REBOUCHAGE BÉTON STANDARD Ø 40

CARACTÉRISTIQUES	
	- Dimensions : environ 10 mm de moins que l’épaisseur nominale du mur,
	- Collage au mortier hydraulique de granulométrie < 0,5 mm.

Le cône de rebouchage béton standard diamètre 40 permet le rebouchage des empreintes 
côniques laissées par les cônes plastiques pour traversées de murs.
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CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane,
	- Moule traversant pour coffrage de cônes de rebouchage toutes dimensions,
	- Permet la fabrication in situ avec tout type de béton de chantier,
	- Disponible sur demande selon les dimensions des cônes et du nombre d’empreintes.

MOULE POUR CÔNE BÉTON

Article Unité de vente

MOULE CB Unité

Le moule pour cône béton permet la fabrication de cônes béton spécifiques sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES
	- Rapport d’essais CEBTP N° BMA1-B-4124,
	- Aucune trace d’humidité visible à la pression de 1 MPa.

Article Unité de vente Poids par sac (kg) Sacs / Palette

LANKOCEM662 Sac 25 48

MORTIER DE CALFEUTREMENT LANKOCEM662
Le mortier de calfeutrement LANKOCEM662 est une produit monocomposant thixotrope fibré, à forte 
adhérence sur le béton permettant de coller les cônes béton étanches CBHE.

Article Unité de vente Ø tige (mm) Ø 1 / Ø 2 / Lg Cône (mm) Clé compatible

CDPOSEMAG15 Unité 15 40 / 60 / 102 CLE6PAN12

CDPOSEMAG20 Unité 20 44 / 72 / 126 CLE6PAN17

CÔNES DE POSE
Le cône de pose à enveloppe plastique et le cône de pose magnétique en polyuréthane permettent de 
rabouter les tiges noyées et de créer une réservation pour la mise en place d’un cône de reprise.

	- Il appartient à l’entreprise d’assurer un maintien rigide 
de l’ensemble cône + tige sur l’armature.

	- Clé de démontage obligatoire.

Article Unité de vente Ø tige (mm) Ø1 / Ø2 / Lg Cône (mm) Clé compatible

CDPOSEPVC15 Unité 15 40 / 60 / 102 CLE PIPE 30

CDPOSEPVC20 Unité 20 44 / 72 / 126 CLE PIPE 36

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,	
	- Adapté à tout type de coffrage,
	- Rôle de positionneur,
	- Création d’une réservation au coulage du béton destinée à la mise en place en 2eme phase d’un cône de reprise.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane,	
	- Fixer une console,
	- Rôle de positionneur,
	- Cône magnétique pour banches métalliques.

CÔNE DE POSE À ENVELOPPE PLASTIQUE

CÔNE DE POSE MAGNÉTIQUE

Clé de démontage obligatoire.
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La clé permet le serrage et le démontage des cônes de reprise.

Le tube d’entretoise en béton fibré est un tube espaceur de coffrage parfaitement calibré sur la longueur.

Article Unité de vente Ø tige (mm)

CLECDREPRIM3015 Unité 15

CLECDREPRIM3020 Unité 20

CLECDREPRIM39 Unité 20

CLÉ DE SERRAGE - DÉMONTAGE

TUBES D’ENTRETOISE

CARACTÉRISTIQUES 
	- Matériau : fibrobéton,
	- Tube d’entretoise Ø intérieur 26 mm, Ø extérieur 45 mm,
	- Calibrage parfait sur toute la longueur,
	- Résistance élevée à la compression,
	- Résistance élevée au feu et aux basses températures,
	- Adapté aux ouvrages en béton hydrofuge,
	- Sans amiante,
	- Recommandations : utiliser des rosettes ROS26 pour le maintien contre le coffrage.

Article
Unité de vente Unités/Caisse

Caisses /
Palette

Unités/Palette Longueur (cm)
Épaisseur du 

mur (cm)

T26/45L14 Caisse 32 72 2304 14 16

T26/45L16 Caisse 32 72 2304 16 18

T26/45L18 Caisse 32 60 1920 18 20

T26/45L23 Caisse 32 60 1920 23 25

T26/45L28 Caisse 32 48 1536 28 30

T26/45L120 Unité - - 330 120 -

TUBE D’ENTRETOISE EN BÉTON FIBRÉ

Le bouchon pour tube en béton fibré est un bouchon conçu pour le rebouchage des tubes en fibrobéton.

CARACTÉRISTIQUES 
	- Finition impeccable,
	- Disponible en deux longueurs.

Article Unité de vente Unités / Sac Sacs / Palette Unités / Palette Longueur (cm)

B26/20 Sac 1000 40 40 000 2

B26/40 Sac 500 40 20 000 4

BOUCHON POUR TUBE EN BÉTON FIBRE

Article Unité de vente Ø tige (mm)
Ø 1 / Ø 2 / Lg 
Cône (mm)

Longueur de filetage 
utile (mm)

Filetage

CDREPRISEM30/15 Unité 15 38 / 60 / 95 45 M30

CDREPRISEM30/20 Unité 20 42 / 69 / 124 59 M30

CDREPRISEM39/20 Unité 20 54 / 88 / 150 67 M39

CARACTÉRISTIQUES
	- Fixer une console,
	- Fixer un pied de banche,
	- Accrocher un coffrage grimpant.

	- Clé de démontage obligatoire.
	- Le cône de reprise doit être solidement ancré dans le béton.

CÔNE DE REPRISE
Le cône de reprise permet de reprendre les efforts de cisaillement et de les diffuser dans le béton.
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Article Unité de 

vente
Mètres / 

Fagot
Fagots /
Palette

Mètres /
Palette

Longueur (cm)
Ø intérieur/extérieur 

(mm)

T22 Fagot 100 30 3000 200 22/26

T26 Fagot 50 42 2100 200 26/31

T32 Fagot 30 42 1260 200 32/38

T40 Fagot 30 - - 200 40/46

TUBE D’ENTRETOISE PVC

CARACTÉRISTIQUES 
	- Tube de 2 ml pour découpe à longueur sur chantier,
	- Compatible avec rosettes ou SK26/50,
	- Disponible en tube à ailette de 26.

Le tube d’entretoise PVC permet le passage d’une tige de coffrage.

Article Unité de vente Unités / Sac Longueur (cm) Épaisseur mur si utilisé avec SK26/50 (cm)

T26L6 Sac 200 6 16

T26L8 Sac 200 8 18

T26L10 Sac 200 10 20

T26L12 Sac 200 12 22

T26L15 Sac 200 15 25

T26L20 Sac 200 20 30

T26L30 Sac 200 30 40

T26L40 Sac 100 40 50

TUBE D’ENTRETOISE PVC COUPÉ À LONGUEUR

CARACTÉRISTIQUES
	- Tube prêt à l’emploi,
	- Compatible avec rosettes ou SK26/50, 
	- Conditionnement pratique en sac.

Le tube d’entretoise PVC coupé à longeur permet le passage d’une tige de coffrage.

Article Unité de 
vente

Mètres / 
Fagot

Fagots / 
Palette

Mètres / 
Palette

Longueur 
(cm)

Ø intérieur 
(mm)

T26AILETTES Fagot 30 42 1260 200 26

CARACTÉRISTIQUES
	- Tube indéformable et résistant à la torsion,
	- Nervures longitudinales de renforcement,
	- Adapté aux ouvrages de forte épaisseur.

Le tube d’entretoise PVC à ailettes permet le passage d’une tige de coffrage.
TUBE D’ENTRETOISE PVC À AILETTES

La colle BF est un adhésif à base de résine époxy bicomposant créant un collage au béton.
COLLE BF

Article Unité de vente

COLLEBF Kit

CARACTÉRISTIQUES 
	- Sans solvant,
	- Compatible eau potable,
	- Forte adhérence et forte résistance à la compression,
	- Livré en kit 0,6 kg résine + 0,6 kg durcisseur.

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS
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La rosette pour tube PVC est un embout conique permettant la pose de tube d’entretoise PVC ou béton fibré.

Article Unité de vente Unités / Sac Tube compatible

ROS22 Sac 500 T 22

ROS26 Sac 500 T 26

ROS32 Sac 250 T 32

ROS40 Sac 125 T 40

ROSETTE POUR TUBE PVC

CARACTÉRISTIQUES
	- À emboiter à chaque extrémité du tube d’entretoise,
	- Diffuse la pression de la banche sur le tube PVC lors du serrage,
	- Assure l’étanchéité du tube PVC.

L’embout conique rallongé pour tube PVC permet de laisser le tube d’entretoise 5 cm en retrait du bord du béton.

Article Unité de vente Unités / Sac

SK26/50 Sac 250

EMBOUT CONIQUE RALLONGÉ POUR TUBE PVC

CARACTÉRISTIQUES
	- Grande surface d’appui sur le coffrage,
	- Compatible avce les tubes d’entretoise PVC T26 et les tubes en béton fibré T26/45,
	- Longueur 50 mm,
	- Couper le tube d’entretoise à la largeur du voile - 10 cm,
	- Rebouchage de l’empreinte possible par bouchons béton.

L’outil d’extraction pour embout conique rallongé permet de retirer les embouts SK26/50 après le 
bétonnage et le décoffrage.

Article Unité de vente

EXTRACT Unité

OUTIL D’EXTRACTION POUR EMBOUT CONIQUE RALLONGÉ

CARACTÉRISTIQUES
	- Évite les épaufrures du béton au moment ou on retire l’embout,
	- Glisser la pièce en étoile de l’outil dans les réservations de l’embout,
	- Faire pénétrer l’outil à fond jusqu’à la butée et ensuite emmener l’ensemble en rotation.

Le bouchon pour tube PVC permet l’obturation des tubes d’entretoise PVC.

Article Unité de vente Unités / Sac Tube compatible

TA22R Sac 1000 T 22

TA26R Sac 1000 T 26

TA32R Sac 500 T 32

TA40 Sac 250 T 40

BOUCHON POUR TUBE PVC

CARACTÉRISTIQUE
Adapté au diamètre des tubes PVC.

N’assure pas l’étanchéité

Article Unité de vente Unités / Sac Tube compatible

BE22 Sac 1000 T 22

BE26 Sac 1000 T 26

BE32 Sac 500 T 32

BOUCHON ÉTANCHE POUR TUBE PVC
Le bouchon étanche pour tube PVC renforce l’étanchéité des tubes aux eaux de ruissellement.

CARACTÉRISTIQUES
	- À insérer directement dans le tube PVC,
	- Assure l’étanchéité des tubes d’entretoise PVC au ruissellement.
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RONDELLE ADHÉSIVE

Article Unité de vente Unités / Sac

RON42/28/5EPDM Sac 500

RON53/38/5EPDM Sac 500

RON42/28/3EPDM Sac 500

La rondelle adhésive est une rondelle en mousse adhésive pour les cônes d’entretoise et les rosettes.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : Mousse EPDM,
	- Couleur : noir,
	- Assure l’étanchéité avec la banche.

MOULE POUR BOUCHON BÉTON

Article Unité de vente

MOULE BB Unité

Le moule pour bouchon béton permet la fabrication de bouchons béton spécifiques sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane, 
	- Moule traversant pour coffrage de bouchon toutes dimensions,
	- Fabrication in situ avec tout type de béton de chantier,
	- Disponible sur demande selon dimensions des bouchons et nombre d’empreintes.

Article Unité de 
vente

Unités / 
Boîte

Ø 1-Ø 2 
(mm)

Longueur 
totale (mm)

Caractéristiques
Classe de 
résistance

Classe 
d'exposition

BBT22 Boîte 55 37 / 20 30
Bouchon béton pour 

empreinte ROS22
C50/60 XA3

BBT26 Boîte 50 45 / 23 30
Bouchon béton pour 

empreinte ROS26
C50/60 XA3

BBT32 Boîte 45 46 / 29 30
Bouchon béton pour 

empreinte ROS32
C50/60 XA3

BOUCHON BÉTON COMPATIBLE ROSETTE
Le bouchon béton compatible rosette est un bouchon conçu pour le rebouchage des réservations des cônes PVC.

CARACTÉRISTIQUES
	- Esthétique,
	- Répond aux nouvelles tendances architecturales,
	- Élément du même matériel que celui de la structure,
	- Peut être en contact avec l’eau potable.

BOUCHON BÉTON COMPATIBLE EMBOUT CONIQUE RALLONGÉ

Article
Unité de vente Unités / Boîte

Ø 1 - Ø 2 
(mm)

L (mm)
Classe de 
résistance

Classe d'exposition

BBV42.8 Boîte 105 42,8/32 38 C50/60 XA3

BBV39.5 Boîte 120 39,5/29 38 C50/60 XA3

BBV39.5FB* Sac 300 39,5/29 38 C50/60 XA3
*FB = Finition Brut

BBV42.8 BBV39.5FB 

Le bouchon béton compatible embout conique rallongé est un bouchon conçu pour le rebouchage des 
réservations des cônes PVC.

CARACTÉRISTIQUES
	- Esthétique,
	- Répond aux nouvelles tendances architecturales,
	- Élément du même matériel que celui de la structure,
	- Peut être en contact avec l’eau potable.
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BATECO1AC, FIXOBAT, SM500, BM500 et BM600 sont des sabots de mannequin magnétiques pour banche.

SABOTS DE MANNEQUINS

Article Unité de vente Unités / Carton L x l x h (mm)
 Force à  

l’arrachement
Résistance au  

glissement banche sèche
Résitance au  

glissement banche huilé

BATECO1AC Unité 10 unités 145 x 124 x 89 300 kg 90 kg 80 kg

BATEC01AC

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane,
	- Conception simple et robuste,
	- Economique et pratique.

Article Unité de vente Unités / Carton L x l x h (mm)
 Force à  

l’arrachement
Résistance au  

glissement banche sèche
Résitance au  

glissement banche huilé

FIXOBAT Unité 10 unités 150 x 125 x 80 350 kg 100 kg 90 kg

FIXOBAT
CARACTÉRISTIQUES
	- Équipé d’origine avec une poignée basculante,
	- Possède un filetage central traversant M10, permettant de recevoir un cône de liaison ou une clé en T,
	- Les cônes de liaison renforcent la résistance au glissement.

Article Unité de vente Unités / Carton L x l x h (mm)
 Force à  

l’arrachement
Résistance au  

glissement banche sèche
Résitance au  

glissement banche huilé

SM500 Unité 10 unités 155 x 130 x 85 450 kg 130 kg 110 kg

SM500

CARACTÉRISTIQUES
	- Équipé d’origine avec une poignée basculante,
	- Comprend une encoche d’aide au démontage.

Article Unité de vente Unités / Carton L x l x h (mm)
 Force à  

l’arrachement
Résistance au  

glissement banche sèche
Résitance au  

glissement banche huilé

BM500 Unité 10 unités 155 x 125 x 90 500 kg 200 kg 200 kg

BM500

CARACTÉRISTIQUES
	- Équipé d’origine avec une poignée en T surdimensionnée,
	- Filetage rond diamètre 16 mm,
	- Comprend une encoche d’aide au démontage.

Article Unité de vente Unités / Carton L x l x h (mm)
 Force à  

l’arrachement
Résistance au  

glissement banche sèche
Résitance au  

glissement banche huilé

BM600 Unité 4 unités 210 x 123 x 91 600 kg 220 kg 220 kg

BM600
CARACTÉRISTIQUES
	- Équipé d’origine d’une poignée en T surdimensionnée, filetage rond diamètre 16 mm,
	- Puissance magnétique renforcée pour les banches en acier inoxydable,
	- Possède un filetage central traversant M10, permettant de recevoir un cône de liaison.



60 6160 61

5 - ACCESSOIRES DE COFFRAGE 	

5

EMBOUT CONIQUE MAGNÉTIQUE POUR TUBE PVC

Article Unité de vente Ø1 Ø2 L1 Ø3 L2

ROS22MAG Unité 50 38 12 22 20

ROS26MAG Unité 55 45 15 26 30

ROS32MAG Unité 55 45 15 32 50

SK26/50MAG Unité 45,5 31,5 50 26 20

ROSMAGSM Unité Sur mesure

L’embout conique magnétique pour tube PVC est une embase magnétique pour les tubes PVC permettant 
une traversée de paroi à la position souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES
	- Possibilité de rebouchage à l’aide de bouchon béton,
	- Positionnement précis,
	- Réutilisable.

Ø1

Ø2

Ø3

Le cône de compensation pour BATEC01AC et FIXOBAT permet une compensation de 3 cm. 
CÔNE DE COMPENSATION POUR BATEC01AC ET FIXOBAT

Article Unité de vente Longueur (cm) Pour mur de (cm)

CCVOILE15 Unité 12 15

CCVOILE16 Unité 13 16

CCVOILE18 Unité 15 18

CCVOILE20 Unité 17 20

CCVOILE25 Unité 22 25

CCVOILE30 Unité 27 30

CARACTÉRISTIQUES
	- Améliore la résistance au glissement du sabot,
	- Fixation rapide et simple par filetage M10.

Article Unité de vente Longueur (cm) Pour mur de (cm)

CCBM500VOILE16 Unité 12 16

CCBM500VOILE18 Unité 14 18

CCBM500VOILE20 Unité 16 20

CCBM500VOILE25 Unité 21 25

CCBM500VOILE30 Unité 26 30

CÔNE DE COMPENSATION POUR BM 500
Le cône de compensation pour BM500 permet une compensation de 4 cm.

CARACTÉRISTIQUES
	- Améliore la résistance au glissement du sabot,
	- Fixation rapide et simple par filetage rond diamètre 16 mm.

Article Unité de vente Longueur (cm) Pour mur de (cm)

CCACRBMVOILE16 Unité 12 16

CCACRBMVOILE18 Unité 14 18

CCACRBMVOILE20 Unité 16 20

CCACRBMVOILE25 Unité 21 25

CCACRBMVOILE30 Unité 26 30

CÔNE DE COMPENSATION POUR BM 600 ET ACR LONG
Le cône de compensation pour BM600 et ACR LONG permet une compensation de 4 cm.

CARACTÉRISTIQUES
	- Améliore la résistance au glissement du sabot,
	- Fixation rapide et simple par filetage M10.
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CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : PVC,
	- Chanfrein plat à 45°,
	- À clouer sur le coffrage.

CHANFREINS

Article Unité de vente
Mètres /
Paquet

Paquets/
Palette

Mètres/
Palette

Longueur 
(m)

Dimensions (mm)
A x A x B

LIT15 Paquet 100 100 10 000 2,00 15 x 15 x 20

LIT20 Paquet 100 100 10 000 2,00 20 x 20 x 28

LIT25 Paquet 50 98 4 900 2,00 25 x 25 x 35

LIT30 Paquet 50 98 4 900 2,00 30 x 30 x 42

Le profil chanfrein triangulaire à angles vifs, le profil chanfrein quart de rond avec onglet et le profil 
chanfrein triangulaire à angles vifs avec onglet permettent de créer un chanfrein dans le béton.

PROFIL CHANFREIN TRIANGULAIRE À ANGLES VIFS

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : PVC,
	- Chanfrein quart de rond,
	- Onglet à clouer ou à pincer sur le coffrage.

Article Unité de vente
Mètres/
Paquet

Paquets/
Palette

Mètres/
Palette

Longueur 
(m)

Dimensions (mm)
A x A x B

LITROND20 Paquet 100 50 5 000 2,00 20 x 20 x 28

A

A

B

PROFIL CHANFREIN QUART DE ROND AVEC ONGLET

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : PVC,
	- Chanfrein plat à 45°,
	- Onglet à clouer ou à pincer sur le coffrage.

Article
Unité de vente

Mètres/
Paquet

Paquets/
Palette

Mètres/
Palette

Longueur 
(m)

Dimensions (mm)
A x A x B/C

LITONG15 Paquet 100 50 5 000 2,00 15 x 15 x 20/15

LITONG20 Paquet 100 50 5 000 2,00 20 x 20 x 28/15

LITONG25 Paquet 50 50 2 500 2,00 25 x 25 x 35/15

LITONG30 Paquet 50 50 2 500 2,00 30 x 30 x 42/15

AC

A

B

PROFIL CHANFREIN TRIANGULAIRE À ANGLES VIFS AVEC ONGLET

EMBASE MAGNÉTIQUE POUR TUBE D’ÉVACUATION PVC

Article Unité de vente   Ø (mm) Hauteur (mm) Tube PVC compatible

EMAGPVC50 Unité 44 30 Ø 50 ext.

EMAGPVC80 Unité 77 40 Ø 80/85 ext.

EMAGPVC100 Unité 93 30 Ø 100 ext.

EMAGPVC120 Unité 115 40 Ø 120 ext.

EMAGPVC125 Unité 118 40 Ø 125 ext.

EMAGPVC140 Unité 134 40 Ø 140 ext.

EMAGPVC150 Unité 143 40 Ø 150 ext.

EMAGPVC160 Unité 153 35 Ø 160 ext.

EMAGPVC200 Unité 193 35 Ø 200 ext.

EMAGPVC250 Unité 242 50 Ø 250 ext.

L’embase magnétique pour tube d’évacuation PVC permet une traversée de paroi à la position souhaitée.

CARACTÉRISTIQUES
	- Réutilisable,
	- Positionnement précis, 
	- Insert taraudé central M10.
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A

C

B A A

C

CB

B

CARACTÉRISTIQUES
	- Profil robuste et puissant,
	- Résiste sans glisser à la pression du béton,
	- Peut être tronçonné pour mise à longueur,
	- Dispositif de jonction et d’alignement,
	- Autres dimensions et profils magnétiques spéciaux disponibles sur demande uniquement.

La règle d’arase magnétique - trapèze rectangle est une baguette magnétique pour arase du béton en tête de voile.

Article Unité 
de vente

Unités /
Paquet

Longueur 
(m)

Nbr d'aimants 
/ Mètre

Nbr d'aimants 
/ Règle

A x B x C (mm)

ARAS353025T7 Unité 10 1,25 7 9 35 x 30 x 25

ARAS353025T9 Unité 10 1,25 9 12 35 x 30 x 25

ARAS403035T7 Unité 10 1,25 7 9 40 x 30 x 35

ARAS403035T9 Unité 10 1,25 9 12 40 x 30 x 35

RÈGLE D’ARASE MAGNÉTIQUE - TRAPÈZE RECTANGLE

	- Tous les produits magnétiques présentés précédemment ne sont absolument pas des moyens de levage.
	- Cet usage est donc strictement interdit.
	- Les valeurs de résistance à l’arrachement et de résistance au glissement sont les résultats de nos mesures dans les conditions de réalisation des essais. 

Des conditions différentes sur chantier peuvent induire des variations de ces résistances. Valeurs indicatives non contractuelles en raison de l’absence de 
norme en la matière. Pour des nuances d’acier spéciales (inox ou pourcentage d’inox), faire des essais de convenance.

La règle architectonique magnétique - trapèze isocèle est une baguette magnétique pour négatif 
architectonique dans le béton.

A

C

B A A

C

CB

B

Article Unité 
de vente

Unités /
Paquet

Longueur 
(m)

Nbr d'aimants/
Mètre

Nbr d'aimants/
Règle

A x B x C (mm)

ARCH302020T7 Unité 10 1,25 7 9 30 x 20 x 20

ARCH302020T9 Unité 10 1,25 9 12 30 x 20 x 20

ARCH302020T12 Unité 10 1,25 12 15 30 x 20 x 20

ARCH403020T7 Unité 10 1,25 7 9 40 x 30 x 20

ARCH403020T9 Unité 10 1,25 9 12 40 x 30 x 20

ARCH403020T12 Unité 10 1,25 12 15 40 x 30 x 20

RÈGLE ARCHITECTONIQUE MAGNÉTIQUE - TRAPÈZE ISOCÈLE

CARACTÉRISTIQUES
	- Profil robuste et puissant,
	- Résiste sans glisser à la pression du béton,
	- Peut être tronçonné pour mise à longueur,
	- Dispositif de jonction et d’alignement,
	- Autres dimensions et profils magnétiques spéciaux disponibles sur demande uniquement.

CARACTÉRISTIQUES
	- Se cloue sur le coffrage avec des pointes sans tête,
	- Reste incorporé dans le béton.

PROFIL GOUTTE D’EAU

Article
Unité de vente

Mètres / 
Paquet

Paquets / 
Palette

Mètres / 
Palette

Longueur (m)
Dimensions A 

(mm)

GE15 Paquet 100 100 10000 2,00 15

GE20 Paquet 100 100 10000 2,00 20

A

La goutte d’eau a un profil trapézoïdal à paroi épaisse.
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JOINT DE COFFRAGE POLYURÉTHANE

Article
Unité de vente Mètres / Carton

Rouleaux / 
Carton

Mètres /  
Rouleau

Dimensions (mm)

PU15X5 Carton 640 32 20 15 x 5

PU15X15 Carton 320 32 10 15 x 15

PU20X20 Carton 240 24 10 20 x 20

PU30X30 Carton 160 16 10 30 x 30

Le joint de coffrage polyuréthane est un joint en mousse étanche au bétonnage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane,
	- Joint de coffrage très compressible,
	- Adhésif 1 face,
	- Mousse à cellules ouvertes,
	- Enlever très rapidement sur béton blanc ou lasuré.

JOINT EPDM

Article
Unité de vente

Mètres / 
Carton

Rouleaux / 
Carton

Mètres /  
Rouleau

Dimensions (mm)

JOINTEPDM60X20 Carton 62 8 7,75 60 x 20

Le joint EPDM est un joint étanche au bétonnage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : caoutchouc cellulaire EPDM,
	- Adhésif 1 face,
	- Étanchéité des passages d’armatures à travers les coffrages d’abouts de voiles,
	- Joint résistant,
	- Réutilisable.

L’adhésif DECOFNET est un ruban adhésif simple face qui rend le joint entre les plaques de contreplaqué 
net et sans bavure. 

ADHÉSIF DECOFNET

Article Unité de vente
Rouleaux /

Carton
Longueur /
Rouleau

Mètres / 
Carton

Largueur 
(mm)

Épaisseur 
(mm)

DECOFNET38 Carton 8 25 200 38 1

CARACTÉRISTIQUES
	- Se retire sans laisser de trace,
	- Plus besoin de poncer,
	- Gain de temps et d’argent.

JOINTS ADHÉSIFS

JOINT DE COFFRAGE POLYÉTHYLÈNE

Article Unité de vente Mètres / Carton Rouleaux /Carton Mètres / Rouleau Dimensions (mm)

PE15X5N Carton 640 32 20 15 x 5

PE15X15 Carton 320 32 10 15 x 15

PE20X20 Carton 240 24 10 20 x 20

PE25X25 Carton 190 19 10 25 x 25

PE30X30 Carton 160 16 10 30 x 30

PE40X40 Carton 96 48 Bandes de 2,00 m 40 x 40

Le joint de coffrage polyéthylène est un joint en mousse étanche au bétonnage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyéthylène,
	- S’enlève très rapidement sur béton blanc ou lasuré,
	- Compressibilité réduite adaptée aux matrices,
	- Adhésif 1 face,
	- Mousse à cellules fermées.
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MOUSSES POLYURÉTHANE

MOUSSES POLYURÉTHANE ET HYDRIDES

La mousse polyuréthane est une mousse mono-composant qui s’expanse et durcit avec l‘humidité de l’air 
et du support.

Article Unité de vente Volume de l'aérosol (ml) Unités / carton Unités / palette

FM610500 Unité 500 12 624

FM610750 Unité 750 12 624

CARACTÉRISTIQUES
	- Aérosol équipé du système 2 en 1: utilisation pistolable ou manuelle,
	- Utilisation manuelle tous sens à 360°,
	- Résistant aux intempéries, à la chaleur et à l’humidité (la mousse durcie doit être protégée des 
rayons UltraViolets),

	- Sans HCFC,
	- Bonne stabilité dimensionnelle,
	- Volume d’expansion élevé.

La mousse polyuréthane coupe-feu est une mousse mono-composant de haute qualité, qui s’expanse et 
durcit avec l’humidité de l’air et du support.

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU

Article Unité de vente Volume de l'aérosol (ml) Unités / carton

FF197750 Unité 750 12

CARACTÉRISTIQUES
	- Résiste au feu jusqu’à 4 heures,
	- PV EFECTIS de classement n°07-A-372 conformément à la norme NF EN 13501-2,
	- Évaluation Technique Européenne ETE 20/1338,
	- Classe de réaction au feu B1,
	- Mousse ignifugée,
	- Idéal pour tous les supports rencontrés dans la construction.

Faire valider au préalable l’emploi de ce produit pour l’utilisation envisagée par le Bureau de Contrôle.

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

La mousse hybride polymère sans isocyanate est une mousse expansive mono-composant qui s’expanse 
par reprise d’humidité de l’air. 

MOUSSE HYBRIDE POLYMÈRE SANS ISOCYANATE

Article Unité de vente Volume de l'aérosol (ml) Unités / carton Unités / palette

FM810500 Unité 500 12 624

FM810750 Unité 750 12 624

CARACTÉRISTIQUES
	- Aérosol équipé du système 2 en 1 : utilisation pistolable ou manuelle,
	- Conforme à la Directive Européenne 67/548/CE : mousse issue d’une technologie hybride polymère 
sans polyuréthane, 0% isocyanate,

	- Résistant aux intempéries, à la chaleur à l’humidité et à de nombreux produits chimiques (la mousse 
durcie doit être protégée des rayons UltraViolets),

	- Sans HCFC,
	- Bonne stabilité dimensionnelle,
	- Faible poussée,
	- Mousse flexible,
	- Idéal pour assurer la continuité de l’isolation thermique en périphérie des menuiseries.

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS
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La mousse hybride coupe-feu sans isocyanate  est une mousse expansive mono-composant de haute 
qualité, qui s’expanse et durcit avec l’humidité de l’air et support.

Les pistolets permettent la mise en œuvre des mousses polyuréthane et hybrides.

MOUSSE HYBRIDE COUPE-FEU SANS ISOCYANATE 

ACCESSOIRES POUR MOUSSES POLYURÉTHANE ET HYBRIDES

CARACTÉRISTIQUES
	- Résiste au feu jusqu’à 4 heures,
	- PV EFECTIS de classement n° EFR-21-004709 conformément à la norme NF EN 13501-2,
	- Classe de réaction au feu B2,
	- Spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu et être étanches aux fumées 
et aux gaz.

CARACTÉRISTIQUE

Tous les pistolets sont compatibles avec les aérosols de 500 et de 750 ml.

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

Article Unité de vente Volume de l'aérosol (ml) Unités / carton

FF818500 Unité 500 12

Article Unité de vente Usage Désignation

PISTOLETAA230 Unité occasionnel Pistolet Mousses Standard

PISTOLETAA250 Unité régulier Pistolet Mousses Pro

PISTOLETAA270 Unité intensif Pistolet Mousses Ultra

Faire valider au préalable l’emploi de ce produit pour l’utilisation envisagée par le Bureau de Contrôle.

Un entretien régulier des pistolets assure leur longévité.

PISTOLETS

Le nettoyant permet l’élimination de la mousse expansive non durcie à l’intérieur des pistolets et de leurs 
adaptateurs.

CARACTÉRISTIQUES
	- Constitution : acétone, 
	- Utilisable en spray manuel ou vissé sur le pistolet,
	- Peut également servir pour le nettoyage de restes de peinture fraîche, de la cire, des graisses, 
des huiles ainsi que de la colle.

Article Unité de vente Volume de l'aérosol (ml) Unités / carton

AA290500 Unité 500 12

NETTOYANT

PISTOLET AA230

PISTOLET AA250

PISTOLET AA270
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LE PROCÉDÉ START®

CARACTÉRISTIQUES 

	- Reprise béton contre béton, sans corps étranger dans l’engravure,
	- Garantie d’une empreinte générée > 25 mm,
	- Courbure des aciers dans le boîtier permettant un redressage des 

aciers conforme,
	- Reprise de bétonnage favorisée grâce à la rugosité du boîtier et sa 

profondeur supérieure à 25 mm,
	- Système certifié AFCAB « boîtes d’attente pour béton armé » du 

HA 6 au HA 12,
	- Profil ouvert conforme à l’Eurocode 2,
	- Surface rainurée pour réaliser une engravure crantée et obtenir 

un accrochage satisfaisant entre 1ère et 2ème phase de bétonnage, 
	- Un bouchon coloré à une extrémité et un bouchon noir à l’autre 

extrémité de la boite d’attente,
	- Le bouchon noir est positionné à l’extrémité de la boîte d’attente 

où les aciers sont retournés,

	- Longueur à redresser des modèles standards 40 Ø, 53 Ø ET 61 Ø,
	- Les boîtes d’attente START® en diamètres 6, 8 et 10 sont 

cintrables,
	- Longueur des boîtes : 2,40 m, sauf gamme I, O, W et X : 1,20 m,
	- Prédécoupage par co-extrusion (système breveté) au niveau de 

l’emprise des armatures pour amorcer l’extraction et assurer la 
continuité de l’ouverture du boîtier,

	- Extraction complète du béton, simple et rapide, grâce à 
l’ouverture du boîtier par traction à l’extrémité du côté du 
bouchon coloré,

	- Matériau : PVC 100% recyclé,
	- Après utilisation ce PVC est à nouveau recyclable 

et peut être utilisé pour d’autres fabrications.

Certificat n° R16/009

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

Notice de mise en œuvre disponible sur le site https://www.snaam.fr/

NOMBRE D’ARMATURES PAR BOÎTE

Espacement (mm)
Longueur de boîte

1,20 m 2,40 m

100 12 24

150 8 16

200 6 12

240 - 10

300 - 8

SYSTEME

B R E V E T É

START® est une boîte d’attentes à support amovible garantissant une répartition régulière des espace-
ments entre les armatures, tout le long de la reprise. Chaque utilisation de la boîte d’attente 
doit être vérifiée par un bureau d’études.

	- Les racks de stockage et de transport sont à usage unique et doivent être détruits 
après utilisation.

	- La charge maximale de ces racks est de 1,6 tonne de produits SNAAM.
	- Les racks START® ne sont en aucun cas des accessoires de levage mais juste des 

contenants.
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CARACTÉRISTIQUE
Composition : aimants de forte puissance + caoutchouc ou polyuréthane souple et résistant. 

Les coffrages et les fixations 
magnétiques doivent être 
exempts de laitance et 
nettoyés avant la pose.

Article Unité de vente Unités / Carton

VSS50 Carton 6

VSD50 Carton 6

VSS75 Carton 6

VSD75 Carton 6

TMR503 Carton 12

TMR753 Carton 12

TVS5 Carton 10

TVS7.5 Carton 10

Hat Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12

Simple 
brin

VSS50 / TMR503 VSS50 / TMR503
VSS75 / 
TMR753

VSS75 / TMR753

40 VSS50 / TMR503 - - -

50 - VSS75 / TMR753 - -

60 VSS75 / TMR753 VSS75 / TMR753 - -

80 VSD50 VSD50 - -

100 VSS50 / TMR503
VSS50 / 

TMR503(1) VSD75(1) VSD75

120 VSS50 / TMR503 VSS50 / TMR503 - -

130 VSS50 / TMR503 VSS50 / TMR503 VSD75(1) VSD75

150 VSS50 / TMR503 VSS50 / TMR503
VSS75 / 

TMR753(1) VSS75 / TMR753

170 VSS50 / TMR503 VSS50 / TMR503
VSS75 / 

TMR753(1) VSS75 / TMR753

220 VSS50 / TMR503 VSS50 / TMR503
VSS75 / 

TMR753(1) VSS75 / TMR753

(1)  Uniquement TMR753 pour la gamme I et O. 

FIXATIONS MAGNÉTIQUES START® 
Les fixations magnétiques START® assurent la tenue des attentes sans glissement.

TAQUET TMR

CAVALIER SIMPLE VSS

CAVALIERS DOUBLES VSD

BOÎTE D’ATTENTES DOUBLE + 
TAQUETS TMR

BOÎTE D’ATTENTES DOUBLE + 
CAVALIERS SIMPLES VSS

BOÎTE D’ATTENTES DOUBLE + 
CAVALIERS DOUBLES VSD

CAVALIER DOUBLE 
TRONQUE TVS

Article Unité de vente Ø armature (mm)

TS 68 Unité 6 et 8

TS 1012 Unité 10 et 12

OUTIL POUR REDRESSER LES ARMATURES SANS BAÏONNETTE
L’outil pour redresser les armatures sans baïonnette est un tube à emboîter sur la partie d’armature à redresser.

Article Unité de vente Boîtier START®

ODS 50 Unité Modèle 50

ODS 75 Unité Modèle 75

OUTIL POUR LE DÉCOFFRAGE DU BOÎTIER START®
L’outil pour le décoffrage du boîtier START® est un plat renforcé pour amorcer le décoffrage du boîtier.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier brut,
	- Muni d’une poignée,
	- Décoffrage rapide.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier peint,
	- Extrémité biseautée limitant l’effet de baïonnette,
	- Diamètre ajusté à l’armature.
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ATTENTE START® STANDARD

START® LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø

H = Hauteur - L = Longueur à redresser - Hat = Largeur arceau

BOÎTIERS START® ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 3

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

C1 Paquet 6 200 - 120 24 42 1008

D1 Paquet 6 240 - 120 24 42 1008

E1 Paquet 6 300 - 120 24 42 1008

J1 Paquet 8 150 - 120 12 72 864

K1 Paquet 8 200 - 120 12 72 864

O1 Paquet 10 100 - 150 6 36 216

P1 Paquet 10 150 - 150 9,6 36 345,6

Q1 Paquet 10 200 - 150 9,6 36 345,6

W1 Paquet 12 150 - 150 6 30 180

X1 Paquet 12 200 - 150 6 30 180

BOÎTIERS START® ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 1

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

C4 Paquet 6 200 40 110 24 42 1008

D4 Paquet 6 240 40 110 24 42 1008

E4 Paquet 6 300 40 110 24 42 1008

J5 Paquet 8 150 50 110 9,6 54 518,4

K5 Paquet 8 200 50 110 9,6 54 518,4

C6 Paquet 6 200 60 110 19,2 30 576

D6 Paquet 6 240 60 110 19,2 30 576

E6 Paquet 6 300 60 110 19,2 30 576

J6 Paquet 8 150 60 110 9,6 54 518,4

K6 Paquet 8 200 60 110 9,6 54 518,4

L6 Paquet 8 240 60 110 9,6 54 518,4

	- TYPE 1 	- TYPE 2 	- TYPE 3

40 Ø

L
H

Hat

LH

Hat

H

L
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BOÎTIERS START® ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

C8 Paquet 6 200 80 110 9,6 49 470,4

D8 Paquet 6 240 80 110 9,6 49 470,4

E8 Paquet 6 300 80 110 9,6 49 470,4

J8 Paquet 8 150 80(1) 110 9,6 49 470,4

K8 Paquet 8 200 80(1) 110 9,6 49 470,4

L8 Paquet 8 240 80(1) 110 9,6 49 470,4

C10 Paquet 6 200 100 110 9,6 36 345,6

D10 Paquet 6 240 100 110 9,6 36 345,6

E10 Paquet 6 300 100 110 9,6 36 345,6

J10 Paquet 8 150 100(2) 110 9,6 36 345,6

K10 Paquet 8 200 100(2) 110 9,6 36 345,6

O10 Paquet 10 100 100 110 2,4 42 100,8

P10 Paquet 10 150 100 110 4,8 42 201,6

Q10 Paquet 10 200 100 110 4,8 42 201,6

W10 Paquet 12 150 100 120 2,4 42 100,8

X10 Paquet 12 200 100 120 2,4 42 100,8

J12 Paquet 8 150 120 110 9,6 36 345,6

K12 Paquet 8 200 120 110 9,6 36 345,6

O13 Paquet 10 100 130 110 2,4 42 100,8

P13 Paquet 10 150 130 110 4,8 42 201,6

Q13 Paquet 10 200 130 110 4,8 42 201,6

W13 Paquet 12 150 130 120 2,4 42 100,8

X13 Paquet 12 200 130 120 2,4 42 100,8

J15 Paquet 8 150 150 110 9,6 25 240

K15 Paquet 8 200 150 110 9,6 25 240

O15 Paquet 10 100 150 110 2,4 42 100,8

P15 Paquet 10 150 150 110 4,8 42 201,6

Q15 Paquet 10 200 150 110 4,8 42 201,6

W15 Paquet 12 150 150 120 2,4 42 100,8

X15 Paquet 12 200 150 120 2,4 42 100,8

O17 Paquet 10 100 170 110 2,4 35 84

P17 Paquet 10 150 170 110 4,8 35 168

Q17 Paquet 10 200 170 110 4,8 35 168

W17 Paquet 12 150 170 120 2,4 35 84

X17 Paquet 12 200 170 120 2,4 35 84

O22 Paquet 10 100 220 110 2,4 28 67,2

P22 Paquet 10 150 220 110 4,8 28 134,4

Q22 Paquet 10 200 220 110 4,8 28 134,4

W22 Paquet 12 150 220 120 2,4 28 67,2

X22 Paquet 12 200 220 120 2,4 28 67,5

(1) Hat = 82 mm par dérogation.

(2) Hat = 102 mm par dérogation.

40 Ø
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START® LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø

BOÎTIERS START® ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 3

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

J1 53 Paquet 8 150 - 120 12 60 720

K1 53 Paquet 8 200 - 120 12 60 720

O1 53 Paquet 10 100 - 150 6 36 216

P1 53 Paquet 10 150 - 150 9,6 36 345,6

Q1 53 Paquet 10 200 - 150 9,6 36 345,6

W1 50 (3) Paquet 12 150 - 150 3,6 36 129,6

X1 50 (3) Paquet 12 200 - 150 3,6 36 129,6

(3) Longueur à redresser 50Ø.

BOÎTIERS START® ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 1

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

C4 53 Paquet 6 200 40 110 24 36 864

D4 53 Paquet 6 240 40 110 24 36 864

J5 53 Paquet 8 150 50 110 9,6 48 460,8

J5 53H140 Paquet 8 150 50 140 9,6 48 460,8

K5 53 Paquet 8 200 50 110 9,6 48 460,8

K5 53H140 Paquet 8 200 50 140 9,6 48 460,8

A6 53 Paquet 6 100 60 110 9,6 54 518,4

C6 53 Paquet 6 200 60 110 9,6 54 518,4

D6 53 Paquet 6 240 60 110 9,6 54 518,4

J6 53 Paquet 8 150 60 110 9,6 48 460,8

J6 53H140 Paquet 8 150 60 140 9,6 48 460,8

K6 53 Paquet 8 200 60 110 9,6 48 460,8

K6 53H140 Paquet 8 200 60 140 9,6 48 460,8

L6 53 Paquet 8 240 60 110 9,6 48 460,8

L6 53H140 Paquet 8 240 60 140 9,6 48 460,8

	- TYPE 1 	- TYPE 2 	- TYPE 3

53 Ø

H = Hauteur - L = Longueur à redresser - Hat = Largeur arceau

L
H

Hat

LH

Hat

H

L
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BOÎTIERS START® ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

A8 53 Paquet 6 100 80 110 9,6 42 403,2

C8 53 Paquet 6 200 80 110 9,6 42 403,2

D8 53 Paquet 6 240 80 110 9,6 42 403,2

J8 53 Paquet 8 150 80(1) 110 9,6 42 403,2

J8 53H140 Paquet 8 150 80(1) 140 9,6 42 403,2

K8 53 Paquet 8 200 80(1) 110 9,6 42 403,2

K8 53H140 Paquet 8 200 80(1) 140 9,6 42 403,2

L8 53 Paquet 8 240 80(1) 110 9,6 42 403,2

L8 53H140 Paquet 8 240 80(1) 140 9,6 42 403,2

A10 53 Paquet 6 100 100 110 9,6 36 345,6

C10 53 Paquet 6 200 100 110 9,6 36 345,6

D10 53 Paquet 6 240 100 110 9,6 36 345,6

J10 53 Paquet 8 150 100(2) 110 9,6 36 345,6

J10 53H140 Paquet 8 150 100(2) 140 9,6 36 345,6

K10 53 Paquet 8 200 100(2) 110 9,6 36 345,6

K10 53H140 Paquet 8 200 100(2) 140 9,6 36 345,6

L10 53 Paquet 8 240 100(2) 110 9,6 36 345,6

L10 53H140 Paquet 8 240 100(2) 140 9,6 36 345,6

P10 53 Paquet 10 150 100 110 4,8 42 201,6

P10 53H140 Paquet 10 150 100 140 4,8 42 201,6

Q10 53 Paquet 10 200 100 110 4,8 42 201,6

Q10 53H140 Paquet 10 200 100 140 4,8 42 201,6

K12 53 Paquet 8 200 120 110 9,6 36 345,6

P13 53 Paquet 10 150 130 110 4,8 42 201,6

Q13 53 Paquet 10 200 130 110 4,8 42 201,6

K15 53 Paquet 8 200 150 110 9,6 25 240

P15 53 Paquet 10 150 150 110 4,8 42 201,6

Q15 53 Paquet 10 200 150 110 4,8 42 201,6

P17 53 Paquet 10 150 170 110 4,8 30 144

Q17 53 Paquet 10 200 170 110 4,8 30 144

P22 53 Paquet 10 150 220 110 4,8 25 120

Q22 53 Paquet 10 200 220 110 4,8 25 120

(1) Hat = 82 mm par dérogation.

(2) Hat = 102 mm par dérogation.

53 Ø
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START® LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø

BOÎTIERS START® ACIER SIMPLE BRIN - TYPE 3

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

A1 61 Paquet 6 100 - 120 24 42 1008

C1 61 Paquet 6 200 - 120 24 42 1008

D1 61 Paquet 6 240 - 120 24 42 1008

J1 61 Paquet 8 150 - 120 12 48 576

K1 61 Paquet 8 200 - 120 12 48 576

P1 61 Paquet 10 150 - 150 9,6 36 345,6

Q1 61 Paquet 10 200 - 150 9,6 36 345,6

BOÎTIERS START® ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 1

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

C4 61 Paquet 6 200 40 110 24 36 864

D4 61 Paquet 6 240 40 110 24 36 864

K5 61 Paquet 8 200 50 110 9,6 48 460,8

K5 61H140 Paquet 8 200 50 140 9,6 48 460,8

A6 61 Paquet 6 100 60 110 9,6 54 518,4

C6 61 Paquet 6 200 60 110 9,6 54 518,4

D6 61 Paquet 6 240 60 110 9,6 54 518,4

K6 61 Paquet 8 200 60 110 9,6 48 460,8

K6 61H140 Paquet 8 200 60 140 9,6 48 460,8

L6 61 Paquet 8 240 60 110 9,6 48 460,8

61 Ø

	- TYPE 1 	- TYPE 2 	- TYPE 3

H = Hauteur - L = Longueur à redresser - Hat = Largeur arceau

L
H

Hat

LH

Hat

H

L
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Article Unité de 
vente

Ø 
(mm)

E 
(mm)

Hat 
(mm)

H 
(mm)

Mètres / 
Paquet

Paquets / 
Rack

Mètres / 
Rack

RAG Paquet 6  -  -  - 24,00 42 1008

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) H (mm) L (mm) Mètres / Paquet

ART Unité 8 240 400 600 200,4

BOÎTIERS START® ACIER DOUBLE BRIN - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Mètres / Paquet Paquets / Rack Mètres / Rack

A8 61 Paquet 6 100 80 110 9,6 42 403,2

C8 61 Paquet 6 200 80 110 9,6 42 403,2

D8 61 Paquet 6 240 80 110 9,6 42 403,2

J8 61 Paquet 8 150 80(1) 110 9,6 42 403,2

K8 61 Paquet 8 200 80(1) 110 9,6 42 403,2

K8 61H140 Paquet 8 200 80(1) 140 9,6 42 403,2

L8 61 Paquet 8 240 80(1) 110 9,6 42 403,2

A10 61 Paquet 6 100 100 110 9,6 36 345,6

C10 61 Paquet 6 200 100 110 9,6 36 345,6

D10 61 Paquet 6 240 100 110 9,6 36 345,6

I10 61 Paquet 8 100 100 110 4,8 30 144

J10 61 Paquet 8 150 100(2) 110 9,6 36 345,6

K10 61 Paquet 8 200 100(2) 110 9,6 36 345,6

K10 61H140 Paquet 8 200 100(2) 140 9,6 36 345,6

P10 61 Paquet 10 150 100 110 4,8 42 201,6

Q10 61 Paquet 10 200 100 110 4,8 42 201,6

J12 61 Paquet 8 150 120 110 9,6 36 345,6

K12 61 Paquet 8 200 120 110 9,6 36 345,6

P13 61 Paquet 10 150 130 110 4,8 42 201,6

Q13 61 Paquet 10 200 130 110 4,8 42 201,6

J15 61 Paquet 8 150 150 110 9,6 25 240

K15 61 Paquet 8 200 150 110 9,6 25 240

P15 61 Paquet 10 150 150 110 4,8 42 201,6

Q15 61 Paquet 10 200 150 110 4,8 42 201,6

P17 61 Paquet 10 150 170 110 4,8 30 144

Q17 61 Paquet 10 200 170 110 4,8 30 144

P22 61 Paquet 10 150 220 110 4,8 25 120

Q22 61 Paquet 10 200 220 110 4,8 25 120

(1) Hat = 82 mm par dérogation. - (2) Hat = 102 mm par dérogation.

CARACTÉRISTIQUES
	- Liaison possible à chaque rang d’agglos,
	- Longueur standard : 2,40 m,

	- Bouchons oranges,
	- Fixation avec TMR503.

CARACTÉRISTIQUES
	- Longueur standard : 1,20 m,
	- Bouchons oranges,

	- Fixation avec VSS50,
	- Armature de liaison par recouvrement 

des treillis du voile inférieur et supérieur.

REPRISE AGGLOS

RECOUVREMENT DES TREILLIS DE VOILE

61 Ø

L

H



7676   ARTICLE EN STOCK

ATTENTE START® SPÉCIALE
L’attente START® spéciale est une gamme d’attentes START® réalisée sur demande suivant les exigences du 
chantier et en fonction des éléments techniques définis par le bureau d’études.
Ci-dessous les différentes formes de façonnage possibles :

Certificat n° R16/009

RÈGLE MAGNÉTIQUE RMP® POUR LIAISON LPPVE
Notice de mise en œuvre disponible sur le site https://www.snaam.fr/

Certificat n° R16/009

CARACTÉRISTIQUES
- Longueur de boîtier : 1,20 ou 2,40 m,
- Diamètre des armatures : 6, 8, 10 ou 
12 mm,
- Limites dimensionnelles :
   - longueur à redresser + Hauteur < 1,10 m,
   - hat maxi = 300mm.

Article Unité de vente

STARTSPE1

Mètre

STARTSPE2

STARTSPE3

STARTSPE4

STARTSPE5

STARTSPE6

STARTSPE7

STARTSPE8

SYSTEME

B R E V E T É

	- Les racks de stockage et de transport sont à 
usage unique et doivent être détruits après 
utilisation.

	- La charge maximale de ces racks est de 1,6 
tonne de produits SNAAM.

	- Les racks START® ne sont en aucun cas 
des accessoires de levage mais juste des 
contenants.

La règle magnétique RMP® permet de réaliser des liaisons LPPVE.

CARACTÉRISTIQUES
	- Système certifié AFCAB «boîtes d’attente» avec option LPPVE du 

HA 8 au HA 12,
	- Règles magnétiques pour attentes START® et prédalles 

suspendues,

	- Ouvrages situés en zone sismique ou non sismique,
	- Références : Fascicule de Documentation FD P 18-720 publié par 

l’AFNOR - Guide d’application sur le système LPPVE publié par la FFB.

LIAISON PLANCHERS À PRÉDALLES ET VOILE AVEC ENGRAVURE 
Ce procédé s’applique aux planchers à prédalles suspendues, pour des ouvrages de bâtiment et de génie 
civil situés ou non en zone sismique.

Les règles RMP® permettent :
	- de ménager une engravure filante de 45 mm de profondeur, hors indentation,
	- de positionner et fixer les boîtes d’attentes avec une tolérance fine,
	- de faire pénétrer et appuyer légèrement les prédalles au plus de 15 mm dans le voile (des butées ponctuelles sont ménagées dans l’engravure),
	- de ménager une distance d’au moins 30 mm pour le passage du béton,
	- de positionner les prédalles à la bonne hauteur,
	- de réaliser un positionnement “dat” de 85 mm pour les banches intérieures posées en premier et de 95 mm pour les banches extérieures 

posées en premier,
	- de ferrailler correctement le nœud de liaison,
	- de couler en assurant un monolithisme de l’ensemble.

STARTSPE1

STARTSPE3

STARTSPE5

STARTSPE7

STARTSPE2

STARTSPE4

STARTSPE6

STARTSPE8
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Article Unité de vente Dat (mm) Couleur

RMPDAT85SF Unité 85 Jaune

RMPDAT95SM Unité 95 Orange

BOÎTE D’ATTENTES COMPATIBLE POUR DALLES D’ÉPAISSEUR 170 À 250 MM

Classe d’exposition XC1 Classe d’exposition XC2/XC3

Épaisseur  
plancher

Épaisseur 
prédalle

Banche intérieure posée  
en premier

Banche extérieure posée  
en premier

Banche intérieure posée  
en premier

Banche extérieure posée  
en premier

Ht (mm) Hp (mm) Dat (mm) Hat (mm) Dat (mm) Hat (mm) Dat (mm) Hat (mm) Dat (mm) Hat (mm)

170 50

85

60180 50/60

95

50

85

60190 50/60

95

50
200 50/60

80 60
210 50/60

80 60
220 50/60

100

80
230 50/60

100
80

240 50/60
100

250 50/60 100

Source : Guide d’application du Fascicule de Documentation sur le système LPPVE.

Les caractéristiques des boîtes d’attentes sont déterminées en fonction notamment de l’épaisseur du voile.
Par exemple, pour un voile d’épaisseur 18 cm ou plus, privilégier une boîte d’attente dont les armatures des boucles d’ancrage ont une 
hauteur de 140 mm, afin de permettre le passage du vibreur.

Une zone est évidée à chaque extrémité des règles afin de réaliser une butée en béton 

contre laquelle la prédalle se bloque. 

De cette façon, un espace libre suffisant est ménagé en fond d’engravure pour garantir un bon 

bétonnage. Un insert noir est noyé dans l’extrémité gauche de chaque règle pour indiquer qu’il 

faut mettre le bouchon noir de la boîte d’attente du même côté. Ceci, afin de faciliter ensuite le 

redressage en alternance des suspentes et des attentes.

DISPOSITIONS PARASISMIQUES
La face arrière des règles magnétiques RMP® est 

intégralement équipée d’indentations verticales de 

profondeur 5 mm, conformes à la norme  

NF EN 1992-1-1, destinées à améliorer le transfert des 

forces horizontales de glissement transitant du plancher 

vers le mur du fait de l’effet diaphragme du plancher.
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POUR VOILE D’ÉPAISSEUR < 18CM
Article Unité de 

vente
Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm)

Mètres /
Paquet

Paquets /
Rack

Mètres / Rack Fixation

J5 53 Paquet 8 150 50 110 9,6 48 460,8

TMR753

K5 53 Paquet 8 200 50 110 9,6 48 460,8

L5 53 Paquet 8 240 50 110 9,6 48 460,8

J6 53 Paquet 8 150 60 110 9,6 48 460,8

K6 53 Paquet 8 200 60 110 9,6 48 460,8

L6 53 Paquet 8 240 60 110 9,6 48 460,8

J8 53 Paquet 8 150 80(1) 110 9,6 42 403,2

TVS5K8 53 Paquet 8 200 80(1) 110 9,6 42 403,2

L8 53 Paquet 8 240 80(1) 110 9,6 42 403,2

J10 53 Paquet 8 150 100(2) 110 9,6 36 345,6

VSS50K10 53 Paquet 8 200 100(2) 110 9,6 36 345,6

L10 53 Paquet 8 240 100(2) 110 9,6 36 345,6

P10 53 Paquet 10 150 100 110 4,8 42 201,6
TVS7.5

Q10 53 Paquet 10 200 100 110 4,8 42 201,6

(1) Hat = 82mm par dérogation.
(2) Hat = 102mm par dérogation.

POUR VOILE D’ÉPAISSEUR ≥18CM
Article Unité de 

vente
Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm)

Mètres /
Paquet

Paquets /
Rack

Mètres /  
Rack

Fixation

J5 53H140 Paquet 8 150 50 140 9,6 48 460,8

TMR753

K5 53H140 Paquet 8 200 50 140 9,6 48 460,8

L5 53H140 Paquet 8 240 50 140 9,6 48 460,8

J6 53H140 Paquet 8 150 60 140 9,6 48 460,8

K6 53H140 Paquet 8 200 60 140 9,6 48 460,8

L6 53H140 Paquet 8 240 60 140 9,6 48 460,8

J8 53H140 Paquet 8 150 80(1) 140 9,6 42 403,2

TVS5K8 53H140 Paquet 8 200 80(1) 140 9,6 42 403,2

L8 53H140 Paquet 8 240 80(1) 140 9,6 42 403,2

J10 53H140 Paquet 8 150 100(2) 140 9,6 36 345,6

VSS50K10 53H140 Paquet 8 200 100(2) 140 9,6 36 345,6

L10 53H140 Paquet 8 240 100(2) 140 9,6 36 345,6

P10 53H140 Paquet 10 150 100 140 4,8 42 201,6
TVS7.5

Q10 53H140 Paquet 10 200 100 140 4,8 42 201,6

(1) Hat = 82mm par dérogation.
(2) Hat = 102mm par dérogation.

53 Ø

Taquet magnétique 
TMR 753

Fixation magnétique 
TVS 5
TVS 7.5

Fixation magnétique 
TMR 503
TMR 753 

Fixation magnétique 
VSS 50
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CARACTÉRISTIQUES

	- La banche intérieure est la banche côté plancher,
	- La règle RMPDAT85SF et les attentes sont posées sur la banche intérieure : « Support Fixe » car installé en premier,
	- L’arase basse de la règle RMP® correspond au niveau de la sous face du plancher. 

PRÉDALLE SUSPENDUE D’UN SEUL CÔTÉ AVEC POSE DE LA BANCHE INTÉRIEURE EN PREMIER

CARACTÉRISTIQUES

	- La banche extérieure est la banche en vis-à-vis de la banche intérieure,
	- La règle RMPDAT95SM et les attentes sont posées sur la banche intérieure : « Support Mobile » car installée en dernier,
	- L’arase basse de la règle RMP® est décalée de 15 mm vers le bas par rapport au niveau de la sous face du plancher,
	- La prédalle rentre à l’intérieur du vide créé par la règle,
	- Le niveau de la sous-face de la prédalle est positionné à 15 mm au-dessus du creux obtenu par la règle.

PRÉDALLE SUSPENDUE D’UN SEUL CÔTÉ AVEC POSE DE LA BANCHE EXTÉRIEURE EN PREMIER

CARACTÉRISTIQUES

	- La règle RMPDAT95SM est positionnée 15 mm au-dessous de la sous face de la prédalle,
	- La prédalle est en retrait de 25 mm de chaque engravure obtenue par la règle.

PRÉDALLE SUSPENDUE DES DEUX CÔTÉS
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CARACTÉRISTIQUES
	- Couvre une large gamme de produits avec des largeurs standards 

de 60, 100, 130, 160 et 190 mm + sur demande des boîtes de 240, 
300 et 350 mm de large,

	- Composition du couvercle : polypropylène (pour la gamme 
standard), tôle (pour les produits sur demande),

	- Longueur de la boîte, 2,40 m ou 1,20 m pour les grosses sections 
d’acier : adaptée à une hauteur d’étage courant de 2,50 m,

	- Mise en place dans les coffrages par clouage sur support bois, par 
ligature sur les armatures, par fixation magnétique sur les supports 
métalliques,

	- Possibilité d’utilisation dans les cas courants de l’entretoise PVC 
pour mettre en pression la boîte contre le coffrage,

	- Épaisseur du boîtier de 40 mm (35 mm de boîtier et 5 mm de 
profilage de renfort dans l’axe) pour faire des boîtes avec des 
aciers de gros diamètre et avec des espacements réduits entre les 
aciers,

	- Espace libre pour garantir un redressage des aciers efficace et 
simple afin de limiter au maximum les effets « baïonnette »,

	- Épaisseur de tôle de 5 / 10e pour la structure de la boîte,
	- Étanchéité parfaite au passage de la laitance,
	- Renfort dans l’axe longitudinal de la tôle par un profilage de 5 

mm de haut et 25 mm de large,
	- Bonne résistance à la déformation du produit pendant le 

bétonnage et la vibration grâce à la géométrie de la boîte et les 
épaisseurs de tôle,

	- Respect de l’environnement : le déchet généré par le couvercle est 
recyclable,

	- Décoffrage rapide du couvercle en polypropylène ou en métal sans 
danger pour l’opérateur avec le port des EPI classiques,

	- Système certifié AFCAB « boîtes d’attentes pour le béton armé ».

LE PROCÉDÉ T BOX Certificat n° R20/010 Certificat n° R11/001

La notice de mise en œuvre est disponible sur https://www.snaam.fr/

NOMBRE D’ARMATURES PAR BOÎTE

Espacement (mm)
Longueur de boîte

2,40 m

100 24

150 16

200 12

240 10

300 8

T BOX est une boîte d’attentes à support incorporé. Chaque utilisation de la boîte d’attentes doit être 
vérifiée par un bureau d’études. 

Sur demande : 
	- Boîtes spéciales avec des espacements ou des dimensions 

d’armatures différents de ceux de la gamme standard. 
	- Boîtes avec une épaisseur totale de 50 mm pour enrobages 

spécifiques.
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CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane,
	- Aimants à forte puissance,
	- Montage à l’extrémité des boîtiers,
	- Aimant simple ou double.

CARACTÉRISTIQUES
	- Bande souple,
	- Épaisseur réduite.

FIXATIONS MAGNÉTIQUES T BOX

Article Unité de vente Unités / Paquet Largeur (mm) Longueur (mm) Épaisseur (mm)

BMAG600X80X3 Unité 25 80 600 3

BMAG600X110X3 Unité 25 110 600 3

BANDE MAGNÉTIQUE T BOX

Article Unité de vente Unités / Carton T BOX compatible

FMAGDOUBLEBM06T Carton 6 T BOX 06

FMAGDOUBLEBM10T Carton 6 T BOX 10

FMAGDOUBLEBM13T Carton 6 T BOX 13

FMAGDOUBLEBM16T Carton 6 T BOX 16

FMAGDOUBLEBM19T Carton 6 T BOX 19

CARACTÉRISTIQUES
	- Graduations pour découpe à longueur,
	- Se clipse sur l’arrière du boîtier T BOX.

ENTRETOISE BM
L’entretoise BM permet de plaquer et maintenir les boîtes d’attentes sur les coffrages.

Article Unité de vente Unités / Sac

ENTRETOISEBM Sac 200

L’aimant simple et l’aimant double sont des fixations magnétiques qui assurent la tenue des attentes sans 
glissement.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier peint,
	- Extrémité biseautée limitant l’effet de baïonnette,
	- Diamètre ajusté à l’armature.

OUTIL POUR REDRESSER LES ARMATURES SANS BAÏONNETTE

Article Unité de vente Ø armature (mm)

TS 68 Unité 6 et 8

TS 1012 Unité 10 et 12

L’outil pour redresser les armatures sans baïonnette est un tube à emboîter sur la partie d’armature à redresser.

La bande magnétique T BOX est un plasto-aimant en bande pour la fixation des T BOX avec un couvercle 
métallique contre la banche.

Article Unité de vente Unités / Carton T BOX compatible

FMAGBM06T Carton 6 T BOX 06

FMAGBM10T Carton 6 T BOX 10

FMAGBM13T Carton 6 T BOX 13

FMAGBM16T Carton 6 T BOX 16

FMAGBM19T Carton 6 T BOX 19

AIMANT SIMPLE

AIMANT DOUBLE
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Certificat n° R20/010 Certificat n° R11/001

ATTENTE T BOX STANDARD

T BOX LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø

BOÎTIERS T BOX ACIER SIMPLE BRIN  - TYPE 1

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPS06 0615040 Unité 6 150 - 110 252 604,8

BMPS06 0620040 Unité 6 200 - 110 252 604,8

BMPS06 0815040 Unité 8 150 - 110 252 604,8

BMPS06 0820040 Unité 8 200 - 110 252 604,8

BMPS10 1015040 Unité 10 150 - 110 182 436,8

BMPS10 1020040 Unité 10 200 - 110 182 436,8

BMPS10 1215040 Unité 12 150 - 120 130 312

BMPS10 1220040 Unité 12 200 - 120 130 312

BOÎTIERS T BOX ACIER DOUBLE BRIN  - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPD06 0615040 Unité 6 150 60 110 252 604,8

BMPD06 0620040 Unité 6 200 60 110 252 604,8

BMPD06 0624040 Unité 6 240 60 110 252 604,8

BMPD06 0630040 Unité 6 300 60 110 252 604,8

BMPD06 0815040 Unité 8 150 60 110 216 518,4

BMPD06 0820040 Unité 8 200 60 110 252 604,8

BMPD06 0824040 Unité 8 240 60 110 252 604,8

BMPD10 0615040 Unité 6 150 80 110 182 436,8

BMPD10 0620040 Unité 6 200 80 110 182 436,8

BMPD10 0624040 Unité 6 240 80 110 182 436,8

BMPD10 0630040 Unité 6 300 80 110 182 436,8

BMPD10 0815040 Unité 8 150 80 110 182 436,8

BMPD10 0820040 Unité 8 200 80 110 182 436,8

BMPD10 0824040 Unité 8 240 80 110 182 436,8

BMPD10 1015040 Unité 10 150 80 110 130 312

BMPD10 1020040 Unité 10 200 80 110 156 374,4

40 Ø

BMPD 
Boîte 
Métallo 
Plastique 
Double

08 
Diamètre 
de l’acier 
en mm

40 x diamètre  
pour la longueur
de recouvrement

10 
Largeur 
de la boîte 
en cm

200 
Espacement 
entre  
les étriers  
en mm

	- TYPE 1 	- TYPE 2

    BMPD      10     08      200      40
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T BOX LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø

BOÎTIERS T BOX ACIER SIMPLE BRIN  - TYPE 1

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPS06 0615053 Unité 6 150 - 110 252 604,8

BMPS06 0620053 Unité 6 200 - 110 252 604,8

BMPS06 0815053 Unité 8 150 - 110 252 604,8

BMPS06 0820053 Unité 8 200 - 110 252 604,8

BMPS10 1015053 Unité 10 150 - 110 182 436,8

BMPS10 1020053 Unité 10 200 - 110 182 436,8

BMPS10 1215053 Unité 12 150 - 120 130 312

BMPS10 1220053 Unité 12 200 - 120 130 312

BOÎTIERS T BOX ACIER DOUBLE BRIN  - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPD06 0610053 Unité 6 100 60 110 252 604,8

BMPD06 0615053 Unité 6 150 60 110 252 604,8

BMPD06 0620053 Unité 6 200 60 110 252 604,8

BMPD06 0815053 Unité 8 150 60 110 182 436,8

BMPD06 0820053 Unité 8 200 60 110 252 604,8

BOÎTIERS T BOX ACIER DOUBLE BRIN  - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPD13 0615040 Unité 6 150 120 110 161 386,4

BMPD13 0620040 Unité 6 200 120 110 161 386,4

BMPD13 0815040 Unité 8 150 120 110 161 386,4

BMPD13 0820040 Unité 8 200 120 110 161 386,4

BMPD13 1015040 Unité 10 150 120 110 115 276

BMPD13 1020040 Unité 10 200 120 110 161 386,4

BMPD13 1215040 Unité 12 150 120 120 69 165,6

BMPD13 1220040 Unité 12 200 120 120 92 220,8

BMPD16 0815040 Unité 8 150 150 110 100 240

BMPD16 0820040 Unité 8 200 150 110 100 240

BMPD16 1015040 Unité 10 150 150 110 100 240

BMPD16 1020040 Unité 10 200 150 110 100 240

BMPD16 1215040 Unité 12 150 150 120 80 192

BMPD16 1220040 Unité 12 200 150 120 100 240

BMPD19 0815040 Unité 8 150 180 110 85 204

BMPD19 0820040 Unité 8 200 180 110 85 204

BMPD19 1015040 Unité 10 150 180 110 85 204

BMPD19 1020040 Unité 10 200 180 110 85 204

BMPD19 1215040 Unité 12 150 180 120 68 163,2

BMPD19 1220040 Unité 12 200 180 120 85 204

53 Ø

40 Ø
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BOÎTIERS T BOX ACIER DOUBLE BRIN  - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPD10 0610053 Unité 6 100 80 110 182 436,8

BMPD10 0615053 Unité 6 150 80 110 182 436,8

BMPD10 0620053 Unité 6 200 80 110 182 436,8

BMPD10 0810053 Unité 8 100 80 110 130 312

BMPD10 0815053 Unité 8 150 80 110 182 436,8

BMPD10 0820053 Unité 8 200 80 110 182 436,8

BMPD10 1015053 Unité 10 150 80 110 104 249,6

BMPD10 1020053 Unité 10 200 80 110 130 312

BMPD13 0610053 Unité 6 100 120 110 161 386,4

BMPD13 0615053 Unité 6 150 120 110 161 386,4

BMPD13 0620053 Unité 6 200 120 110 161 386,4

BMPD13 0810053 Unité 8 100 120 110 115 276

BMPD13 0815053 Unité 8 150 120 110 161 386,4

BMPD13 0820053 Unité 8 200 120 110 161 386,4

BMPD13 1015053 Unité 10 150 120 110 92 220,8

BMPD13 1020053 Unité 10 200 120 110 115 276

BMPD13 1220053 Unité 12 200 120 120 69 165,6

BMPD16 0810053 Unité 8 100 150 110 100 240

BMPD16 0815053 Unité 8 150 150 110 100 240

BMPD16 0820053 Unité 8 200 150 110 100 240

BMPD16 1015053 Unité 10 150 150 110 80 192

BMPD16 1020053 Unité 10 200 150 110 100 240

BMPD16 1215053 Unité 12 150 150 120 60 144

BMPD16 1220053 Unité 12 200 150 120 80 192

BMPD19 0810053 Unité 8 100 180 110 85 204

BMPD19 0815053 Unité 8 150 180 110 85 204

BMPD19 0820053 Unité 8 200 180 110 85 204

BMPD19 1010053 Unité 10 100 180 110 68 163,2

BMPD19 1015053 Unité 10 150 180 110 85 204

BMPD19 1020053 Unité 10 200 180 110 85 204

BMPD19 1210053 Unité 12 100 180 120 34 81,6

BMPD19 1215053 Unité 12 150 180 120 51 122,4

BMPD19 1220053 Unité 12 200 180 120 68 163,2

BOÎTIERS T BOX ACIER SIMPLE BRIN  - TYPE 1

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPS06 0615061 Unité 6 150 - 110 252 604,8

BMPS06 0620061 Unité 6 200 - 110 252 604,8

BMPS06 0815061 Unité 8 150 - 110 252 604,8

BMPS06 0820061 Unité 8 200 - 110 252 604,8

BMPS10 1015061 Unité 10 150 - 110 182 436,8

BMPS10 1020061 Unité 10 200 - 110 182 436,8

BMPS10 1215061 Unité 12 150 - 120 130 312

BMPS10 1220061 Unité 12 200 - 120 130 312

T BOX LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø61 Ø

53 Ø
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BOÎTIERS T BOX ACIER DOUBLE BRIN  - TYPE 2

Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

BMPD06 0610061 Unité 6 100 60 110 252 604,8

BMPD06 0615061 Unité 6 150 60 110 252 604,8

BMPD06 0620061 Unité 6 200 60 110 252 604,8

BMPD06 0820061 Unité 8 200 60 110 216 518,4

BMPD10 0610061 Unité 6 100 80 110 182 436,8

BMPD10 0615061 Unité 6 150 80 110 182 436,8

BMPD10 0620061 Unité 6 200 80 110 182 436,8

BMPD10 1220061 Unité 12 200 - 120 130 312

BMPD10 0810061 Unité 8 100 80 110 104 249,6

BMPD10 0815061 Unité 8 150 80 110 156 374,4

BMPD10 0820061 Unité 8 200 80 110 182 436,8

BMPD10 1020061 Unité 10 200 80 110 130 312

BMPD13 0610061 Unité 6 100 120 110 161 386,4

BMPD13 0615061 Unité 6 150 120 110 161 386,4

BMPD13 0620061 Unité 6 200 120 110 161 386,4

BMPD13 0810061 Unité 8 100 120 110 115 276

BMPD13 0815061 Unité 8 150 120 110 161 386,4

BMPD13 0820061 Unité 8 200 120 110 161 386,4

BMPD13 1015061 Unité 10 150 120 110 92 220,8

BMPD13 1020061 Unité 10 200 120 110 115 276

BMPD13 1220061 Unité 12 200 120 120 69 165,6

BMPD16 0810061 Unité 8 100 150 110 100 240

BMPD16 0815061 Unité 8 150 150 110 100 240

BMPD16 0820061 Unité 8 200 150 110 100 240

BMPD16 1015061 Unité 10 150 150 110 80 192

BMPD16 1020061 Unité 10 200 150 110 100 240

BMPD16 1220061 Unité 12 200 150 120 60 144

BMPD19 0810061 Unité 8 100 180 110 85 204

BMPD19 0815061 Unité 8 150 180 110 85 204

BMPD19 0820061 Unité 8 200 180 110 85 204

BMPD19 1010061 Unité 10 100 180 110 51 122,4

BMPD19 1015061 Unité 10 150 180 110 85 204

BMPD19 1020061 Unité 10 200 180 110 85 204

BMPD19 1215061 Unité 12 150 180 120 51 122,4

BMPD19 1220061 Unité 12 200 180 120 68 163,2

61 Ø
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Certificat n° R20/010 Certificat n° R11/001
ATTENTE T BOX SPÉCIALE

Ci-dessous les différentes formes de façonnage possibles (armature 
inversée, corbeaux...) :

Article Unité de vente

TBOXSPE Mètre

CARACTÉRISTIQUES
	- Longueur de boîtier 1,20 ou 2,40 m,
	- Diamètre des armatures 6, 8, 10 ou 12 mm.

L’attente T BOX spéciale est une gamme spéciale d’attentes T BOX réalisée sur demande suivant 
les exigences du chantier et en fonction des éléments techniques définis par le bureau d’études.

TBOXSP16 TBOXSP17

TBOXSPE2TBOXSPE1 TBOXSPE3

TBOXSPE4 TBOXSPE5 TBOXSPE6

TBOXSPE7 TBOXSPE8 TBOXSPE9

TBOXSPE10 TBOXSPE11 TBOXSPE12

TBOXSPE13 TBOXSPE14 TBOXSPE15
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ATTENTE T BOX PRÉDALLE
L’attente T BOX PREDALLE permet la reprise d’efforts tranchants et de moments résistants plus importants 
que ceux repris par les boîtes « standard ».

CARACTÉRISTIQUES
	- Hauteur de la boîte 140 ou 160 mm augmente la hauteur de béton cisaillé au droit de la reprise et décale la bielle d’appui vers la partie 

basse de l’épaisseur du plancher,
	- Spécialement conçue pour les reprises de planchers avec prédalles suspendues suivant les recommandations professionnelles de 2009 dans 

le cas des chantiers en situation non sismique uniquement.

Certificat n° R11/001

BOÎTIERS T BOX PRÉDALLE Ø 40 ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm)

TP1450 0815040 Unité 8 150 50 110

TP1450 0820040 Unité 8 200 50 110

TP1660 0815040 Unité 8 150 60 110

TP1660 0820040 Unité 8 200 60 110

TP1660 1015040 Unité 10 150 60 110

TP1660 1020040 Unité 10 200 60 110

TP1680 0815040 Unité 8 150 80 110

TP1680 0820040 Unité 8 200 80 110

TP1680 1015040 Unité 10 150 80 110

TP1680 1020040 Unité 10 200 80 110

TP1610 0815040 Unité 8 150 100 110

TP1610 0820040 Unité 8 200 100 110

TP1610 1015040 Unité 10 150 100 110

TP1610 1020040 Unité 10 200 100 110

BOÎTIERS T BOX PRÉDALLE Ø 53 ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm)

TP1450 0815053 Unité 8 150 50 110

TP1450 0820053 Unité 8 200 50 110

TP1660 0815053 Unité 8 150 60 110

TP1660 0820053 Unité 8 200 60 110

TP1660 1015053 Unité 10 150 60 110

TP1660 1020053 Unité 10 200 60 110

TP1680 0815053 Unité 8 150 80 110

TP1680 0820053 Unité 8 200 80 110

TP1680 1015053 Unité 10 150 80 110

TP1680 1020053 Unité 10 200 80 110

TP1610 0815053 Unité 8 150 100 110

TP1610 0820053 Unité 8 200 100 110

TP1610 1015053 Unité 10 150 100 110

TP1610 1020053 Unité 10 200 100 110

     TP16       80     10     200     53

TP16 
T BOX PREDALLE
16 de largeur 
de boîte (cm)

80
Distance
entre les deux 
brins d’acier 
(mm)

10
Diamètre de  
l’acier (mm)

200 
Pas entre 
les aciers 
(mm)

53 x diamètre 
à redresser

40 Ø

53 Ø
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LIAISONS
D’ARMATURES
90	 COUPLEURS FORTEC
	 COUPLEUR FORTEC
	 COUPLEUR FORTEC STANDARD
	 COUPLEUR FORTEC R
92	 RESATEC® 
	 FIXATION PLASTIQUE
	 RÉSERVATION POCKET FORMER
	 FIXATION MAGNÉTIQUE
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COUPLEURS FORTEC

CERTIFIÉCONFORME

COUPLEUR FORTEC

Le coupleur FORTEC, FORTEC STANDARD et FORTEC R permettent la liaison d’armatures B500B par filetage 
cylindrique.

COUPLEUR FORTEC STANDARD

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

STATIQUES Ø12 A Ø40

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

SISMIQUES Ø12 A Ø40

Ø armature  
(mm)

Filetage
Longueur coupleur 

(mm)
Diamètre coupleur 

(mm)
Couleur de  
protection

12 M14x2,0 28 20 Jaune

14 M16x2,0 36 24 Bleu

16 M20x2,5 44 26 Lavande

20 M24x3,0 52 31 Orange

25 M30x3,5 66 39 Transparent

32 M36x4,0 78 48 Bleu clair

40 M45x4,5 97 60 Bleu foncé

Article Article Unité de 
vente

Unités / 
Paquet

Ø armature 
(mm)

Longueur  
(cm)

FSC 12X60 FS 12X60 Unité 50 12 60

FSC 12X90 FS 12X90 Unité 50 12 90

FSC 14X70 FS 14X70 Unité 50 14 70

FSC 14X105 FS 14X105 Unité 50 14 105

FSC 16X80 FS 16X80 Unité 25 16 80

FSC 16X120 FS 16X120 Unité 25 16 120

FSC 20X100 FS 20X100 Unité 15 20 100

FSC 20X150 FS 20X150 Unité 15 20 150

FSC 25X125 FS 25X125 Unité 10 25 125

FSC 25X190 FS 25X190 Unité 10 25 190

FSC 32X160 FS 32X160 Unité - 32 160

CARACTÉRISTIQUES
	- Élargissement de l’extrémité de la barre par refoulement à froid avant d’y réaliser un filetage usiné,
	- Sécurité et fiabilité,
	- Pas de réduction de la section résistante de la barre,
	- Vissage à la main, blocage à la clé, sans contrôle du couple de serrage,
	- Chanfrein de centrage pour le vissage de la barre de 2ème phase,
	- Filetages ISO standard ne nécessitant pas de serrage à la clé dynamométrique,
	- Filetages cylindriques à pas normaux : pas de risque de sauter un filet lors de l’assemblage,
	- Simple contrôle visuel lors de la mise en œuvre,
	- Rupture sous tension en pleine barre : connexion toujours plus résistante que la barre,
	- Marquage individuel des coupleurs permettant la traçabilité du matériau et du lot de fabrication,
	- Système certifié AFCAB « Dispositifs de Raboutage ou d’Ancrage d’Armatures du Béton » du HA12 au HA 40 (DRAAB),
	- Usines productrices certifiées NF-AFCAB « armatures manchonnées » (Norme de référence NF A 35-020),
	- Disponible sur demande.

CARACTÉRISTIQUES
	- Filetage FORTEC usiné,
	- Deux longueurs : 50 Ø et 75 Ø,
	- Liaison avec rotation,
	- Compatible avec les caissons RESATEC®, les fixations plastique et magnétique,
	- Coupleur protégé par bouchon,
	- Barre filetée protégée par capuchon plastique,
	- Disponible sur stock.

Certificat n° M10/015
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CARACTÉRISTIQUES
	- Élargissement de la section de l’extrémité de la barre par refoulement à froid avant d’y réaliser un filetage roulé,
	- Sécurité et fiabilité,
	- Pas de réduction de la section résistante de la barre,
	- Vissage à la main, blocage à la clé, sans contrôle du couple de serrage,
	- Chanfrein de centrage pour le vissage de la barre de 2ème phase,
	- Filetages ISO standard ne nécessitant pas de serrage à la clé dynamométrique,
	- Filetages cylindriques à pas normaux : pas de risque de sauter un filet lors de l’assemblage,
	- Simple contrôle visuel lors de la mise en œuvre,
	- Rupture sous tension en pleine barre : connexion toujours plus résistante que la barre,
	- Marquage individuel des coupleurs permettant la traçabilité du matériau et du lot de fabrication,
	- Système certifié AFCAB « Dispositifs de Raboutage ou d’Ancrage d’Armatures du Béton » du HA12 au HA 40 (DRAAB),
	- Usines productrices certifiées NF-AFCAB « armatures manchonnées » (Norme de référence NF A 35-020),
	- Disponible sur demande.

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

DE FATIGUE Ø12 A Ø40COUPLEUR FORTEC R

Ø armature (mm) Filetage Longueur coupleur (mm) Diamètre coupleur (mm)

12 M14x2,0 28 20

14 M16x2,0 36 24

16 M20x2,5 44 26

20 M24x3,0 52 31

25 M30x3,5 66 39

32 M36x4,0 78 48

40 M45x3,5 97 60

TYPES DE MONTAGE POUR COUPLEUR FORTEC ET FORTEC R SUR MESURE

LIAISON AVEC ROTATION A 

La liaison avec rotation A s’emploie lorsque l’on peut faire tourner la 
barre de 2e phase pour la visser.

CARACTÉRISTIQUES
	- Coupleur installé sur la barre de première phase,
	- Connexion réalisée par rotation de la barre de deuxième phase.

LIAISON POSITION B (barre de deuxième phase droite)

La liaison position B s’emploie lorsque la barre de deuxième phase ne 
peut être tournée, (barre longue de gros diamètre...).

CARACTÉRISTIQUES
	- Filetage de la barre de deuxième phase prolongé de manière à pouvoir visser 

complètement le coupleur,
	- Pour réaliser la connexion : coupleur vissé dans l’autre sens après mise en contact des deux 

extrémités de barres,
	- Réservation ménagée autour du filetage de première phase à l’aide d’un pocket former 

par exemple,
	- Connexion nécessite de pouvoir bloquer la barre de deuxième phase à la clé.

LIAISON POSITION C (barre de deuxième phase droite ou façonnée)

La liaison position C est similaire à la précédente mais diffère par  
l’addition d’un contre-écrou. Elle s’emploie lorsque la barre de  
deuxième phase doit être orientée dans une direction particulière 
(armatures façonnées...) ou lorsqu’il n’est pas possible de bloquer la 
barre de deuxième phase à la clé.

CARACTÉRISTIQUE
Blocage de la connexion par serrage du contre-écrou sur le coupleur.

	- Première et deuxième phases doivent impérativement avoir la même couleur de bouchons et protections de filetage.
	- Les différents systèmes de coupleurs décrits (Unitec, Fortec, Griptec) ne sont pas compatibles entre eux.
	- La soudure des coupleurs sur les barres est strictement interdite.

CERTIFIÉCONFORME

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

STATIQUES Ø12 A Ø40

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

SISMIQUES Ø12 A Ø40
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RESATEC®

Article Unité de vente Longueur (m) Espacement des perçages (cm)

RESATECE10 Unité 1,20 10

RESATECE15 Unité 1,20 15

RESATECE20 Unité 1,20 20

RESATECE24 Unité 1,20 24

RESATECE30 Unité 1,20 30

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,
	- Section transversale : 75 x 67 x 30 mm,
	- Longueur des éléments : 1,20 m,
	- Alignement et espacement des coupleurs respectés,
	- Rugosité sur la surface de reprise de bétonnage grâce au caisson.

Article Unité de vente Unités / Sac Ø armature (mm) Filetage

SD14R  Sac 100 12 M14 

SD16R  Sac 100 14 M16 

SD20R  Sac 100 16 M20 

SD24R  Sac 100 20 M24 

SD30R  Sac 100 25 M30 

SD36R  Sac 100 32 M36 

SD42R Sac 50 40 M42 

FIXATION PLASTIQUE
La fixation plastique est une fixation à clouer pour coupleur.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,
	- Embase tronconique pour 

faciliter le décoffrage,
	- Filetage adapté au coupleur.

RÉSERVATION POCKET FORMER

Article
Unité de vente

Ø armature 
(mm)

 Ø D (mm)  Ø A (mm)  Ø B (mm) h (mm) H (mm)
Profondeur 
trou (mm)

PFM12N Unité 12 61,5 50 28 8 18 16

PFM14N Unité 14 61,5 50 32 10 20 18

PFM16N Unité 16 71,5 60 40 15 25 23

PFM20N Unité 20 77,5 66 45 19 29 27

PFM25N Unité 25 85,5 74 50 20 30 28

PFM32N Unité 32 95,5 84 60 32 42 40

PFM40N Unité 40 115,5 104 75 42 52 50

La réservation Pocket Former permet de protéger le filetage dans le cas de liaison 
FORTEC sans rotation.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : plastique,
	- Embase tronconique pour 

faciliter le décoffrage,
	- Diamètre intérieur ajusté au 

diamètre du filetage.

FIXATION MAGNÉTIQUE

Article Unité de vente Ø armature (mm)  Filetage

EMDC 14 Unité 12 M14 

EMDC 16 Unité 14 M16 

EMDC 20 Unité 16 M20 

EMDC 24 Unité 20 M24 

La fixation magnétique est une embase magnétique avec un embout fileté qui permet une fixation 
individuelle des coupleurs.

CARACTÉRISTIQUES
	- Forte aimantation pour fixation précise,
	- Embase tronconique pour faciliter le décoffrage,
	- Filetage adapté au coupleur.

RESATEC® est un caisson extractible percé à l’emplacement des coupleurs.
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COUPLEUR UNITEC
Le coupleur UNITEC permet une liaison d’armatures B500B par un dispositif de raboutage  
d’armatures sans préparation des barres.

Article
Unité de vente

Ø armature 
(mm)

Ø  douille 
(mm)

Longueur 
système (mm)

Filetage
Couleur de 
protection

AG 12 Unité 12 19 144 M14x2,0 Jaune

AG 14 Unité 14 22 170 M16x2,0 Bleu

AG 16 Unité 16 25 200 M18x2,5 Blanc

AGN 20 Unité 20 31 220 M22x2,5 Gris

AG 25 Unité 25 38 240 M27x3,0 Rouge

AGN 32 Unité 32 47 280 M33x3,5 Marron

AGN 40 Unité 40 61 340 M42x4,0 Vert
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UNITEC 12  Unité 12 48 140 6 vis M12 > 140 Oui Oui 13 3/4"

UNITEC 1416  Unité 14 et 16 48 140 6 vis M12 > 140 Oui Oui 13 3/4"

UNITEC 20  Unité 20 59 180 6 vis M16 > 250 Non Oui 15 3/4" ou 1"

UNITEC 25  Unité 25 62 240 8 vis M16 > 250 Non Oui 15 3/4" ou 1"

UNITEC 32  Unité 32 82 280 8 vis M20 > 680 Non Oui 19 1"

UNITEC 40  Unité 40 95 425 12 vis M20 > 680 Non Oui 19 1

COUPLEUR GRIPTEC

CARACTÉRISTIQUES
	- Constitué de deux types de douilles à sertir au bout des armatures : l’une présente un filetage mâle à son 

extrémité, l’autre un filetage femelle,
	- Uniquement destiné aux armatures à haute adhérence,
	- 100% des barres GRIPTEC soumises à un essai de traction non destructif dont la valeur de charge est réglée à une 

valeur inférieure à la limite élastique nominale de la barre, mais supérieure à la charge de travail de l’armature,
	- Vissage à la main, blocage à la clé, sans contrôle du couple de serrage,
	- Domaine d’emploi : traction, compression, charges cycliques, résistance à la fatigue,
	- Usine productrice certifiée NF-AFCAB « armatures manchonnées ».

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

STATIQUES Ø12 A Ø40

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

SISMIQUES Ø12 A Ø40

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

DE FATIGUE Ø12 A Ø32

Certificat n° M02/004

Certificat n° M10/013CARACTÉRISTIQUES
	- Les coupleurs UNITEC sont directement montés sur le chantier,
	- Idéal pour les opérations de réparation et pour le raboutage de barres déjà bétonnées,
	- Mise en œuvre : serrer les vis avec une clé manuelle ou avec une visseuse à chocs en commençant par celle du 

milieu et en finissant par celle du bord, jusqu’à ce que leur tête se cisaille.

RÉSISTANCE 
SOLLICITATIONS 

STATIQUES Ø12 A Ø40

CERTIFIÉCONFORME

Pour les coupleurs à partir du diamètre 20 (vis M16 et M20), l’utilisation d’une visseuse 
pneumatique à chocs performante est obligatoire. Puissance conseillée = 3 x couple moyen requis.

CERTIFIÉCONFORME

Le coupleur GRIPTEC permet une liaison d’armatures B500B par manchon serti.  
Il consiste à sertir une douille filetée sur l’extrémité des armatures par une  
technique d’extrusion contrôlée.
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CARTOUCHE RÉSINE BCR 400 V PLUS

Article Unité de vente Cartouche (ml) Cartouches  / Carton Cartons / Palette Cartouches / Palette

BCR400VPLUS Cartouche 400 12 65 780

BCR300VPLUS Cartouche 300 15 64 960

La cartouche résine BCR 400 V PLUS est une résine vinylester avec marquage CE.

ACCESSOIRES POUR CARTOUCHE RÉSINE BCR 400 V PLUS

Les accessoires pour Cartouche résine BCR 400 V PLUS sont :
	- Embout mélangeur supplémentaire,
	- Pompe soufflante pour nettoyer les trous,
	- rallonge de mélangeur pour des scellements profonds (ancrage supérieur à 300 mm),
	- Écouvillon manuel ou mécanique pour le brossage, adaptés au diamètre du perçage, 
	- Rallonge pour l’écouvillon mécanique,
	- Adaptateur d’emmanchement pour l’écouvillon mécanique.

Les accessoires pour cartouche résine BCR 400 V PLUS permettent de réaliser des scellements de qualité.

CARACTÉRISTIQUES
	- E.T.E. scellement d’armatures N° 09/0246 du 

20/05/2019,
	- Charges statiques armatures du Ø 8 au Ø 32 mm,
	- Charges sismiques armatures du Ø 12 au Ø 32 mm,

	- Ratio base durcisseur : 1/10,
	- 1 embout fourni avec chaque cartouche,
	- Mise en œuvre en milieu subaquatique 

validée par l’Institut National de Plongée 
Professionnelle (I.N.P.P).

KIT RÉSINE BCR 400 V PLUS

Article Unité de vente

KITBCR400VPLUS Seau

Le Kit BCR 400 V PLUS complet comprend :
	- 10 cartouches de résine de scellement BCR 400 V PLUS,
	- 20 embouts,
	- 1 pistolet manuel,
	- 1 soufflette,
	- 4 écouvillons pour Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14.

Le kit résine BCR 400 V PLUS est un seau contenant le nécessaire pour réaliser des scellements de qualité.

PISTOLETS POUR CARTOUCHE RÉSINE BCR 400 V PLUS

Article Unité de vente Désignation

BOSS400MAN Unité Pistolet manuel

BOSS400PRO Unité Pistolet manuel démultiplié

BOSS400BATLT Unité Pistolet électrique (1 batterie incluse)

BATTERIEHPS4C Unité Batterie supplémentaire

BOSS400BTR Unité Pistolet électrique éco (2 batteries incluses)

BATBOSS400BTR Unité Batterie suplémentaire

Les pistolets permettent la mise en œuvre des cartouches de résine de scellement BCR 400 V PLUS.

CARACTÉRISTIQUES
	- Forte démultiplication pour limiter l’effort de pression pour l’extrusion de la résine,
	- Adaptés aux cartouches coaxiales.

BOSS400MAN

BOSS400BATLT

RÉSINE BCR 400 V PLUS
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Article Unité de vente

TUYAU 10 X 1000 MM  Unité

Article Unité de vente

RALLONGE SDS Unité

Article Unité de vente

EMBOUT SDS Unité

Article Unité de vente

EMBOUT Unité

Article Unité de vente

SOUFFLETTE Unité

EMBOUT MÉLANGEUR

POMPE SOUFFLANTE

ÉCOUVILLON MANUEL

ÉCOUVILLON MÉCANIQUE

RALLONGE DE MÉLANGEUR

Article Unité de vente Ø armature (mm)

ECOUV8 Unité 8

ECOUV10 Unité 10

ECOUV12 Unité 12

ECOUV14 Unité 14

ECOUV16 Unité 16

Article Unité de vente Ø armature (mm)

ECOUVSDS8 Unité 8

ECOUVSDS10 Unité 10

ECOUVSDS12 Unité 12

ECOUVSDS14 Unité 14

ECOUVSDS16 Unité 16

ECOUVSDS20 Unité 20

ECOUVSDS25 Unité 25

ECOUVSDS32 Unité 32

RÈGLES D’UTILISATION DES ÉCOUVILLONS
Diamètre barre d’armature (mm) Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32

Diamètre nominal du trou percé (mm) 10 12 12 14 14 16 18 20 25 30 40

Diamètre de l'écouvillon (mm) 12 14 14 16 16 18 20 22 27 32 42

Profondeur d'ancrage maxi (mm) 250 400 250 500 250 600 700 800 1000 1000 1000

Compatibilité sismique Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

RALLONGE POUR ÉCOUVILLON MÉCANIQUE

ADAPTATEUR D’EMMANCHEMENT POUR ÉCOUVILLON MÉCANIQUE
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LE PROCÉDÉ LINEARIS®

Le dispositif THERMOPOINTILLE® in situ LINEARIS® permet de traiter les 
ponts thermiques formés par la liaison entre un mur extérieur et un plancher 
intermédiaire dans le cas d’une isolation thermique par l’intérieur.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
	- Désolidarisation partielle de la dalle au moyen de bandes de laine de roche intercalées entre des 

bandes d’appui en béton armé,
	- Conforme aux règles professionnelles « conception et exécution - DTPTiS », 
	- Assure le respect de la Règlementation Thermique (RT2020) sur la valeur moyenne des ponts 

thermiques formés par ce type de liaison.

DOMAINE D’APPLICATION

ZONES SISMIQUES VISÉES
L’utilisation en zone sismique est possible pour les zones 1 à 4.

TYPES DE BÂTIMENTS VISÉS
	- Bâtiments des catégories d’usage A, B, C et D selon  

NF EN 1991-1-1,
	- La hauteur du dernier plancher de ces bâtiments est limitée à :

	- ≤ 28 m pour les bâtiments de catégorie B, C et D,
	- ≤ 50 m pour les bâtiments de catégorie A.

TYPES D’OUVRAGES VISÉS
	- Planchers à dalle pleine en béton armé coulé en place, 
	- Les façades peuvent être en béton armé coulé en place ou 

préfabriquées,
	- Les balcons peuvent être préfabriqués.

CONFIGURATIONS VISÉES
	- Locaux superposés,
	- Locaux superposés à un parc de stationnement,
	- Locaux superposés à un local d’activité.

LIAISONS EN FAÇADE VISÉES
	- Liaisons façade béton armé / plancher intermédiaire,
	- Liaisons façade béton armé / plancher bas,
	- Liaisons façade béton armé / balcon.

LIMITES D’UTILISATION
	- Portée de dalle intérieure : ≤ 8 m,
	- Portée de balcon en console : ≤ 1,50 m,
	- Épaisseur de dalle intérieure : 20 à 25 cm,
	- Épaisseur de dalle de balcon : ≥ 20 cm,
	- Épaisseur de voile de façade : 16 à 25 cm.

COUPLE BANDE D’APPUI  
- BANDE D’ISOLANT
Les « liaisons pointillées » entre dalle et voile sont 
définies par des plages de longueurs admissibles 
pour le couple bande d’appui et bande d’isolant 
associé.

Les longueurs admissibles sont indiquées ci-dessous.

TYPE 1
	- Une plage de longueur de Bande d’Appui 40 ≤ L

BA
 ≤ 60 cm 

correspond à une plage de longueur d’isolant associé de  
60 ≤ L

ISO
 ≤ 90 cm,

	- Ces longueurs doivent respecter le rapport suivant : 
0,6 ≤ L

ISO
 / (L

BA
 + L

ISO
) ≤ 0,65.

TYPE 2
	- Une plage de longueur de Bande d’Appui 75 ≤ L

BA
 ≤ 95 cm 

correspond à une plage de longueur d’isolant associé de  
75 ≤ L

ISO
 ≤ 95 cm,

	- Ces longueurs doivent respecter le rapport suivant : 
0,5 ≤ L

ISO
 / (L

BA
 + L

ISO
) ≤ 0,55.

SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

SOLUTION 1 
Voile arasé en sous-face de dalle.

SOLUTION 2 
Voile arasé en surface de dalle avec ou sans talonnette et avec 
réservation au droit des bandes d’appui.

SOLUTION 3 
Armatures à redresser.

DISPOSITIF THERMOPOINTILLE® LINEARIS®

PRINCIPE CONSTRUCTIF
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LINEARIS® ÉPAISSEUR 60 MM
Article Hauteur (cm) Longueur (cm)

LINEARIS602060

20

60

LINEARIS602065 65

LINEARIS602070 70

LINEARIS602075 75

LINEARIS602080 80

LINEARIS602085 85

LINEARIS602090 90

LINEARIS602095 95

LINEARIS6020ANG 95

LINEARIS602360

23

60

LINEARIS602365 65

LINEARIS602370 70

LINEARIS602375 75

LINEARIS602380 80

LINEARIS602385 85

LINEARIS602390 90

LINEARIS602395 95

LINEARIS6023ANG 95

LINEARIS602560

25

60

LINEARIS602565 65

LINEARIS602570 70

LINEARIS602575 75

LINEARIS602580 80

LINEARIS602585 85

LINEARIS602590 90

LINEARIS602595 95

LINEARIS® ÉPAISSEUR 80 MM
Article Hauteur (cm) Longueur (cm)

LINEARIS802060

20

60

LINEARIS802065 65

LINEARIS802070 70

LINEARIS802075 75

LINEARIS802080 80

LINEARIS802085 85

LINEARIS802090 90

LINEARIS802095 95

LINEARIS8020ANG 95

LINEARIS802360

23

60

LINEARIS802365 65

LINEARIS802370 70

LINEARIS802375 75

LINEARIS802380 80

LINEARIS802385 85

LINEARIS802390 90

LINEARIS802395 95

LINEARIS8023ANG 95

LINEARIS802560

25

60

LINEARIS802565 65

LINEARIS802570 70

LINEARIS802575 75

LINEARIS802580 80

LINEARIS802585 85

LINEARIS802590 90

LINEARIS802595 95

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau : laine de roche de très haute densité + revêtement 
d’une couche d’enduit ablatif de 5 cm de largeur en partie 
inférieure à positionner côté mur,

	- Dimensions disponibles : hauteurs 20, 23 et 25 cm, épaisseurs 60 
et 80 mm, longueurs (cf tableau ci-dessous),

	- Livrées avec ressorts d’ancrage,
	- Titulaire du certificat ACERMI mentionné dans le Procès- Verbal de 

classement EFECTIS n° EFR-20-000692,
	- Validées par le Procès-Verbal de classement EFECTIS 

n°EFR-20-000692 et l’Appréciation de Laboratoire EFECTIS 
n°EFR-20-000692 (validité 16 avril 2026),

	- Classement de résistance au feu :
	- Installation en partie courante (droite)  

EI 240 – H – X – B – W 20 to 80,
	- Installation en angle  

EI 90 – H – X – B – W 20 to 80,
	- Masse volumique : 160 kg/m3 (Tolérance : -5 +10 kg/m3),
	- Conductivité thermique : 0,039 W/m.K,
	- Épaisseur minimale : 60 mm,
	- Épaisseur maximale : 80 mm,
	- Production sur demande ou découpe sur le chantier (dans une 

bande de longueur supérieure) d’une longueur de bande isolante 
prescrite par le bureau d’études techniques ne figurant pas dans 
le tableau ci-dessous.

BANDE ISOLANTE LINEARIS®
La bande isolante LINEARIS® est un panneau en laine de roche haute densité pour traiter les ponts ther-
miques entre le mur et le plancher.
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CAPOT DE PROTECTION
Le capot de protection permet de protéger les bandes isolantes LINEARIS® en les recouvrant sur l’épaisseur 
et la longueur de chaque bande.

CAPOT LARGEUR 60MM
Article Longueur (mm)

CAPOTPVC60600 620

CAPOTPVC60650 670

CAPOTPVC60700 720

CAPOTPVC60750 770

CAPOTPVC60800 820

CAPOTPVC60850 870

CAPOTPVC60900 920

CAPOTPVC60950 970

CAPOT LARGEUR 80MM
Article Longueur (mm)

CAPOTPVC80600 620

CAPOTPVC80650 670

CAPOTPVC80700 720

CAPOTPVC80750 770

CAPOTPVC80800 820

CAPOTPVC80850 870

CAPOTPVC80900 920

CAPOTPVC80950 970

CARACTÉRISTIQUES
	- Protège des infiltrations d’eau et des agressions liées aux actions mécaniques (pose de la banche supérieure, nettoyage...),
	- Matériau : PVC,
	- Dimensions : 20 mm de plus que la longueur de la bande isolante correspondante (Débord de 10mm à chaque extrémité du LINEARIS®),
	- Vendu par paquet de 10 unités.

COLLE MS

Article Unité de vente Quantité (ml)

COLLE MS Cartouche 290

CARACTÉRISTIQUES
	- À base de MS-Polymères,
	- Adhérence initiale élevée,
	- Adhère sur la plupart des matériaux de construction.

La colle MS permet le collage du capot et du LINEARIS®.

ENDUIT ABLATIF DE RÉSISTANCE AU FEU

Article Unité de vente Quantité (kg)

ENDUIT VPTA 3 Pot 3

CARACTÉRISTIQUES
	- Enduit coupe-feu,
	- Sans solvant ni  halogène.

L’enduit ablatif VTPA sur la zone de jonction en forme de chicane permet le raccord d’angle entre deux 
bandes isolantes LINEARIS®.
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Les blocs magnétiques RESAMAGRIS® se déclinent en trois 
dimensions, afin de couvrir toutes les combinaisons de largeur de 
bandes d’appuis prévues par les Règles Professionnelles DTPTiS :
	- Longueur de 350 mm, 
	- Longueur de 400 mm,
	- Longueur de 500 mm.

Les réservations RESAMAGRIS® ont deux déclinaisons :
	- RESAMAGRIS® simple  est un bloc magnétique utilisé seul,
	- RESAMAGRIS® doubles sont des blocs magnétiques juxtaposés.

RÉSERVATION MAGNÉTIQUE RESAMAGRIS®
RESAMAGRIS® est une réservation magnétique pour les empochements dans les voiles au droit des bandes 
d’appuis permettant la liaison dalle mur avec une rupture thermique.

Réservation magnétique pour les applications de rupture de ponts thermiques suivant les règles professionnelles « Conception et exécution 
dispositifs de traitement de ponts thermiques in situ » (DTPTiS), avec bandes d’appuis ponctuels du plancher sur le voile.

Cette solution consiste à mettre en place des blocs magnétiques 
RESAMAGRIS® dans le voile arasé en surface de dalle avec ou 
sans talonnette, afin de créer des réservations pour recevoir les 
bandes d’appui.

AVANTAGES
	- Indentations conformes à l’EUROCODE2 sur la face arrière,
	- Deux tubes inox traversants permettent de mettre en place 

des broches verticales de liaison,
	- Solution valable en situation non sismique et sismique,
	- Fruit pour un démoulage facilité,
	- Forte puissance d’aimantation.

TYPE DE SUPPORT
La pose des banches peut être du type support fixe ou support mobile :
	- En support fixe, pose de la première peau en position définitive, 

sur le plancher du côté à reprendre, avec stabilisation des banches 
par lests ou ancrages dans le plancher,

	- En support mobile, utilisation de banches compas, avec pose de la 
première peau en position définitive, sur la passerelle à l’aplomb 
extérieur du voile.

Les blocs magnétiques RESAMAGRIS® 40 et 50 peuvent être 
posés juxtaposés avec les blocs magnétiques RESAMAGRIS® 35 et 
40 afin d’obtenir des réservations de 75, 80, 85 ou 90 cm :
	- Hauteur 300 mm,
	- Épaisseur 110 mm.

Longueur (mm)

RESAMAGRIS 35    -

RESAMAGRIS 40    40

RESAMAGRIS 50    50

RESAMAGRIS 40 + 35 75

RESAMAGRIS 40 + 40 80

RESAMAGRIS 50 + 35 85

RESAMAGRIS 50 + 40 90

VUE DE DESSUS DU DISPOSITIF
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PHASE  1 : Tracer les entraxes verticaux des bandes d’appui sur le 
bord supérieur de la banche. En complément, tracer le niveau de la 
sous-face du plancher et/ou le niveau du dessus du bloc magnétique.

PHASE  2 : Poser les blocs magnétiques suivant les traits de niveau 
tracés sur la banche.

PHASE  3 : Dans le cas de liaison sans broche, mettre un bouchon 
TA32 pour obturer la partie basse des tubes traversants.
Dans le cas d’une liaison avec broches, mettre un bouchon TA32 ou 
BE32 préalablement percé au diamètre de la broche pour obturer 
la partie basse des tubes traversants (ou tout autre dispositif 
équivalent). Mettre en place les broches.

PHASE  4 : Mettre en place les armatures de chaînage et les treillis 
dans le voile, selon les prescriptions du BET.

PHASE  5 : Fermer les banches.

PHASE  6 : Bétonner le voile, mettre en place les aciers en attente 
pour le voile supérieur.

PHASE  7 : Décoffrer les banches.

PHASE  8 : Coffrer le plancher et ferrailler la dalle, les bandes 
d’appui et la rive de dalle selon les prescriptions du BET.

PHASE  9 : Poser les bandes d’isolant LINEARIS® et les capots PVC 
(si besoin) entre les bandes d’appui.

PHASE  10 : Bétonner la dalle.

ÉTAPES DE POSES

	- Lorsque les broches sont crossées en partie haute, 
les crosses doivent être coupées pour retirer le bloc 
magnétique.

	- Il convient alors de remplacer les crosses par des 
protections d’extrémité.



102 103102 103

8 -	SYSTÈME DE RUPTEUR 
	 THERMIQUE IN SITU	

8

La somme des deux dimensions H+L ne doit pas dépasser 110 cm.

ATTENTE À REDRESSER RESARIS®

Boîte de réservation  RESARIS® pour armatures en attente pour liaison dalle mur avec rupture thermique. 
Boîte d’attente verticale pour les applications de rupture de ponts thermiques suivant les règles 
professionnelles « Conception et exécution dispositifs de traitement de ponts thermiques in situ » 
(DTPTiS), avec bandes d’appuis ponctuels du plancher sur le voile.

CARACTÉRISTIQUES

	- La boîte d’armatures en attente RESARIS® est une boîte en 
polypropylène recyclé et recyclable, sa conception lui confère 
une bonne résistance à la pression de béton pendant la phase de 
bétonnage. Ses armatures permettent d’assurer la liaison entre 
les bandes d’appui du plancher et le mur porteur. Les aciers sont 
certifiés NF-AFCAB pour leur aptitude au redressage après pliage,

	- Sa hauteur de 300 mm, permet pour les utilisations courantes de 
hauteur sous plancher de 2,50 m et pour des banches de 2,80 m 
de haut, d’aligner l’arase supérieure de la boîte avec l’arase 
supérieure de la banche. De cette façon, les armatures à redresser 
se trouvent automatiquement positionnées à la bonne hauteur,

	- Son épaisseur de 50 mm, est étudiée pour s’assurer que les rayons 
de courbures des aciers à redresser (HA10 ou HA12) restent dans 
un « espace libre » et limiter au maximum le phénomène de 
baïonnette au redressage. L’utilisation d’un outil de redressage, 
référence : OUTIL TS 10/12, facilite le redressage conformément 
aux exigences,

	- L’épaisseur de 50 mm assure un appui mécanique de la bande 
d’appui béton de la liaison discontinue sur le voile support, afin de 
garantir une bonne liaison entre l’élément support et l’éléments 
supporté,

	- Les boîtes RESARIS® peuvent être juxtaposées afin de réaliser des 
liaisons de 40, 60 ou 80 cm,

	- Chaque boîte RESARIS® de largeur 200 mm contient deux 
armatures espacées de 100 mm,

	- Chaque boîte RESARIS® de largeur 400 mm contient quatre 
armatures espacées de 100 mm,

	- Possibilité de dimensions spéciales pour la hauteur des boucles et 
la longueur à redresser,

	- Hauteur des boucles d’ancrage : 120 mm en HA10 et en HA12.

Hat (mm)
épaisseur de la dalle 

(mm)
Longeur 

à redresser
Couleur de boîte

120 200
53 Ø

Noire
150 230 Grise
170 250 Blanche

Unité de vente Nbr d’armatures Hat (mm) ø armature (mm) Entraxe (mm)

RESARIS12010 Unité 2 120 10 100

RESARIS12012 Unité 2 120 12 100

RESARIS15010 Unité 2 150 10 100

RESARIS15012 Unité 2 150 12 100

RESARIS17010 Unité 2 170 10 100

RESARIS17012 Unité 2 170 12 100

RESARIS4012010 Unité 4 120 10 100

RESARIS4012012 Unité 4 120 12 100

RESARISSM Sur demande

VUE DE DESSUS DU DISPOSITIF
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ÉTAPES DE POSE

Pose des boîtes RESARIS® 
dans le coffrage.

PHASE  1
Décoffrage des boîtes RESARIS® 
en suivant le prédécoupage.

PHASE  2
Pose du coffrage de plancher 
et redressage des armatures.

PHASE  3

Des barres droites doivent 
éventuellement être mises en place 
en recouvrement des attentes 
redressées pour obtenir la longueur 
nécessaire calculée selon les Règles 
Professionnelles DTPTiS.

	- Les coffrages et les fixations magnétiques doivent être exempts de laitance et nettoyés avant la pose,
	- Les aimants ne dispensent pas l’entreprise de compléter la fixation par ligature ou tout autre moyen, afin d’assurer la résistance au glissement et le non 

basculement des attentes RESARIS®.

RÉHAUSSE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polypropylène,
	- Dimensions : 

	- RESARISREH : largeur 200, hauteur 300, profondeur 50 mm, 
	- RESARISR10 : largeur 400, hauteur 100, profondeur 50 mm,

	- Compatible avec tous les modèles d’attentes RESARIS®,
	- Possibilité d’emboiter deux rehausses l’une sur l’autre,
	- Une rehausse emboîtable à travers les armatures qui remontent vers le haut permet de les protéger 

lorsqu’on doit bétonner plus haut - boîte RESARIS® bleue.

Unité de vente

RESARISREH Unité

RESARISR10 Unité

La réhausse permet la protection des armatures en attente à redresser RESARIS®.

CARACTÉRISTIQUES
	- Composée d’aimants de forte puissance dans du polyuréthane résistant,
	- Un modèle « gauche » et un modèle « droite »,
	- Insert d’aide au décoffrage.

Unité de vente Épaisseur (cm) Hauteur (cm) Unités / Carton

FMAGRESARIS Carton 5 + 1 15 + 1 20

La fixation magnétique RESARIS® assure le positionnement des attentes RESARIS® contre le coffrage.

FIXATION MAGNÉTIQUE RESARIS®

EXEMPLE DE DISPOSITION DE FERRAILLAGE DU PLANCHER

Kit comprenant 10 gauche et 10 droite
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GOUJONS ELEXI®

LE PROCÉDÉ GOUJONS ELEXI®

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ

Les goujons peuvent reprendre d’importants efforts transversaux 
tout en autorisant une dilatation axiale et éventuellement latérale. 
Ce système a donc été conçu pour permettre, en about de dalle, de 
voile ou de poutre :
	- La suppression d’appuis traditionnels (corbeaux, doubles 

structures...) par report des charges vers les ouvrages situés de 
l’autre côté d’un joint,

	- La réalisation de surfaces avec joint vertical en limitant les 
désagréments liés au désaffleurement.

DOMAINE D’EMPLOI

Le procédé de goujons ELEXI est destiné aux applications courantes 
suivantes :
	- Reprise de toutes charges statiques en zones normales, pas 

d’utilisation en situation sismique,
	- Reprise de charges roulantes jusqu’à 130 kN par essieu + véhicules 

sapeurs-pompiers.
	- Reprise de charges avec espacement entre les éléments de 

structure pour de diverses raisons.

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 

GOUJONS
Les goujons sont constitués par des barres d’acier inoxydable ou 
galvanisé à chaud cylindriques de longueurs et diamètres variables.

DOUILLES DE GLISSEMENT
Les douilles sont soit en matière plastique, soit en acier inoxydable, 
et permettent le glissement du goujon sans autre traitement 
particulier.
Elles sont soit cylindriques (monoaxe), soit de section rectangulaire 
(biaxe) lorsqu’une liberté de mouvement latéral est nécessaire en 
plus de la liberté de mouvement axial.

TOLÉRANCES DE FABRICATION
	- Pour les goujons : longueur - 1; + 5 mm,
	- Pour les douilles : longueur - 1; + 5 mm.

Logiciel de calcul disponible sur www.snaam.fr

RENFORTS

	- Les zones de béton voisines du goujon sont armées d’aciers de 
béton armé, en vue de leur conférer la résistance nécessaire à la 
reprise de l’effort transmis par le goujon,

	- Ces aciers de béton armé spécifiquement dévolus à ce rôle sont 
appelés renforts,

	- Leur section et leur positionnement contribuent au calcul de 
l’effort transmis par le goujon,

	- Ces renforts ne sont pas fournis avec les goujons et leurs douilles 
de glissement. Ils sont fournis par l’entreprise de gros-œuvre,

	- Ces renforts sont indispensables au fonctionnement mécanique de 
l’ensemble.

Classe de résistance du béton entre C25/30 et C50/60.

Le système ELEXI® est un procédé constructif destiné à la réalisation de joints de dilatation dans les 
ouvrages de bâtiments (planchers, poutres, voiles, dallages...) sous Avis Technique 3.1/15_816_V3 validité 
31 mars 2026.

EXEMPLE DE RIVE DE DALLE
EXEMPLE D’ABOUT DE 

POUTRE AVEC RENFORTS 
TOUTE HAUTEUR

EXEMPLE D’ABOUT DE 
POUTRE AVEC RENFORTS 

SUPERPOSÉS
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Le goujon ELEXI® INOX permet le transfert des charges au travers des joints de dilatation.

Article Unité de vente Diamètre (mm) Longueur (mm)

GI222 Unité 22 321

GI152 Unité 25 360

GI130 Unité 30 425

GI140 Unité 40 555

GOUJON ELEXI® INOX

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau : acier inoxydable 1,4462 (X2 Cr Ni Mo N 22-5-3),
	- Excellente résistance à la corrosion (idéal pour les milieux chlorés et en ambiance marine),
	- Limite d’élasticité > 750 MPa du Ø 22 au Ø 40.

Article Unité de vente Diamètre (mm) Longueur (mm)

GG22 Unité 22 321

GG25 Unité 25 360

GG30 Unité 30 425

GG40 Unité 40 555

Le goujon ELEXI® GALVA permet le transfert des charges au travers des joints de dilatation.

GOUJON ELEXI® GALVA

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau : acier 42 Cr Mo 4 galvanisé à chaud,
	- Limite d’élasticité > 750 MPa du Ø 22 au Ø 40.

DOUILLE ELEXI® CYLINDRIQUE PLASTIQUE
La douille ELEXI® cylindre plastique permet un mouvement longitudinal selon l’axe du goujon.

CARACTÉRISTIQUE

Matériau : ABS.

Article A (mm) L1 (mm) L2 (mm)

D22P 80 178 20

D25P 80 198 20

D30P 80 230 20

D40P 100 295 20

DOUILLE ELEXI® RECTANGULAIRE INOX
La douille ELEXI® rectangulaire inox permet un mouvement longitudinal selon l’axe du goujon et latéral.

CARACTÉRISTIQUE
Matériau : acier inoxydable 1,4401 (X5 Cr Ni 18-10).

Article B (mm) C (mm) L1 (mm) L2 (mm) Débattement latéral (mm)

D22R 120 80 178 20 +/- 20

D22RSPE 120 80 150 20 +/- 20
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CARACTÉRISTIQUE
Matériau : acier inoxydable 1,4401 (X5 Cr Ni 18-10).

La douille ELEXI® cylindrique inox permet un mouvement longitudinal selon l’axe du goujon.
DOUILLE ELEXI® CYLINDRIQUE INOX

Article A (mm) L1 (mm) L2 (mm)

D22IC 80 178 20

D30IC 80 230 20

DOUILLE ELEXI® CYLINDRIQUE INOX CONTREVENTEMENT
La douille ELEXI® cylindrique inox contreventement permet un mouvement longitudinal selon l’axe du gou-
jon avec un jeu par rapport au goujon ne dépassant pas 1 mm.

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau : Acier inoxydable 1.4401 (X5 Cr Ni 18-10),
	- Bloque les déplacements transversaux et transmet les efforts à l’ouvrage adjacent,
	- Pour un joint de dilatation initial de 20 mm,
	- Disponible pour les goujons en acier inoxydable Ø 22, 25 et 30.

FIXATIONS MAGNÉTIQUES POUR DOUILLES ELEXI®
Les fixations magnétiques pour douilles ELEXI® sont des solutions pour coffrages métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau de la platine : acier galvanisé,
	- Matériau de la plaque magnétique : plasto-aimant souple et réutilisable.

Article Unité de vente Pour goujon Ø Pour douille

FMGP 22/40 Unité 22 à 40 P

FMGI 22/30 Unité 22 à 30 I

FMGI 40 Unité 40 I

FMGR 22/40 Unité 22 à 40 R

Article Unité de vente Pour goujon Ø Pour douille

PMPG Unité 22 à 40 P, I, R

PLATINE GALVANISÉE

PLAQUE MAGNÉTIQUE

Article A (mm) L1 (mm) L2 (mm)

D22I 80 178 20

D22ISPE 80 150 20

D25I 80 198 20

D30I 80 230 20

D40I 100 295 20
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Article Unité de vente

DSTAISILHLD Unité

Article Unité de vente

GSTAISILHLD Unité

GOUJONS STAISIL

CARACTÉRISTIQUES

	- Matériau : acier inoxydable, 
	- Le goujon STAISIL-HLD est un goujon en inox à hautes performances dont la capacité de charge peut 

atteindre 39 kN,
	- La douille coulissante permet des mouvements axiaux et elle est entièrement revêtue d’élastomère 

isolant contre le bruit de choc,
	- Système adéquat pour des joints allant jusqu’à 60 mm et pour des épaisseurs de dalle à partir de 180 mm,
	- Dimensions : Ø 22 mm,
	- Réduction du bruit de choc 18 dB,
	- Classe de résistance minimale : C25/30,
	- Étriers d’armature : 4 HA12 par goujon,
	- Armature longitudinale de rive : 4 HA10 filant.

	- Avec des paliers d’escalier désaccouplés au moyen de goujons STAISIL-HLD, les douilles d’isolation phonique doivent être installées dans les murs.
	- Les goujons STAISIL ne sont pas sous avis technique.

APPUI LINÉAIRE À GLISSEMENT À PLOTS T

CARACTÉRISTIQUES

	- Composition : trois plots par mètre, frettés ou non, avec plaques de glissement incorporés à intervalles 
réguliers dans une bande de mousse. Une feuille adhésive solidarise l’ensemble, constituant un appui 
prêt à poser,

	- Exemple : joints faisant un angle ou qui se croisent, joints courbes...
	- Produit disponible sur demande uniquement.

Article Unité de vente Longueur (m)

APPUIPLOTSM Unité 1

Pour un bon fonctionnement des mouvements sur l’appui, l’arase de l’élément porteur doit être 
parfaitement plane, régulière et sans aspérité.

L’appui linéaire à glissement à plots T permet d’assurer des déplacements multidirectionnels.

Les goujons STAISIL permettent de lutter contre le bruit de choc.

DOUILLE

GOUJON
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APPUIS PONCTUELS

Article Unité de vente

APPUIGLISS Unité

CARACTÉRISTIQUES

	- Composition :
	- Un bloc support en élastomère non fretté avec une face revêtue de PTFE,
	- Une plaque de glissement en matériau synthétique,

	- Le bloc support reprend la charge verticale et la plaque de glissement absorbe les déplacements de dilatation,
	- Produit disponible sur demande uniquement.

APPUI PONCTUEL NON FRETTÉ GLISSANT

Dans le cas ou un appui ponctuel n’est pas suffisamment chargé, il est possible d’éviter le cheminement de cet appui par collage, brochage, taquets 
anti-cheminement ou engravure dans le support.

Article Unité de vente

APPUIDEF Unité

L’appui ponctuel non fretté permet la transmission de charges verticales modérées tout en absorbant les 
rotations et les déplacements par déformation.

L’appui ponctuel non fretté glissant permet la transmission de charges verticales modérées tout en 
absorbant les rotations et les déplacements par glissement.

APPUI PONCTUEL NON FRETTÉ

CARACTÉRISTIQUES

	- Composition : un bloc en élastomère de forme généralement carrée ou rectangulaire,
	- Produit disponible sur demande uniquement.

Article Unité de vente

APPUIDEF Unité

L’appui ponctuel fretté permet la transmission de charges verticales tout en absorbant les rotations et les 
déplacements par déformation.

APPUIS PONCTUEL FRETTÉ

CARACTÉRISTIQUES

	- Composition : plusieurs feuillets en élastomère adhérisés au cours de la vulcanisation sur des frettes en 
acier. Ils sont généralement de forme carrée ou rectangulaire,

	- Produit disponible sur demande uniquement.

Article Unité de vente

APPUIGLISS Unité

CARACTÉRISTIQUES

	- Composition :
	- Un bloc support en élastomère fretté avec une face revêtue de PTFE,
	- Une plaque de glissement en acier doux revêtue de PTFE,

	- Le bloc support reprend la charge verticale et la plaque de glissement absorbe les déplacements de dilatation,
	- Produit disponible sur demande uniquement.

APPUIS PONCTUEL FRETTÉ GLISSANT
L’appui ponctuel fretté glissant permet la transmission de charges verticales tout en absorbant les 
rotations et les déplacements par glissement.
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CARACTÉRISTIQUES

	- Composition : un noyau porteur en élastomère de 5 ou 10 mm d’épaisseur, disposé entre deux bandes de mousse synthétique,
	- Ensemble positionné sous deux feuilles de plastique graissées glissant l’une sur l’autre avec une bande de mousse réduisant les inégalités 

du support,
	- L’assemblage et l’étanchéité de l’appareil sont assurés par un film plastique,
	- Largeur totale possible de l’appui L : 100, 125, 150, 175, 200, 225 et 250 mm,
	- Exemple de désignation : STZ7*25*200.

APPUI LINÉAIRE À GLISSEMENT STZ
L’appui linéaire à glissement STZ est un appui filant pour la transmission des efforts verticaux et libération 
du déplacement transversal.

CARACTÉRISTIQUES

	- Mastic polyuréthane pour collage des appuis sur béton,
	- Adhérence initiale élevée sur béton et acier.

CARACTÉRISTIQUES

	- Prise initiale rapide,
	- Collage puissant.

COLLES POUR APPUIS

APPUIS LINÉAIRES

COLLE PUR 125

COLLE MS INSTANT

La colle PUR 125 est un mastic polyuréthane pour le collage des appuis sur le béton.

La colle MS INSTANT est un mastic adhésif mono-composant de polymères nouvelle génération pour 
le collage des appuis sur le béton.

	- Le support doit être propre, sec et exempt d’huile et de graisse.
	- Le collage est obligatoire pour les appuis dont les efforts de compression sont inférieurs à 30 kg/cm² (sauf dans le cas de mise en place d’un blocage par 

dispositif anti-cheminement).
	- Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé lors de la mise en oeuvre.

ÉPAISSEUR 7 MM ( ÉPAISSEUR NOYAU 5 MM)
Article

Unité de vente
Largeur noyau 

(mm)
Charge ELS 

(T/ml)

Mouvement 
 transversal admissible 

(mm)

Rotation admissible 
(radian)

STZ7*20*L Bande 1,00 ml 20 3,5 ± 15 0,05

STZ7*25*L Bande 1,00 ml 25 7,5 ± 15 0,04

STZ7*33*L Bande 1,00 ml 33 10,0 ± 15 0,03

STZ7*50*L Bande 1,00 ml 50 15,0 ± 15 0,02

STZ7*67*L Bande 1,00 ml 67 20,0 ± 15 0,02

STZ7*75*L Bande 1,00 ml 75 22,5 ± 15 0,01

STZ7*100*L Bande 1,00 ml 100 30,0 ± 15 0,01

Articles tenus en stock
STZ7*25*175S 

et 
STZ7*25*200S 
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ÉPAISSEUR 13 MM ( ÉPAISSEUR NOYAU 10 MM)
Article

Unité de vente
Largeur noyau 

(mm)
Charge ELS 

(T/ml)

Mouvement 
 transversal admissible 

(mm)

Rotation admissible 
(radian)

STZ13*33*L Bande 1,00 ml 33 10,0 ± 15 0,06

STZ13*50*L Bande 1,00 ml 50 15,0 ± 15 0,04

STZ13*67*L Bande 1,00 ml 67 20,0 ± 15 0,03

STZ13*75*L Bande 1,00 ml 75 22,5 ± 15 0,03

STZ13*100*L Bande 1,00 ml 100 30,0 ± 15 0,02

CARACTÉRISTIQUES

	- Composition : un noyau porteur en élastomère de 5 ou 10 mm d’épaisseur disposé entre deux bandes de mousse synthétique,
	- Solidarisation de l’ensemble grâce à une feuille adhésive,
	- Largeur total possible de l’appui L : 100, 125, 150, 175, 200, 225 et 250 mm,
	- Exemple de désignation N5*25*200.

ÉPAISSEUR 5 MM ( ÉPAISSEUR NOYAU 5 MM)
Article

Unité de vente
Largeur 

noyau (mm)
Charge 

ELS (T/ml)

Mouvement 
 transversal 

admissible (mm)

Rotation admissible 
(radian)

N5*20*L Rouleau 10,00 ml 20 3,5 ± 2,5 0,05

N5*25*L Rouleau 10,00 ml 25 7,5 ± 2,5 0,04

N5*33*L Rouleau 10,00 ml 33 13,0 ± 2,5 0,03

N5*50*L Rouleau 10,00 ml 50 25,0 ± 2,5 0,02

N5*67*L Rouleau 10,00 ml 67 33,0 ± 2,5 0,015

N5*75*L Rouleau 10,00 ml 75 37,0 ± 2,5 0,013

N5*100*L Rouleau 10,00 ml 100 50,0 ± 2,5 0,01

ÉPAISSEUR 10 MM ( ÉPAISSEUR NOYAU 10 MM)
Article

Unité de vente
Largeur noyau 

(mm)
Charge ELS 

(T/ml)

Mouvement 
 transversal 

admissible (mm)

Rotation admissible 
(radian)

N10*33*L Bande 1,00 ml 33 10,0 ± 5 0,06

N10*50*L Bande 1,00 ml 50 15,0 ± 5 0,04

N10*67*L Bande 1,00 ml 67 26,0 ± 5 0,03

N10*75*L Bande 1,00 ml 75 33,5 ± 5 0,025

N10*100*L Bande 1,00 ml 100 50,0 ± 5 0,02

APPUI LINÉAIRE À DÉFORMATION N

Article tenu en stock
N5*25*200 

L’appui linéaire à déformation N est un appui filant pour la transmission des efforts verticaux avec 
déplacement transversal limité.
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BANDE D’ARRÊT D’EAU BAE

BANDE D’ARRÊT D’EAU JOINT S

Article Unité de vente Mètres / Rouleau Rouleaux / Palette Mètres / Palette Largeur (mm)

S 120 Rouleau 50 40 2000 120

S 185 Rouleau 35 32 1120 185

La bande d’arrêt d’eau BAE assure l’étanchéité des ouvrages en béton soumis à une pression d’eau.

La bande d’arrêt d’eau PVC assure l’étanchéité des ouvrages en béton soumis à une pression d’eau, elle 
peut être posée après le coulage du béton.

CARACTÉRISTIQUES
	- Joint en PVC semi rigide pour reprises de bétonnage étanches entre radier et voile ou entre voile et voile,
	- Idéal pour l’étanchéité en pied de mur à coffrage intégré,
	- Création d’une talonnette en béton coulée sur le radier afin de constituer un appui de positionnement des banches,
	- Recommandations : pose des joints facilitée par l’utilisation de distanciers DT110 et DT180.

PORTEZ VOS ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ

LE PORT D'EPI ADAPTÉS EST OBLIGATOIRE
POUR LA MANUTENTION ET LA MISE

EN OEUVRE DES PRODUITS

LAME CHAUFFANTE

Article Unité de vente

LAME Unité

Livrée avec prise 220 V standard.

Le raboutage des tronçons de joints doit être fait par soudure au moyen d’une lame chauffante.

JOINT DE DILATATION INTERNE
Article Unité de vente Mètres / Rouleau Largeur (mm)

JDI 200 Rouleau 25 200

JDI 250 Rouleau 25 250

JDI 320 Rouleau 25 330

JOINT DE DILATATION EXTERNE
Article Unité de vente Mètres / Rouleau Largeur (mm)

JDE 200 Rouleau 25 200

JDE 250 Rouleau 25 250

JDE 320 Rouleau 25 330

JOINT DE CONSTRUCTION INTERNE
Article Unité de vente Mètres / Rouleau Largeur (mm)

JCI 200 Rouleau 25 200

JCI 250 Rouleau 25 250

JCI 320 Rouleau 25 330

JOINT DE CONSTRUCTION EXTERNE
Article Unité de vente Mètres / Rouleau Largeur (mm)

JCE 200 Rouleau 25 200

JCE 250 Rouleau 25 250

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : PVC souple,
	- Ouvrages contenant de l’eau ou mixtes : bandes internes.
	- Ouvrages à protéger de la pénétration de l’eau et sous radier : bandes externes.
	- Bande d’arrêt d’eau en polyéthylène (résistant au contact permanent avec les 

hydrocarbures) disponible sur demande uniquement.

RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT 
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Article Unité de vente Bande / Rouleau (m) Hauteur (mm) Caisse (m) Palette (m)

160VB2B Bande 2 160 100 1200

160VB2R Rouleau 20 160  - 720

La tôle d’étanchéité revêtue VB est un système de lame pour l’étanchéité des joints de construction.

TÔLE D’ÉTANCHÉITÉ REVÊTUE VB

CARACTÉRISTIQUES
	- Tôle galvanisée dotée d’un revêtement polymère réactif sans bitume,
	- Liaison imperméable à l’eau,
	- VB1 = tôle entièrement revêtue d’un côté,
	- VB2 = tôle entièrement revêtue des deux côtés,
	- Agrément Technique Européen ETA-17/0550 du 19 décembre 2019,
	- En hauteur 160 mm, résistance à la pression d’eau de 2,0 bars (colonne d’eau de 20 m),
	- Montage possible sous toutes les conditions météorologiques, de -20°C à +70°C,
	- Disponible en bande et en rouleau,
	- Minimisation du chevauchement des joints pour un montage plus sûr grâce à la présentation en rouleau.

	- En cas de revêtement sur une seule face, celui-ci doit être placé du côté de l’eau,
	- Le revêtement est protégé contre les salissures par un film de protection. Celui-ci doit être retiré le plus tard possible, mais impérativement avant le bétonnage,
	- La profondeur d’encastrement ne doit pas être inférieure à 30 mm dans la première phase de bétonnage et ne doit pas dépasser la moitié de la hauteur  

de la tôle,
	- Les accessoires de pose sont inclus à la fourniture des tôles.

Autres hauteurs disponibles sur demande.

ARRÊTS DE BÉTONNAGE
ARRÊT DE BÉTONNAGE RESATOLE®
L’arrêt de bétonnage RESATOLE® permet l’étanchéite au niveau de la reprise, constitué de deux RESABAND® 
et d’une tôle.

CARACTÉRISTIQUES
	- Positionnement de la tole à l’altitude voulue,
	- Possibilité que le produit soit autoportant avec le positionnement 

de cadre (resatole cadre),
	- Possibilité d’ajouter des pates de fixation pour accrocher dans  

le voile,
	- Possibilité de créer les liaison d’étancheité entre le radier  

et les voiles ou entre voiles et planchers (RESATOLE amorce),
	- Possibilité de plier la tole afin d’éviter les vides sous la tole,
	- Produit fabriqué sur mesure.

Article Largeur (mm) Longueur (m) Longueur utile (m)

RESATOLESM200 200 3,10 3,00

RESATOLESM300 300 3,00 2,90

RESATOLE

RESATOLE CADRE

RESATOLEV

ARRÊT DE BÉTONNAGE RESAJOINT
L’arrêt de bétonnage RESAJOINT permet l’étanchéite au niveau de la reprise, constitué de deux RESABAND 
et de U permettant le positionnement d’une bande d’arrêt d’eau.

CARACTÉRISTIQUES
	- Fabrication adaptée à la largeur de votre joint,
	- Produit fabriqué sur mesure.

RESAJOINT
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MASTIC HYDROGONFLANT SWELLSEAL

MASTICS HYDROGONFLANTS

Les mastics hydrogonflants SWELLSEAL - SWELLSEAL WA sont des mastics polyuréthane hydrogonflants qui 
permettent l’étanchéité des joints de construction et de reprise de bétonnage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Avis Technique CSTB n°3.3/15-787_V2 (validité 30 juin 2029),
	- Mastic polyuréthane mono-composant, hydroexpansif, sans solvant,
	- Étanchement des joints de reprise de bétonnage à surface lisse ou 

rugueuse,

	- Collage des joints HYDROSTOP,
	- Applicable sur surface sêche ou humide,
	- Applicable sur béton, PVC, PEHD, acier…,
	- Gonflement jusqu’à 350% de son volume initial,
	- Devient ferme en 24 à 36 heures.

Article Unité de vente Unités / Carton Contenance (ml) Mise en œuvre

SWELLSEAL Cartouche 12 310
Laisser sécher au minimum 24 heures 

avant coulage du béton

SWELLSEAL 600 Poche 12 600

MASTIC HYDROGONFLANT SWELLSEAL WA
CARACTÉRISTIQUES
	- Mastic polyuréthane mono-composant, hydroexpansif, sans solvant,
	- Étanchement des joints de reprise de bétonnage à surface lisse ou 

irrégulière,
	- Collage des joints SWELLSEAL 3V,

	- Étanchement des joints humides ou immergés,
	- Applicable sur béton, PVC, PEHD, acier…,
	- Gonflement jusqu’à 200% de son volume initial,
	- Devient ferme en 24 à 36 heures.

Article Unité de vente Unités/Carton Contenance (ml) Mise en œuvre

SWELLSEAL WA Cartouche 12 310
Couler le béton au plus tard dans les 6 

heures après la pose du cordon de mastic 
sur support humide ou en immersion

SWELLSEAL WA 600 Poche 12 600

CONSOMMATION SUR SUPPORT RÉGULIER

Ø du cordon 
(mm)

Longueur cordon par cartouche
(m)

Longueur cordon par poche
(m)

3 20 - 25 40 - 50

6 8 - 10 16 - 20

8 4 - 5 8 - 10

10 3 6

	- Les joints doivent être impérativement confinés. 
	- Les joints ne sont pas prévus pour l’imperméabilisation de joints de 

dilatation ou de joints exposés à l’air libre. Produit sans solvant. 
	- Une couverture bétonnée d’au moins 7 cm est indispensable de 

chaque côté du cordon afin de prévenir toute fissure pouvant résulter 
de la pression de gonflement du produit.



116 117

10 - 	SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU 
	 ET AU FEU & FINITION	

10

116116 117

JOINT BENTONITE HYDROSTOP®

Le joint bentonite HYDROSTOP® évite les infiltrations au droit des reprises de bétonnage des parois en 
béton armé (joints confinés).

CARACTÉRISTIQUES
	- Composition : bentonite de sodium + caoutchouc butyle,
	- Étanchéité : remplissage de toutes les fissures et vides présents dans la reprise de bétonnage,
	- Joint réversible : s’expanse à chaque contact avec de l’eau et reprend sa forme d’origine quand la 

pénétration d’eau s’arrête,
	- Caractère réversible du joint non immédiat : le joint ne s’expanse pas au premier contact avec 

l’humidité, par exemple avec l’eau de pluie au moment de la pose ou avec l’eau d’hydratation du 
béton,

	- Domaine d’utilisation : infrastructures des bâtiments, bassins de rétention d’eau en cas d’orage, 
reprises de bétonnage, passages de tubes, parkings souterrains, parois moulées, réservoirs d’eau, 
piscines, réseaux de métros... Uniquement dans les ouvrages en béton coulé en place,

	- Gonflement maximum après 26 jours dans l’eau : 394 % du volume sec,
	- Durée de conservation : illimitée,
	- Une couverture bétonnée d’au moins 5 cm de chaque côté du joint est indispensable,
	- Avis Technique CSTB N° 3.3/15-788_V2-E2 (validité 31 mai 2029) - pour plus d’informations sur le 

domaine d’emploi, se référer à l’Avis Technique,
	- Joint résistant à l’eau salée disponible sur demande.

Article Pression admissible Épaisseur de paroi Unité de vente
Rouleaux / 

Carton
Mètres / 
Rouleau

Cartons / 
Palette

Mètres / 
Palette

HYDROSTOP10 X 25 5 bars Entre 15 et 25 cm Carton 6 5 30 900

HYDROSTOP20 X 25 8 bars Supérieure ou égale à 15 cm Carton 6 5 30 900

Article Unité de vente Conditionnement

HYDROFIX Paquet Paquet de 30 m

HYDROFIX est une grille de fixation pour joint bentonite HYDROSTOP®.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier galvanisé,
	- Compatible avec les joints HYDROSTOP® 10 x 25 et 20 x 25,
	- Longueur : 1,00 m,
	- Fixation par clouage avec un clou 40 R 15,
	- Assure un contact non interrompu entre le joint et la surface du béton.

HYDROFIX

Article Unité de vente Conditionnement

CLOU40R15 Boîte Boîte de 100 unité

CLOU 40 R 15 est un clou de fixation pour joint bentonite HYDROSTOP®.

CARACTÉRISTIQUES
	- Longueur 40 mm,
	- Muni d’une rondelle de diamètre 15 mm,
	- Utilisable avec ou sans grille HYDROFIX®.

CLOU 40 R 15
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MS FIXER est une colle monocomposant à base de polymères MS sans solvant.

L’embout MS FIXER est un embout supplémentaire pour la colle MS FIXER.

CARACTÉRISTIQUES
	- Très bonne adhésion sur la plupart des matériaux  de construction,
	- Collage des joints HYDROSTOP ®,
	- Collage des joints SWELLSEAL 3V,
	- Applicable sur surface lisse ou rugueuse,
	- Applicable sur surface sèche ou humide.

Article Unité de vente Conditionnement

MSFIXER Poche Poches de 400 ml

MS FIXER

Article Unité de vente Conditionnement

EMBOUTMSFIXER Sac Sac de 3 pièces

EMBOUT MS FIXER

JOINT HYDROGONFLANT SWELLSEAL 3V
Le joint hydrogonflant SWELLSEAL 3V est destiné à limiter les infiltrations d’eau au droit des assemblages 
entre éléments préfabriqués ou des reprises de bétonnage.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : caoutchouc hydrophile, 
	- Utilisation en infrastructure des bâtiments, bassins de rétention 

d’eau en cas d’orage, et autres constructions en béton soumises à 
des pressions d’eau,

	- Compatible avec un joint de construction exposé 
occasionnellement aux hydrocarbures du type essence sans plomb 
et diesel,

	- Fixation par collage : au moyen de la colle MS FIXER (conseillée en 
application verticale ou suspendue) ou du mastic-colle SWELLSEAL 
MASTIC WA, 

	- Fixation mécanique : applicable sur béton coulé seulement - 
utiliser 4 à 5 pointes à béton de petit diamètre et sans tête par 
mètre,

	- Avis Technique CSTB n° 3.3/13-733_V1 (validité 30 novembre 
2024, pour plus d’informations sur le domaine d’emploi, se référer 
à l’Avis Technique).

Ar
-

tic
le Unité de 

vente
Mètres / 
Rouleau

Rouleaux / 
Carton

Section du 
joint (mm)

Pression 
dilatation (MPa)

Pression eau 
max.(bar)

Expansion 
volumétrique

Épaisseur min. parois 
en béton (cm)

SWELLSEAL3V205 Carton 15 5 20 X 5 0,51 5
Mini 3 fois 

le volume initial
20

SWELLSEAL3V2010 Carton 10 5 20 X 10 0,93 5
Mini 3 fois 

le volume initial
20

	- Ce joint n’est pas prévu pour être mis en œuvre dans des joints de dilatation.
	- SWELLSEAL 3V ne peut fonctionner que dans un espace confiné.
	- Ne jamais utiliser de grille métallique pour la mise en œuvre.
	- Les supports doivent être nettoyés de toute trace d’huile, poussière, débris avant l’application de la colle.
	- La surface peut être lisse ou rugueuse, sèche ou humide, mais jamais ruisselante.
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BANDE D’ÉTANCHÉITÉ VED’EPDM

La bande d’étanchéité VED’EPDM (Ethylène - Propylène - Diène - Monomère) est un caoutchouc de qualité 
supérieure utilisé pour traiter l’étanchéité des joints de dilatation.

CARACTÉRISTIQUES
	- Simple et facile à installer.
	- Très flexible et élastique.
	- Joint imperméable qui permet l’écoulement total de l’eau.
	- Supporte tous les mouvements possibles : horizontal, vertical et cisaillement.
	- Application sur 5 cm de largeur de chaque côté - 4 ml de bande par cartouche.
	- Collage avec le mastic/colle COLLE MS : cartouches 290 ml - cartons 25 cartouches,
	- Bande d’étanchéité de largeur 400 mm disponible sur demande uniquement.

Article Unité de vente Mètres / Rouleau Épaisseur (mm) Largeur (mm)

VEDEPDM1/200 Rouleau 20 1 200

VEDEPDM1/300 Rouleau 20 1 300

Les supports doivent être propres et secs, dépoussiérés et dégraissés. Un support légèrement humide est néanmoins permis.

Colle MS est un mastic à base MS-Polymères qui présente une adhérence initiale particulièrement haute et 
conserve une bonne élasticité dans le temps.

CARACTÉRISTIQUE
Adhère sur la plupart des matériaux de construction comme : l’aluminium, le zinc, l’acier 
galvanisé et inoxydable, le cuivre, la pierre naturelle, le béton, la brique, le PVC.

Article Unité de vente Unités / Carton Descriptif

COLLEMS  Cartouche 25 Cartouche 290 ml

COLLE MS

JOINT DE DILATATION DE SOL POUR PARKINGS
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JOINTS AVEC MOUVEMENT
Utilisation horizontale : PV EFECTIS de classement EFR-23-002526 validité 22 juin 2028
Utilisation verticale : PV EFECTIS de classement 13-F-131441 validité 25 mars 2024

Article Unité de 
vente

Bandes / 
Carton

Métres / 
Carton

Cartons / 
Palette

Mètres / Palette Épaisseur 
(mm)

Hauteur
(mm)

Longueur
(m)

LINEAFEUP20X200 Carton 39 46,80* 14 655,20 20 200 1,20

LINEAFEUP40X200 Carton 18 21,60** 14 302,40 40 200 1,20

LINEAFEUP60X200 Carton 13 15,60** 14 218,40 60 200 1,20

LINEAFEUP20X230 Carton 32 38,40* 14 537,60 20 230 1,20

LINEAFEUP40X230 Carton 15 18,00** 14 252,00 40 230 1,20

LINEAFEUP60X230 Carton 10 12,00** 14 168,00 60 230 1,20

LINEAFEUP20X250 Carton 30 36,00* 14 504,00 20 250 1,20

LINEAFEUP40X250 Carton 15 18,00** 14 252,00 40 250 1,20

LINEAFEUP60X250 Carton 10 12,00** 14 168,00 60 250 1,20

*Carton livré avec 312 LINEAFIX (2 boîtes) - **Carton livré avec 156 LINEAFIX (1 boîte). 

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier galvanisé,
	- Se visse directement dans les panneaux LINEAFEU et LINEARIS,
	- Noyé dans le béton de la structure,
	- Permet une bonne accroche entre les panneaux de laine de roche et le béton.

Le ressort LINEAFIX permet la création d’un point d’ancrage entre laine de roche et béton.

 Article Unité de vente Unités / Carton

LINEAFIX156 Carton 156

RESSORT LINEAFIX

CARACTÉRISTIQUES
	- Mastic intumescent,
	- Couleur : blanc,
	- Contenance de la cartouche : 310 ml,
	- PV EFECTIS de classement n° EFR-21-L-001690.

Le mastic-colle VEDAFEU SFR est un mastic acrylique destiné au collage des bandes LINEAFEU en 
utilisation horizontale.

 Article Unité de vente Unités / Carton Consommation

VEDAFEUSFR Cartouche 15 Cartouche 310 ml

MASTIC-COLLE VEDAFEU SFR

BANDE COUPE-FEU LINEAFEU®
La bande coupe-feu LINEAFEU® est une bande pour le traitement de résistance au feu des joints 
avec mouvement.

SYSTEME

B R E V E T É

	- Il appartient à l’entreprise, à son bureau d’études et au bureau de contrôle technique de vérifier que l’ouverture maximale admissible de la bande coupe-feu est 
compatible avec l’ouverture maximale que peut prendre le joint de dilatation compte tenu des effets du retrait, de la dilatation thermique et autres mouvements, 
par exemple d’origine sismique.

	- Des solutions validées par PV, pour des déplacements des joints supérieurs à 20% sont réalisables avec des produits tels que nappes ou matelas. NOUS CONSULTER.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : laine de roche de densité 180kg/m3,
	- Bonne adhérence sur le béton frais,
	- Barrage au feu grâce à la chicane de 20mm créée par le façonnage des extrémités de la bande,
	- Fixation assurée par des ressorts d’ancrage LINEAFIX,
	- Mouvement admissible + 20% à + 7,5% selon épaisseur et configuration,
	- Système de coupe-feu conforme à la réglementation en vigueur : norme de classement NF EN 13501-2 

et norme d’essai NF EN 1366-4,
	- Autres hauteurs (H mini 160 mm) sur demande.
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CARACTÉRISTIQUES
	- Constituant de base silicate,
	- Température limite d’emploi 1000°C,
	- Spécialement conçue pour la mise en œuvre des cordons coupe-feu VEDAFEU 

et des bandes coupe-feu LINEAFEU,
	- Mise en œuvre au pinceau.

La colle VEDACOLLE est une colle réfractaire à liant chimique.

 Article Unité de vente Contenance (kg)

VEDACOLLE1.4 Pot 1,4

VEDACOLLE7 Pot 7

COLLE VEDACOLLE
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         UTILISATION HORIZONTALE JOINT AVEC MOUVEMENT (PV EFR 23-002526)
Ouverture nominale joint (mm) 

(à la mise en œuvre)
Ouverture maxi admissible joint 

si ouverture (mm)
Déplacement maxi admissible 

joint si ouverture (mm)

(mouvement + 12,5%)

LINEAFEUP20 20 22,5 + 2,5

LINEAFEUP40 40 45 + 5

RÉSISTANCE AU FEU CLASSEMENT EN CONFIGURATION HORIZONTALE
	- PV EFECTIS de classement EFR-23-002526 validité 22 juin 2028, 
	- La bande coupe-feu LINEAFEU® bénéficie d’un Procés Verbal de gamme pour les joints de 20 à 40 mm,  

EI 240 - H - M 12,5 - F - W 40,
	- Ces résultats sont valables pour les bandes LINEAFEU® de hauteur ≥ 160 mm,
	- Ces résultats sont valables pour une mise en œuvre des bandes LINEAFEU® arasée en face exposée, ou centrée, ou située en haut du joint, 

dans une dalle béton d’épaisseur au moins égale à 20 cm,
	- Pose “collé-queues de cochon” ou “queues de cochon - queues de cochon”. Utiliser la colle VEDAFEU SFR.

RÉSISTANCE THERMIQUE DANS LE SENS DE L’ÉPAISSEUR
Épaisseur laine de roche (mm) 20 40 60

Résistance Thermique R (m².K/W) 0,51 1,02 1,53

RÉSISTANCE THERMIQUE DANS LE SENS DE LA HAUTEUR
Hauteur de laine de roche (mm) 140 150 160 180 200 230 250

Résistance Thermique R (m².K/W) 3,59 3,85 4,10 4,61 5,12 5,89 6,41

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE «LAMBDA» = 0,039 W/M.K À 20°C
Rapport NEOTIM n° RA.15.36.EB-V3b

Bande LINEAFEU® Indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw (C ; Ctr)

LINEAFEU® 20 x 200 à 100 x 200 42dB (- 1, - 4)

INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
	- Rapport d’essai CEBTP n° BEB2.F.6023-11; BEB2.G.6014-3 et Extension11-16 du rapport d’essai BEB2.G.6014-3
	- CERTIFICAT ACERMI N° 03/015/285

121
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La nappe coupe-feu SV est une solution coupe-feu pour joints parasismiques ou standards.

Il appartient à l’entreprise, à son bureau d’études et au bureau de contrôle technique de vérifier que l’ouverture 
maximale admissible de la nappe coupe-feu est compatible avec l’ouverture maximale que peut prendre le joint 
de dilatation compte tenu des effets du retrait, de la dilatation thermique et autres mouvements, par exemple 
d’origine sismique.

NAPPE COUPE-FEU SV 

RÉSISTANCE AU FEU  
CLASSEMENT EN CONFIGURATIONS HORIZONTALE ET VERTICALE
	- PV EFECTIS de classement EFR-18-000352 validité 11 juin 2024,
	- EI 240 - H - M50 - B - W 40 à 200,
	- EI 240 - V - M50 - B - W 40 à 200,
	- Orientation horizontale - Mouvement + 50%,
	- Orientation verticale - Mouvement + 50%.

Article Unité de vente Longueur (m) Mètres / Palette
Plage d'utilisation ouverture du joint 

avant mouvement (mm)
Ouverture maxi admissible du joint 

après mouvement (mm)

SV40 Unité 2 468 Joint ≤ 40 60

SV60 Unité 2 432 41 ≤ joint ≤ 60 90

SV80 Unité 2 238 61 ≤ joint ≤ 80 120

SV100 Unité 2 156 81 ≤ joint ≤ 100 150

CARACTÉRISTIQUES
	- Mouvement admissible: + 50%,
	- Utilisation horizontale et verticale: PV EFECTIS de classement EFR-18-000352 validité 11 juin 2024,
	- Solution coupe-feu pour joints parasismiques ou standards,
	- Manipulation aisée,
	- Sans danger pour la santé et l’environnement,
	- Domaine d’application : Hôpitaux, bâtiments industriels, bureaux, habitations, hôtels, centres 

commerciaux, parkings, écoles, gares, aéroports, stades, etc…
	- Système coupe-feu 4 heures conforme à la règlementation en vigueur : Norme de classement NF EN 

13501-2 et norme d’essai NF EN 1366-4.

(*): Deux longueurs de 2,00 mètres.

UTILISATION VERTICALE JOINT AVEC MOUVEMENT (PV 13-F-131441)

Ouverture nominale joint (mm) (à la mise en œuvre)
Ouverture maxi admissible joint  

si ouverture (mm)
Déplacement maxi admissible 

joint si ouverture (mm)

(mouvement + 20%)

LINEAFEUP20 20 24 + 4

(mouvement + 7,5%)

LINEAFEUP40 40 43 + 3

LINEAFEUP60 60 64,5 + 4,5

RÉSISTANCE AU FEU CLASSEMENT EN CONFIGURATION VERTICALE
	- PV EFECTIS de classement 13-F-131441 validité 25 mars 2024, 
	- La bande coupe-feu LINEAFEU® bénéficie d’un Procès Verbal d’essai,
	- Joint de 20 mm : EI 240 - V - M 20 - B - W 20,
	- Joint de 40 mm : EI 240 - V - M 7,5 - B - W 40,
	- Joint de 60 mm : EI 240 - V - M 7,5 - B - W 60,
	- Ces résultats sont valables pour des constructions support d’épaisseur ≥ 160 mm,
	- Ces résultats sont valables pour les bandes LINEAFEU® de hauteur ≥ 160 mm,
	- Pose “collé-queues de cochon”. Utiliser la colle VEDACOLLE.
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CORDON COUPE-FEU VEDAFEU

CARACTÉRISTIQUES
	- Mouvement admissible + 20%,
	- Utilisation horizontale et verticale : PV CSTB de classement RS 14-

077 validité 12 janvier 2025,
	- Système coupe-feu conforme à la réglementation en vigueur : 

norme de classement NF EN 13501-2 et norme d’essai NF EN 1366-4,
	- Domaine d’application : hôpitaux, hôtels, centres commerciaux, 

parkings, écoles, lycées, gares, aéroports, stades, bureaux et 
immeubles d’habitation,

	- Composition : fibres minérales,
	- Totalement exempt d’amiante,
	- Température d’emploi : 780°C,
	- Température de fusion : 1200°C,
	- Très grande souplesse,
	- Insensible à l’eau et à l’humidité,
	- Résistant aux micro-organismes,

	- Étanchéité - protection :
	- Les joints de dilatation de sols, murs et plafonds peuvent 

nécessiter une protection complémentaire,
	- L’étanchéité à l’eau sera obtenue si besoin en remplissant la 

partie supérieure du joint avec un mastic élastomère silicone ou 
polyuréthane, ou en utilisant une membrane d’étanchéité, un 
couvre-joint à clipser, un profilé souple ou un joint mécanique 
qui assurera la fermeture du joint de dilatation,

	- Pour le calfeutrement de joints exposés à l’eau de mer, aux 
hydrocarbures, aux détergents courants et aux huiles minérales, 
utiliser du mastic MS polymère,

	- Le cordon vedafeu assure à lui seul une étanchéité aux flammes 
et aux gaz, sans mastic ni protection complémentaire,

	- Épaisseur minimale de paroi : 20 cm.

PROCÈS VERBAL CSTB DE CLASSEMENT N° RS 14-077 
VALIDITÉ 12 JANVIER 2025.
	- Classement avec ou sans la présence de couvre-joint,
	- Utilisation horizontale : EI 240 - H - M20 - B - W 10 à 120,
	- Utilisation verticale : EI 240 - V - M20 - B - W 10 à 120.

CLASSEMENT AVEC LA PRÉSENCE DE MASTIC OU D’UNE MEMBRANE EPDM
	- Utilisation horizontale : EI 120 - H - M20 - B - W 10 à 120,
	- Utilisation verticale : EI 120 - V - M20 - B - W 10 à 120.

MISE EN ŒUVRE EN TÊTE DE MAÇONNERIE
	- Application sans déplacement,
	- Les cordons coupe feu VEDAFEU peuvent être mis en œuvre à l’axe en tête de maçonnerie.

ArticleArticle
Unité de venteUnité de vente

Mètres / Mètres / 
RouleauRouleau

Ø Cordon (mm)Ø Cordon (mm)
Plage d'utilisation ouverture du joint Plage d'utilisation ouverture du joint 

avant mouvement (mm)avant mouvement (mm)
Ouverture maxi admissible du joint Ouverture maxi admissible du joint 

après mouvement (mm)après mouvement (mm)

VEDAFEU12 Rouleau 50 12 10 12

VEDAFEU20 Rouleau 30 20 11-13 16

VEDAFEU30 Rouleau 30 30 14-20 24

VEDAFEU40 Rouleau 30 40 21-26 31

VEDAFEU50 Rouleau 25 50 27-33 40

VEDAFEU60 Rouleau 25 60 34-40 48

VEDAFEU75 Rouleau 20 75 41-50 60

VEDAFEU90 Rouleau 18 90 51-60 72

VEDAFEU105 Rouleau 10 105 61-70 84

VEDAFEU120 Rouleau 4* 120 71-80 96

VEDAFEU135 Rouleau 4* 135 81-90 108

VEDAFEU150 Rouleau 4* 150 91-100 120

VEDAFEU165 Rouleau 4* 165 101-110 132

VEDAFEU180 Rouleau 4* 180 111-120 144

Les cordons coupe-feu vedafeu doivent être collés de part et d’autre du joint avec la colle vedacolle et raccordés 
bout à bout avec le feutre vedafeutre (à l’exception du cordon ø 12 mm qui est raccordé par un chevauchement 
des deux cordons sur une longueur de 100 mm).

(*): Deux longueurs de 2,00 mètres.

La gamme la plus complète de cordons coupe-feu pour joints d’ouverture initiale 10 à 120 mm.
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Largeur de joint (cm) 
(compression cordon 1,5)

Profondeur approximative du 
cordon in situ (cm)

Conductivité thermique 
(W/m.K à 20°C)

Résistance  
thermique (m2.K/W)

VEDAFEU30 2 3 0,043 0,70

VEDAFEU60 4 7 0,038 1,84

VEDAFEU70 4,7 8 0,045 1,77

VEDAFEU180 12 20 0,036 5,55

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE «LAMBDA» DES CORDONS = 0,043 À 0,036 W/m.K À 20°C
Rapport NEOTIM n° RA.15.36.EB-V2

Pour joint d'ouverture (mm) Indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rs,w (C; Ctr)

VEDAFEU 30 20 34dB (- 1, - 2)

VEDAFEU 60 40 36dB (0, - 2)

VEDAFEU 90 60 40dB (- 1, - 3)

INDICE D’AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
Rapport d’essai CEBTP n° BEB2.F.6023-5, 7 et 9 - Conformément à la norme NF EN ISO 717-1

PROCÈS VERBAL DE CLASSEMENT CERIB N°023833  - VALIDITÉ 28 AVRIL 2025
	- Eléments de séparation en béton cellulaire autoclavé, en béton, en blocs de béton ou en maçonnerie d’épaisseur ≥ 

150 mm et de masse volumique ≥ 500 kg/m3,
	- Calfeutrement de joints statiques de largeur comprise entre 10 et 120 mm,
	- Cordons VEDAFEU de diamètre compris entre 12 et 180 mm comprimés à 17% pour le Ø 12 et à 33% pour les Ø > 12 mm,
	- Pose collée,
	- Pose avec RACCORD VEDAFEU pour les cordons de diamètre > 12 mm,
	- Pose en recouvrement de 100 mm pour les cordons de Ø 12 mm,
	- L’épaisseur de paroi doit être ≥ 200 mm pour les cordons de Ø 12 à 180 mm,
	- L’épaisseur de paroi doit être ≥ 150 mm pour les cordons de Ø 12 à 135 mm,
	- Parois d’épaisseur ≥ 200 mm : Classement EI 240 - H - X - B - W 10 à W 120,
	- Parois d’épaisseur ≥ 150 mm : Classement EI 240 - H - X - B - W 10 à W 90.

Article Unité de vente Longueur Largeur (cm)

VEDAFEUTRE5 Rouleau 5 m 20

VEDAFEUTRE BANDE Bande 65 cm 20

CARACTÉRISTIQUE
Pour diamètre de cordon de 20 à 180 mm.

FEUTRE VEDAFEUTRE
Le feutre VEDAFEUTRE est un feutre de raccordement pour cordon coupe-feu VEDAFEU.

	- Il est obligatoire de coller le cordon VEDAFEU pour éviter que celui-ci ne tombe lors de possibles mouvements des joints.
	- Le choix du diamètre du cordon doit être confirmé par la mesure de l’ouverture réelle du joint sur site.
	- Il appartient à l’entreprise, à son bureau d’études et au bureau de contrôle technique de vérifier que l’ouverture maximale admissible du cordon coupe-feu 

est compatible avec l’ouverture maximale que peut prendre le joint de dilatation compte tenu des effets du retrait, de la dilatation thermique et autres 
mouvements, par exemple d’origine sismique.

Article Unité de vente Poids / Pot (kg)

VEDACOLLE 1.4 Pot 1,4

VEDACOLLE 7 Pot 7

Collé de part et d’autre du joint de dilatation avec la colle VEDACOLLE, le cordon VEDAFEU assure à lui 
seul une étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, à introduire en force avant que la colle ne sèche.

COLLE VEDACOLLE
La colle VEDACOLLE est une colle réfractaire à liant chimique.
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Article Unité de vente Mètres / Carton Ø (mm) Largeur de joint (mm)

TRAMICORD10 Carton 600 10 7 à 8

TRAMICORD16 Carton 250 16 11 à 12

TRAMICORD20 Carton 150 20 13 à 16

TRAMICORD24 Carton 100 24 17 à 20

TRAMICORD30 Carton 80 30 21 à 25

TRAMICORD40 Carton 120 40 26 à 34

TRAMICORD50 Carton 90 50 35 à 40

TRAMICORD70 Carton 96 70 41 à 60

FOND DE JOINT TRAMICORD
Le fond de joint TRAMICORD est destiné à limiter la profondeur de la garniture d’étanchéité. 

CARACTÉRISTIQUES
	- Support idéal des mastics applicables à froid à base de silicone, polysulfure et polyuréthane,
	- Mousse de polyéthylène à cellules fermées,
	- Fond de joint creux à partir du Ø 16 mm,
	- Étanchéité à l’air,
	- Étanchéité à la laitance,
	- Résistance à la température : -45°C +105°C.

COUVRE-JOINTS

COUVRE-JOINT ALUMINIUM À CLIPSER

CARACTÉRISTIQUES
	- Peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur,
	- Recouvert d’une couche d’anodisation,
	- Longueur du produit : 3 mètres,
	- Peut être laqué en usine dans toutes les teintes du nuancier RAL - 

autres teintes disponibles sur demande,
	- Disponible pour des largeurs de construction du joint de 10 à 90 

mm.

Article Unité de vente Unités / Carton Contenance (ml)

VEDAFLEXSIL Cartouche 24 310

	- Les joints de dilatation de sols, murs et plafonds peuvent nécessiter une protection complémentaire.
	- L’étanchéité à l’eau sera obtenue si besoin en remplissant la partie supérieure du joint avec un mastic élastomère silicone.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : silicone,
	- Couleur : gris,
	- Se vulcanise au contact de l’humidité ambiante,
	- Forme un caoutchouc souple et résistant,
	- Excellente adhérence sur la plupart des supports courants de construction: béton, PVC, aluminium, verre…,
	- Non corrosif et sans formation de produits à forte odeur.

MASTIC VEDAFLEXSIL
Le mastic VEDAFLEXSIL est un mastic monocomposant silicone qui vulcanise au contact de l’humidité 
ambiante.

CJ/PLAT CJ/ANGLE

Le couvre-joint aluminium à clipser est destiné aux joints de dilatation en mur, plafond, façade et sol piéton.
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COUVRE-JOINT ÉLASTOMÈRE SOUPLE
Le couvre-joint élastomère souple a un profil souple d’obturation à encastrer (pouvant être collé) pour la 
réalisation rapide de joints verticaux et horizontaux, extérieurs ou intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : nitrile,
	- Couleur : gris ou noir,
	- Les profilés PSO sont auto extinguibles,
	- Allongement à la rupture > 350%,
	- Excellente résistance aux agents chimiques,
	- Excellente résistance au vieillissement,
	- Élasticité permanente comparable à celle du caoutchouc,
	- Matériau thermosoudable.

PSO

COUVRE-JOINT PLIÉ
Le couvre-joint plié est conçu pour protéger et habiller les joints de façades, murs, plafonds et sols. 

CARACTÉRISTIQUES
	- Possibilité d’être pré-percé,
	- Couvre-joint pouvant être utilisé à plat ou en angle,
	- Disponible en aluminium, acier galvanisé, acier inoxydable,
	- Utilisable pour des joints de dilatation jusqu’à 500 mm 

d’ouverture. 

CJP/PLAT CJP/ANGLE

Le couvre-joint PVC à clipser est destiné aux joints de dilatation en mur, plafond, façade et sol piéton.

CARACTÉRISTIQUES
	- Peuvent être utilisés à l’intérieur ou à l’extérieur,
	- Longueur du produit : 3 mètres,
	- Teintes standard : Blanc RAL 9016, beige RAL 1015 et gris RAL 

7035 - autres teintes sur demande,
	- Sauf couvre-joint d’angle largeur 90 mm en PVC non disponible en gris,
	- Couvre-joint d’angle,
	- Disponible pour des largeurs de construction du joint de 10 à 90 mm.

COUVRE-JOINT PVC À CLIPSER

CJ/PLAT CJ/ANGLE

CJE/ANGLE

COUVRE-JOINT EXTRUDÉ 
Le couvre-joint extrudé permet de protéger et habiller les joints de façades, murs, plafonds et sols.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : aluminium brut, 
	- Couvre-joint pouvant être utilisé à plat ou en angle,
	- Esthétique, décoratif : il peut être utilisé à l’intérieur ou à 

l’extérieur,
	- Livré pré-percé et fraisé,
	- Disponible pour des largeurs de construction du joint de 10 à 200 mm.

CJE/PLAT
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CARACTÉRISTIQUES
	- Facilité de pose,
	- Durabilité,
	- Fourni avec tous les accessoires,
	- Couleur : gris (possibilité de les peindre),
	- Recommandations : il est conseillé d’avoir une évacuation tous les 

10 mètres - les formes de pentes sont conseillées pour éviter l’eau 
stagnante,

	- BÉTON : classe de résistance C35/45 - classe d’exposition X0,
	- Fixation :

	- Support sec avec cristallisation : fixation avec la colle 
COLLEBECQUET310,

	- Support humide avec cristallisation : fixation avec mortier colle,

	- Support béton sec : chevillage et collage avec colle COLLEBECQUET310,
	- Support béton avec fort taux d’humidité : chevillage et collage avec 

mortier colle - les cunettes sont livrées perçées, 
	- Dans le cas d’une peinture de sol avant la pose : fixation au moyen 

de mastic-colle COLLEBECQUET310,
	- Démoulage immédiat (léger bullage) pour pose avant 

cristallisation, 
	- Démoulage différé (béton lisse) pour pose après cristallisation 

(reste brut de béton),
	- Dans le cas d’une peinture de sol avant la pose : fixation au moyen 

de mastic - colle COLLEBECQUET310. 
	- Recommandations :

	- Il est conseillé d’avoir une évacuation tous les 10 mètres,
	- Les formes de pentes sont conseillées pour éviter l’eau stagnante.

CUNETTE BÉTON

Les trous de passage des vis doivent être rebouchés après vissage 
au moyen du produit de collage utilisé (colle COLLEBECQUET310 ou 
mortier colle).

La cunette béton permet un gain de temps pour la création de rigoles de récupération des eaux de ruissellement 
vertical lors de la réalisation des dallages ou des planchers de sous sols à usage de parking ou autres.

BECQUETS BÉTON
BECQUET DROIT

Article
Unité de vente

Unités / 
Palette

Largeur 
standard (mm)

Longueur (m)
Classe de 
résistance

Classe 
d'exposition

BECQUET5 Unité 150 50 1,00 C25/30 X0

BECQUET8 Unité 100 80 1,00 C25/30 X0

CARACTÉRISTIQUES
	- Fixation : 2 vis à métaux Zn à tête cylindrique hexagonale DIN 

6921 M6 x 70 - 2 chevilles en laiton de M 6 mm à expansion arrière 
- percement béton avec foret Ø 8 X 160 mm - serrage par clé à 
Pipe Ø 10 ou visseuse puissance modérée,

	- Fourni avec les chevilles et les vis,
	- Facilité de pose,
	- Durabilité,
	- Utilisable sur terrasse accessible et inaccessible,
	- Couleur : gris,

	- Collage avec le mastic - colle ms polymère en cartouches de 
310 ml : COLLEBECQUET310

	- Consommation de mastic-colle : environ 110 ml par mètre de becquet.
	- Système de protection des relevés d’étanchéité correspondant au 

DTU 20.12 NF P 10-203-1/A2,
	- Becquets de largeur 100, 120, 140, 160, 200 et 240 mm disponibles 

sur demande,
	- Fixation exclusivement sur un support en béton.

SYSTEME

B R E V E T É

BECQUET D’ANGLE
CARACTÉRISTIQUE
Pour angle rentrant (référence AF) et pour angle sortant (référence AO), disponibles uniquement sur demande.

BECQUET POUR POTEAUX RONDS
CARACTÉRISTIQUE
Becquets en carré ou en rond, du diamètre 150 à 700 mm, disponibles uniquement sur demande.

Démoulage immédiat Démoulage différé Unité de 
vente

Unités / 
Palette

Largeur  
standard (mm)

Hauteur 
(mm)

Longueur 
(m)

Fixation

CUNETTE5 CUNETTE5DIF Unité 150 45 50 1
2 chevilles à 

frapper 8 x 60 Percement  
avec foret  

Ø 8 X 160 mm

CUNETTE6 - Unité 150 56 60 1

CUNETTE8 CUNETTE8DIF Unité 100 56 80 1

CUNETTE10 CUNETTE10DIF Unité 96 56 100 1
2 chevilles à 

frapper 8 x 120
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accessoires  
de préfabrication 	
130	 LEVAGE 1D

BOUCLE CÂBLE
DOUILLE À OEIL
FIXATION PLASTIQUE POUR DOUILLE
FIXATION MAGNÉTIQUE POUR DOUILLE
ÉLINGUE DE LEVAGE ARTICULÉE 
ÉLINGUE DE LEVAGE SIMPLE

131	 LEVAGE 3D
ANCRE « O » OU ANCRE À OEIL
ANCRE « T » À PIED
ANCRE « TPA »
ANCRE « TKA »
RÉSERVATION POUR ANCRE
PLAQUE DE FIXATION
ANNEAU DE LEVAGE

134	 LE PROCÉDÉ P BOX
ATTENTE P BOX STANDARD

140	 RÉSERVATION REZABOITE PRÉDALLE
	 ÉTRIER DE LEVAGE
	 PIED DE GARDE-CORPS PRÉDALLE
	 CALE D’ÉPAISSEUR
	 CALE DE STOCKAGE
141	 MOUSSES IMPRÉGNÉES

COMPRIBAND
ILLMOD 600
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Le levage 1D pour traction axiale et oblique. 

La fixation plastique pour douille est une fixation pour les douilles à œil à clouer sur les coffrage bois.

La fixation magnétique pour douille est une fixation pour les douilles à œil adaptée aux coffrages métalliques.

LEVAGE 1 D
Veiller à ce que le béton ait atteint une résistance 
d’au moins 15 Mpa avant de procéder au levage.

Article Unité de vente Unités / Boîte Filetage

SD12R Sac 100 Rd 12

SD16R Sac 100 Rd 16

SD20R Sac 100 Rd 20

SD24R Sac 100 Rd 24

SD30R Sac 100 Rd 30

FIXATION PLASTIQUE POUR DOUILLE

130

Article Unité de vente Filetage

EMDC 12 Unité Rd 12

EMDC 16 Unité Rd 16

EMDC 20 Unité Rd 20

EMDC 24 Unité Rd 24

FIXATION MAGNÉTIQUE POUR DOUILLE

La douille à oeil est une douille cylindrique filetée.
DOUILLE À OEIL

Article Unité de vente Unités / Boîte Filetage
Charge axiale 

(kN)
L (mm) D (mm) d (mm)

HSB- MRD12N040EV Unité 200 Rd 12 5 40 17 8

HSB- MRD16-054EV Unité 100 Rd 16 12 54 22 13

HSB- MRD20-069EV Unité 50 Rd 20 20 69 27 15

HSB- MRD24-078EV Unité 50 Rd 24 25 78 32 18

HSB- MRD30-105EV Unité 25 Rd 30 40 105 39 22

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier électro zingué bichromaté,
	- Réalisée à partir de tubes et obturée par un bouchon plastique,
	- Filetage rond,
	- Oeil traversant pour le passage de l’armature d’ancrage,
	- Douille en acier inoxydable disponible uniquement sur demande.

Les armatures 
d’ancrage sont 
impératives dans 
tous les cas.

d

D Rd

L

La bouble câble est un câble en acier en forme de boucle serti pour le levage.

Article Unité de vente Ø câble (mm) Charge adm. (kN) f (mm) e (mm)

TIL-008-210 Unité 6 8 60 150

TIL-012-225 Unité 7 12 65 160

TIL-016-235 Unité 8 16 70 165

TIL-020-275 Unité 9 20 75 200

TIL-025-315 Unité 10 25 85 230

TIL-040-340 Unité 12 40 100 240

BOUCLE CÂBLE

e

TREILLIS
SOUDE

f

d

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier,
	- Manchon de connexion en alliage d’aluminium AlMg1.8.

CARACTÉRISTIQUES
	- Embase tronconique pour faciliter le décoffrage,
	- Filetage adaptée à la douille.

CARACTÉRISTIQUES
	- Forte aimantation pour fixation précise,
	- Embase tronconique pour faciliter le décoffrage,
	- Filetage adapté à la douille.



130130130130130 131

11 - ACCESSOIRES DE PRÉFABRICATION 
 

11
130130 131130

Article Unité de vente Filetage Charge axiale (kN)

THS1-RD12 Unité Rd 12 13

THS1-RD16 Unité Rd 16 25

THS1-RD20 Unité Rd 20 40

THS1-RD24 Unité Rd 24 50

THS1-RD30 Unité Rd 30 75

11

Article Unité de vente Filetage Charge axiale (kN) e (mm) H (mm)

THL-RD12 Unité Rd 12 5 18 155

THL-RD16 Unité Rd 16 12 24 155

THL-RD20 Unité Rd 20 20 30 215

THL-RD24 Unité Rd 24 25 36 255

THL-RD30 Unité Rd 30 40 45 300

Armature de renfort longueur ls
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O-13-65 Unité 65 13 19 10 9 700 550 450 8 80 500

O-13-65TV Unité 65 13 19 10 9 700 550 450 8 80 500

O-25-90 Unité 90 25 26 14 13 1000 800 650 10 80 600

O-25-90TV Unité 90 25 26 14 13 1000 800 650 10 80 600

O-50-120 Unité 120 50 36 20 18 1700 1400 1100 16 100 750

O-50-120TV Unité 120 50 36 20 18 1700 1400 1100 16 100 750

O-100-180 Unité 180 100 47 28 25 2000 1600 1300 20 140 1200

O-100-180TV Unité 180 100 47 28 25 2000 1600 1300 20 140 1200

LEVAGE 3D
ANCRE « O » OU ANCRE À ŒIL
L’ancre à œil est utilisée de préférence pour les pièces préfabriquées en béton à parois minces.

ØC

ØB

ØA
L

CARACTÉRISTIQUES
	- Ne sollicite plus la résistance du béton par « cône de compression », 
	- Force de traction de l’ancre transmise au béton par l’adhérence de 

l’acier HA B500 qui est inséré dans le trou de l’ancre,
	- Distance minimale axe ancre / bord = la distance axe à axe /2,
	- L’utilisation de l’armature de renfort est essentielle : l’armature 

doit être en contact direct avec la base du trou de l’ancre.

ÉLINGUE DE LEVAGE ARTICULÉE

ÉLINGUE DE LEVAGE SIMPLE

CARACTÉRISTIQUES
	- Traction axiale et oblique jusqu’à 45° / verticale,
	- Possibilité de relevage.

	- Cette ancre peut être livrée sans traitement de surface, ou galvanisée à chaud (TV).
	- Veiller à ce que le béton ait atteint une résistance d’au moins 15 Mpa avant de procéder au levage.
	- Pour la traction oblique, l’utilisation d’une armature supplémentaire est nécessaire.
	- L’élément préfabriqué doit être renforcé par des armatures de peau et de bord.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier,
	- Système de levage économique,
	- Traction axiale préférentielle.

Cette élingue ne convient pas pour 
le basculement et le retournement.

L’élingue de levage articulée est une élingue à boulon fileté.

L’élingue de levage simple est une élingue de levage destinée aux douilles cylindriques à œil.
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ANCRE « T » À PIED
L’ancre « T » à pied est destinée aux charges comprises entre 13 kN et 200 kN.

Article Unité de vente Charge axiale (kN) Longueur (mm) Ø pied (mm) Ø corps (mm) Ø tête (mm)

T-013-0120 Unité 13 120 19 10 25

T-013-0120TV Unité 13 120 19 10 25

T-025-0170 Unité 25 170 26 14 35

T-025-0170TV Unité 25 170 26 14 35

T-050-0240 Unité 50 240 36 20 50

T-050-0240TV Unité 50 240 36 20 50

T-100-0340 Unité 100 340 46 28 70

T-100-0340TV Unité 100 340 46 28 70

T-150-0400 Unité 150 400 70 38 80

T-150-0400TV Unité 150 400 70 38 80

T-200-0500 Unité 200 500 70 40 98

T-200-0500TV Unité 200 500 70 40 98

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier S355J2,
	- Applications : murs, poutres, planchers, tuyaux, 
	- Utilisation avec résistance mini du béton 15 MPa.

ANCRE « TPA » 
L’ancre « TPA » est destinée aux charges comprises entre 25 kN et 100 kN.

CARACTÉRISTIQUES
	- Composition : une ancre type T assemblée avec une plaque en acier par soudure,
	- Utilisée pour les éléments préfabriqués minces type plaque en béton, qui sont décoffrés et 

manutentionnés puis transportés et montés sur chantier en position horizontale,
	- Soudée sur une platine.

Article Unité de vente Charge axiale (kN) Longueur (mm) Ø tête (mm) Largeur platine (mm)

TPA-025-055 Unité 25 55 26 70

TPA-025-055TV Unité 25 55 26 70

TPA-025-085 Unité 25 85 26 70

TPA-025-085TV Unité 25 85 26 70

TPA-050-065 Unité 50 65 36 90

TPA-050-065TV Unité 50 65 36 90

TPA-050-095 Unité 50 95 36 90

TPA-050-095TV Unité 50 95 36 90

TPA-100-115 Unité 100 115 46 90

TPA-100-115TV Unité 100 115 46 90

L’utilisation d’armatures complémentaires positionnées sur la platine d’ancrage est indispensable.
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L’ancre « TKA » est utilisée pour basculer et retourner des éléments en béton à parois minces, 
d’une position horizontale à une position verticale.

ANCRE « TKA » 

CARACTÉRISTIQUES
	- Permet le relevage et le retournement, 
	- Possibilité de livraison sans traitement de surface ou galvanisée à chaud (TV),
	- Ancre zinguée de manière électrolytique disponible sur demande uniquement.

La réservation pour ancre permet une réservation demi-hémisphérique dans le béton autour de la tête 
de l’ancre.

Article Unité de vente Groupe de charge (kN)

RB-013 Unité 13

RB-025 Unité 25

RB-040/050 Unité 50

RB-100 Unité 100

RÉSERVATION POUR ANCRE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : caoutchouc,
	- Adaptée aux ancres « O », « T » et « TPA »,
	- Réservation magnétique disponible sur demande uniquement.

CARACTÉRISTIQUE
Composition : une tige filetée et un écrou papillon.

Article Unité de vente Charge axiale (kN) Longueur L (mm) Ø tête (mm) Ø trou (mm)

TKA-13-120 Unité 13 120 23 11

TKA-13-120TV Unité 13 120 23 11

TKA-25-170 Unité 25 170 34 16

TKA-25-170TV Unité 25 170 34 16

TKA-50-240 Unité 50 240 50 21

TKA-50-240TV Unité 50 240 50 21

La plaque de fixation est un accessoire pour la fixation des réservations hémisphériques.
PLAQUE DE FIXATION 

Article Unité de vente Filetage Longueur (mm)

IPDV-013 Unité M 8 100

IPDV-025 Unité M 10 100

IPDV-050 Unité M 10 100

IPDV-075/100 Unité M 12 100

L’anneau de levage est doté d’une noix de couplage pour les ancres «T», «TPA» et «O».
ANNEAU DE LEVAGE

Article Unité de vente Groupe de charge (kN)

TH2-13 Unité 13

TH2-25 Unité 25

TH2-40/50 Unité 50

TH2-75/100 Unité 100

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier,
	- Résistant dans le temps,
	- Éprouvés et testés avec un coefficient de sécurité de 5,
	- Documentation spécialisée sur les ancres de levage et leurs conditions d’utilisation (épaisseur de parois, 

armatures, charges) sur demande.
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NOMBRE D’ARMATURES PAR BOÎTE
Espacement (mm) Longueur de boîte 2,20 m

150 15

200 11

LE PROCÉDÉ P BOX
Notice de mise en œuvre disponible sur le site https://www.snaam.fr/

Certificat n° R13/003

CARACTÉRISTIQUES
	- Respect de l’environnement : le déchet généré par le couvercle est 

recyclable,
	- Décoffrage rapide du couvercle en Polypropylène ou en métal, 

sans danger pour l’opérateur avec le port des EPI classiques,
	- Épaisseur de tôle de 5/10ème pour la structure de la boîte,
	- Étanchéité parfaite au passage de la laitance,
	- Bonne résistance à la déformation du produit pendant le 

bétonnage et la vibration grâce à la géométrie de la boîte et les 
épaisseurs de tôle et pour les boîtes de 60, 100, 120 et 150 mm de 
large,

	- Enrobages réduits grâce à la hauteur du boîtier de 30 mm ou 24 mm,
	- Redressage des aciers efficace et simple afin de limiter au 

maximum les effets « baïonnette » grâce à l’espace libre,

	- Matériau du couvercle : polypropylène (recyclé/recyclable) pour la 
gamme standard des boîtes de 30 mm d’épaisseur, polypropylène 
ou tôle pour les boîtes de 24 mm d’épaisseur,

	- La longueur de la boîte 2,20 m ou 1,10 m pour les demandes 
spécifiques, est adaptée à une hauteur d’étage courant de 2,50 m,

	- La mise en place dans les coffrages peut se faire par clouage sur 
support bois ou par ligature sur les armatures,

	- La conception de la boîte permet un accès direct aux aciers pour 
un redressage rapide, 

	- Les espacements entre les aciers sont respectés dans tous les cas 
de superposition verticale ou juxtaposition horizontale,

	- La boîte d’attentes P BOX est une gamme réduite de produits 
avec des largeurs standard d’armature de 50, 80, 100 et 130 mm,

	- Modèles d’aciers différents sur demande.

P BOX est une boîte d’attentes à support incorporé. Chaque utilisation de la boîte d’attentes doit-être  
vérifiée par un bureau d’études.

Le redressage des aciers ne doit être effectué qu’une seule fois.

P B 3 0 S 0 6 0 6 1 5 0 5 3

PB30 : P BOX 
boîtier métal 
30 mm couvercle 
polypropylène. 

06 
Diamètre de 
l’acier (mm).

06 
Largeur de 
boîte 6 (cm).

53 x diamètre  
longueur à 
redresser.

S 
Simple brin 
dans la boîte.

150 
Espacement 
entre les 
aciers (mm).

P B 3 0 D 1 0 0 8 2 0 0 4 0

PB30 : P BOX 
boîtier métal 
30 mm couvercle 
polypropylène. 

08 
Diamètre  
de l’acier
(mm).

10 
Largeur 
de boîte 
10 (cm).

40 x diamètre  
longueur à 
redresser.

D 
Double brin 
dans la boîte. 

200 
Espacement 
entre les aciers 
(mm).

 PBOXSPE  



134134134134134 135

11 - ACCESSOIRES DE PRÉFABRICATION 
 

11
134134 135

BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités /Rack Mètres / Rack

PB30S06 0615040 Unité Ø06 150 - 110 252 554,4

PB30S06 0620040 Unité Ø06 200 - 110 252 554,4

PB30S06 0815040 Unité Ø08 150 - 110 252 554,4

PB30S06 0820040 Unité Ø08 200 - 100 252 554,4

PB30S06 1015040 Unité Ø10 150 - 110 252 554,4

PB30S06 1020040 Unité Ø10 200 - 110 252 554,4

BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités /Rack Mètres / Rack

PB30D06 0615040 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB30D06 0620040 Unité Ø06 200 50 110 252 554,4
 

PB30D10 0615040 Unité Ø06 150 80 110 182 400,4

PB30D10 0620040 Unité Ø06 200 80 110 182 400,4

PB30D10 0815040 Unité Ø08 150 80 110 182 400,4

PB30D10 0820040 Unité Ø08 200 80 110 182 400,4

PB30D10 1015040 Unité Ø10 150 80 110 130 286

PB30D10 1020040 Unité Ø10 200 80 110 156 343,2
 

PB30D12 0615040 Unité Ø06 150 100 110 161 354,2

PB30D12 0620040 Unité Ø06 200 100 110 161 354,2

PB30D12 0815040 Unité Ø08 150 100 110 161 354,2

PB30D12 0820040 Unité Ø08 200 100 110 161 354,2

PB30D12 1015040 Unité Ø10 150 100 110 115 253

PB30D12 1020040 Unité Ø10 200 100 110 161 354,2
 

PB30D15 0815040 Unité Ø08 150 130 110 100 220

PB30D15 0820040 Unité Ø08 200 130 110 100 220

PB30D15 1015040 Unité Ø10 150 130 110 100 220

PB30D15 1020040 Unité Ø10 200 130 110 100 220

P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø40 Ø

ATTENTE P BOX STANDARD

PB «S» PB «D»
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BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB30S06 0615053 Unité Ø06 150 - 110 252 554,4

PB30S06 0620053 Unité Ø06 200 - 110 252 554,4

PB30S06 0815053 Unité Ø08 150 - 110 252 554,4

PB30S06 0820053 Unité Ø08 200 - 100 252 554,4

PB30S06 1015053 Unité Ø10 150 - 110 252 554,4

PB30S06 1020053 Unité Ø10 200 - 110 252 554,4

BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB30D06 0615053 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB30D06 0620053 Unité Ø06 200 50 110 252 554,4

PB30D10 0615053 Unité Ø06 150 80 110 182 400,4

PB30D10 0620053 Unité Ø06 200 80 110 182 400,4

PB30D10 0815053 Unité Ø08 150 80 110 182 400,4

PB30D10 0820053 Unité Ø08 200 80 110 182 400,4

PB30D10 1020053 Unité Ø10 200 80 110 130 286

PB30D12 0615053 Unité Ø06 150 100 110 161 354,2

PB30D12 0620053 Unité Ø06 200 100 110 161 354,2

PB30D12 0815053 Unité Ø08 150 100 110 161 354,2

PB30D12 0820053 Unité Ø08 200 100 110 161 354,2

PB30D12 1015053 Unité Ø10 150 100 110 92 202,4

PB30D12 1020053 Unité Ø10 200 100 110 115 253

PB30D15 0815053 Unité Ø08 150 130 110 100 220

PB30D15 0820053 Unité Ø08 200 130 110 100 220

PB30D15 1015053 Unité Ø10 150 130 110 80 176

PB30D15 1020053 Unité Ø10 200 130 110 100 220

P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø53 Ø

BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB30S06 0615061 Unité Ø06 150 - 110 252 554,4

PB30S06 0620061 Unité Ø06 200 - 110 252 554,4

PB30S06 0815061 Unité Ø08 150 - 110 252 554,4

PB30S06 0820061 Unité Ø08 200 - 100 252 554,4

PB30S06 1020061 Unité Ø10 200 - 110 252 554,4

P BOX 30 LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø61 Ø
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BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24D06 0615040 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB24D06 0620040 Unité Ø06 200 50 110 252 554,4

BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB30D06 0615061 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB30D06 0615061 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB30D10 0615061 Unité Ø06 150 80 110 182 400,4

PB30D10 0620061 Unité Ø06 200 80 110 182 400,4

PB30D10 0815061 Unité Ø08 150 80 110 156 343,2

PB30D10 0820061 Unité Ø08 200 80 110 182 400,4

PB30D10 1020061 Unité Ø10 200 80 110 130 286

PB30D12 0615061 Unité Ø06 150 100 110 161 354,2

PB30D12 0620061 Unité Ø06 200 100 110 161 354,2

PB30D12 0815061 Unité Ø08 150 100 110 161 354,2

PB30D12 0820061 Unité Ø08 200 100 110 161 354,2

PB30D12 1015061 Unité Ø10 150 100 110 92 202,4

PB30D12 1020061 Unité Ø10 200 100 110 115 253

PB30D15 0815061 Unité Ø08 150 130 110 100 220

PB30D15 0820061 Unité Ø08 200 130 110 100 220

PB30D15 1015061 Unité Ø10 150 130 110 80 176

PB30D15 1020061 Unité Ø10 200 130 110 100 220

BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24S06 0615040 Unité Ø06 150 - 110 252 554,4

PB24S06 0620040 Unité Ø06 200 - 110 252 554,4

PB24S06 0815040 Unité Ø08 150 - 110 252 554,4

PB24S06 0820040 Unité Ø08 200 - 110 252 554,4

PB24S06 1015040 Unité Ø10 150 - 110 252 554,4

PB24S06 1020040 Unité Ø10 200 - 110 252 554,4

P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 40 Ø

61 Ø

40 Ø
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BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24D10 0615040 Unité Ø06 150 80 110 182 400,4

PB24D10 0620040 Unité Ø06 200 80 110 182 400,4

PB24D10 0815040 Unité Ø08 150 80 110 182 400,4

PB24D10 0820040 Unité Ø08 200 80 110 182 400,4

PB24D12 0615040 Unité Ø06 150 100 110 161 354,2

PB24D12 0620040 Unité Ø06 200 100 110 161 354,2

PB24D12 0815040 Unité Ø08 150 100 110 161 354,2

PB24D12 0820040 Unité Ø08 200 100 110 161 354,2

PB24D12 1015040 Unité Ø10 150 100 110 115 253

PB24D12 1020040 Unité Ø10 200 100 110 161 354,2

PB24D15 0815040 Unité Ø08 150 130 110 100 220

PB24D15 0820040 Unité Ø08 200 130 110 100 220

PB24D15 1015040 Unité Ø10 150 130 110 100 220

PB24D15 1020040 Unité Ø10 200 130 110 100 220

BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24S06 0615053 Unité Ø06 150 - 110 252 554,4

PB24S06 0620053 Unité Ø06 200 - 110 252 554,4

PB24S06 0815053 Unité Ø08 150 - 110 252 554,4

PB24S06 0820053 Unité Ø08 200 - 110 252 554,4

BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24D06 0615053 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB24D06 0620053 Unité Ø06 200 50 110 252 554,4

PB24D10 0615053 Unité Ø06 150 80 110 182 400,4

PB24D10 0620053 Unité Ø06 200 80 110 182 400,4

PB24D10 0815053 Unité Ø08 150 80 110 182 400,4

PB24D10 0820053 Unité Ø08 200 80 110 182 400,4

PB24D12 0615053 Unité Ø06 150 100 110 161 354,2

PB24D12 0620053 Unité Ø06 200 100 110 161 354,2

PB24D12 0815053 Unité Ø08 150 100 110 161 354,2

PB24D12 0820053 Unité Ø08 200 100 110 161 354,2

P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 53 Ø53 Ø

40 Ø
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BOÎTIERS P BOX ACIER SIMPLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24S06 0615061 Unité Ø06 150 - 110 252 554,4

PB24S06 0620061 Unité Ø06 200 - 110 252 554,4

PB24S06 0815061 Unité Ø08 150 - 110 252 554,4

PB24S06 0820061 Unité Ø08 200 - 100 252 554,4

P BOX 24 LONGUEUR À REDRESSER 61 Ø61 Ø

BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24D15 0815053 Unité Ø08 150 130 110 100 220

PB24D15 0820053 Unité Ø08 200 130 110 100 220

PB24D15 1015053 Unité Ø10 150 130 110 80 176

PB24D15 1020053 Unité Ø10 200 130 110 100 220

BOÎTIERS P BOX ACIER DOUBLE BRIN
Article Unité de vente Ø (mm) E (mm) Hat (mm) H (mm) Unités / Rack Mètres / Rack

PB24D06 0615061 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB24D06 0615061 Unité Ø06 150 50 110 252 554,4

PB24D10 0615061 Unité Ø06 150 80 110 182 400,4

PB24D10 0620061 Unité Ø06 200 80 110 182 400,4

PB24D10 0815061 Unité Ø08 150 80 110 156 343,2

PB24D10 0820061 Unité Ø08 200 80 110 182 400,4

PB24D12 0615061 Unité Ø06 150 100 110 161 354,2

PB24D12 0620061 Unité Ø06 200 100 110 161 354,2

PB24D12 0815061 Unité Ø08 150 100 110 161 354,2

PB24D12 0820061 Unité Ø08 200 100 110 161 354,2

PB24D15 0815061 Unité Ø08 150 130 110 100 220

PB24D15 0820061 Unité Ø08 200 130 110 100 220

PB24D15 1015061 Unité Ø10 150 130 110 80 176

PB24D15 1020061 Unité Ø10 200 130 110 100 220
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CALE D’ÉPAISSEUR
La cale d’épaisseur permet de positionner les éléments préfabriqués.

Article Unité de vente Unités / Sac Sacs / Palette Unités / Palette Épaisseur (mm)

CAL 02 L Sac 250 252 63000 2

CAL 03 L Sac 250 252 63000 3

CAL 05 L Sac 125 252 31500 5

CAL 10 L Sac 125 126 15750 10

CAL 20 L Sac 50 189 9450 20

CARACTÉRISTIQUE 
Dimensions : cale de section 70 x 70 mm.

CARACTÉRISTIQUES
	- Peut être pliée à 180°,
	- Ne marque pas le béton,
	- Couleur : blanche.

CALE DE STOCKAGE
La cale de stockage est une cale de stockage et de transport.

Article Unité de vente Unités / Sac Épaisseur (mm) Longueur (mm) Largeur (mm)

CALSTOKBLANCHE Sac 200 11 170 63

PIED DE GARDE-CORPS PRÉDALLE
Le pied de garde-corps prédalle sert à la mise en sécurité des prédalles lors de la pose.

Article Unité de vente Unités / Palette Ø intérieur (mm) Ø exterieur (mm) H (mm)

PGC PREDALLE 26 Unité 1000 27,7 33,7 100

PGC PREDALLE 42 Unité 1000 44,3 48,3 100

CARACTÉRISTIQUES
	- Testé selon la norme NF EN 13374, garde-corps périphériques temporaires de classe A,
	- Rapport d’essais sur demande.

ÉTRIER DE LEVAGE

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : acier B235C,
	- Article disponible sur demande.

Dimensions à faire valider par l’entreprise et le bureau d’études.

L’étrier de levage permet le levage des prédalles.

RÉSERVATION REZABOITE PRÉDALLE
La réservation REZABOITE prédalle est un système permettant la création d’une réservation dans les pré-
dalles, munie de réhausses à déplier sur chantier pour le coffrage de la dalle de compression.

CARACTÉRISTIQUES
	- REZABOITEPREDBA : avec joint mousse pour prédalle béton armé,
	- REZABOITEPREDBP : avec plaque de mousse rainurée pour 

prédalle béton précontraint,
	- Les réservations REZABOITE sont vendues à l’unité.

 REZABOITEPREDBA   REZABOITEPREDBP 
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11 - ACCESSOIRES DE PRÉFABRICATION 
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CARACTÉRISTIQUE 
Dimensions : cale de section 70 x 70 mm.

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane à cellules ouvertes, pré-comprimée, imprégnée à cœur de résines 

synthétiques,
	- Une face adhésive,
	- Couleur : anthracite (autres couleurs disponibles sur demande),
	- Assure l’étanchéité à l’eau (pluie battante) et à l’air des joints de façade à un étage,
	- Peut être utilisée en première barrière d’un joint de façade à deux étages,
	- Résiste aux UV et aux intempéries,
	- Classement au feu B1: difficilement inflammable,
	- Ce procédé a fait l’objet d’une enquête technique SOCOTEC France, Cahier des Charges 

N° 23 09 68080 000015 valable jusqu’au 01/10/2026.

Article Unité de 
vente

Mètres / 
Rouleau

Mètres / 
Colis

Rouleaux / 
Colis

Plage d’utilisation pendant 
la mise en œuvre (mm)

Plage d’utilisation après 
la mise en œuvre (mm)

Profondeur 
(mm)

COMPRIB 2037 C Colis 8,00 160,00 20 3 à 7 1 à 7 20

COMPRIB 20514 C Colis 4,30 86,00 20 5 à 14 4 à 14 20

COMPRIB 25718 C Colis 3,30 52,80 16 7 à 18 5 à 18 25

COMPRIB 25821 C Colis 3,00 48,00 16 8 à 21 6 à 21 25

COMPRIB 301328 C N Colis 2,00 24,00 12 13 à 28 7 à 28 30

COMPRIB 402449 C Colis 2,00 24,00 12 24 à 49 13 à 49 40

Article
Unité 

de vente
Mètres / 
Rouleau

Mètres / 
Colis

Rouleaux / 
Colis

Plage d'utilisation pendant 
la mise en œuvre (mm)

Plage d'utilisation après 
la mise en œuvre (mm)

Profondeur 
(mm)

ILLMOD20/3-7 Colis 8 120 15 3 - 7 1 - 7 20

ILLMOD20/5-11 Colis 5,6 84 15 5 - 11 3 - 11 20

ILLMOD20/7-14 Colis 4,3 64,5 15 7 - 14 5 - 14 20

ILLMOD25/10-22 Colis 4,5 36 8 10 - 22 7 - 22 25

ILLMOD30/10-22 Colis 4,5 36 8 10 - 22 7 - 22 30

ILLMOD40/17-36 Colis 4 28 7 17 - 36 13 - 36 40

ILLMOD40/22-40 Colis 2,7 18,9 7 22 - 40 18 - 40 40

ILLMOD55/39-54 Colis 2,2 11 5 39 - 54 33 - 54 55

ILLMOD70/52-67 Colis 2,2 8,8 4 52 - 67 50 - 67 70

MOUSSES IMPRÉGNÉES
COMPRIBAND et ILLMOD 600 sont des mousses imprégnées, pré-comprimées et auto-adhésives.

COMPRIBAND

ILLMOD 600 

CARACTÉRISTIQUES
	- Matériau : polyuréthane de forte densité à cellules ouvertes, précomprimée, imprégnée au coeur,
	- Une face adhésive,
	- Assure l’étanchéité à l’air et à l’eau des joints à un étage,
	- Peut être utilisée en première barrière d’un joint à deux étages,
	- Ce procédé a fait l’objet d’une enquête technique N° 1701 68080 000008 valable jusqu’au 1er 

juillet 2026, dont les conclusions sont reconnues par l’ensemble des collaborateurs de SOCOTEC 
CONSTRUCTION.

	- La plage d’utilisation est l’intervalle de largeur d’un joint à l’intérieur duquel l’ILLMOD 600 assure sa fonction d’étanchéité,
	- La plage d’utilisation « pendant la mise en œuvre » correspond à la largeur minimale et maximale du joint prévu ou existant, dans lequel on peut mettre 

en place l’ILLMOD 600,
	- La plage d’utilisation « après la mise en œuvre » correspond à l’amplitude maximale de mouvement des différents matériaux de construction que peut 

accepter l’ILLMOD 600 en conservant ses fonctions d’étanchéité.

	- La plage d’utilisation est l’intervalle de largeur d’un joint à l’intérieur duquel le COMPRIBAND TRS assure sa fonction d’étanchéité. La plage d’utilisation 
pendant la mise en œuvre indique la largeur minimale et maximale du joint existant dans lequel on peut mettre en place le COMPRIBAND TRS.

	- La plage d’utilisation après la mise en œuvre indique l’amplitude maximale de mouvement que peut accepter le COMPRIBAND TRS en assurant des 
fonctions d’étanchéité.
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TREILLIS SOUDÉS
Gamme ADETS

Produits standardisés en stock - Caractéristiques nominales.
Livraison sur demande possible du treillis soudé en nuance B500B.

TREILLIS SOUDÉS DE SURFACE  
(NF A 35-024 DE NUANCE B600A)* (NF A 35-080-2 DE NUANCE B500A)**

TREILLIS SOUDÉS DE STRUCTURE (NF A 35-080-2 DE NUANCE B500A)

Désignation
ADETS

Section

S

cm2/m

S 
s

cm2/m

E 
e

mm

D 
d

mm

Abouts
AV AR 
ad ag

mm/mm

Nbre

de fils

N 

n

Longueur
Largeur

L  
l

m

Masse
nominale

kg/m2

Surface
1 panneau

m2

Masse
1 panneau

kg

Colisage Masse
1 paquet

(kg)

ST 20® 1,89
1,89 150 6 150/150 16 6,00

2,487 14,40 35,81 40 1432
1,28 300 7 75/75  20 2,40

ST 25® 2,57
2,57 150 7 150/150 16 6,00

3,020 14,40 43,49 40 1740
1,28 300 7 75/75 20 2,40

ST 35® 3,85
3,85 100 7 150/150 24 6,00

4,026 14,40 57,98 30 1739
1,28 300 7 50/50 20 2,40

ST 50® 5,03
5,03 100 8 150/150 24 6,00

5,267 14,40 75,84 20 1517
1,68 300 8 50/50 20 2,40

ST 60® 6,36
6,36 100 9 125/125 24 6,00

6,986 14,40 100,60 16 1610
2,54 250 9 50/50 24 2,40

ST 15 C® 1,42
1,42 200 6 100/100 12 4,00

2,220 9,60 21,31 70 1492
1,42 200 6 100/100 20 2,40

ST 25 C® 2,57
2,57 150 7 75/75 16 6,00

4,026 14,40 57,98 30 1739
2,57 150 7 75/75 40 2,40

ST 25 CS® 2,57
2,57 150 7 75/75 16 3,00

4,026 7,20 28,99 40 1160
2,57 150 7 75/75 20 2,40

ST 40 C® 3,85
3,85 100 7 50/50 24 6,00

6,040 14,40 86,98 20 1740
3,85 100 7 50/50 60 2,40

ST 50 C® 5,03
5,03 100 8 50/50 24 6,00

7,900 14,40 113,76 15 1706
5,03 100 8 50/50 60 2,40

ST 65 C® 6,36
6,36 100 9 50/50 24 6,00

9,980 14,40 143,71 10 1437
6,36 100 9 50/50 60 2,40

Désignation
ADETS

Section

S

cm2/m

S 
s

cm2/m

E 
e

mm

D 
d

mm

Abouts
AV AR 
ad ag

mm/mm

Nbre

de fils

N 

n

Longueur
Largeur

L  
l

m

Masse
nominale

kg/m2

Surface
1 panneau

ou
panneau 

m2

Masse
1 panneau

ou
panneau

kg

Colisage Masse
1 paquet

(kg)

* PAF R® 0,80
0,80 200 4,5 150/150 12 3,60

1,042 8,64 9,00 100 900
0,53 300 4,5 100/100 12 2,40

* PAF C® 0,80
0,80 200 4,5 100/100 12 3,60

1,250 8,64 10,80 100 1080
0,80 200 4,5 100/100 18 2,40

* PAF V® 0,99
0,80 200 4,5 135/25 12

2 
40

0

3 200 
800 252 240135   

7,68 9,60 100 960
0,99 160 4,5 100/100 16

** PAF 10® 1,19
1,19

1,19

200

200

5,5

5,5

100/100

100/100

12

21

4,2

2,4
1,87 10,08 18,85 70 1319

Chaque colis est fermé par des liens qui ne sont en aucun cas prévus pour la manutention.
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L’ARMATURE PRATIQUE

Diamètre des mandrins de façonnage - EUROCODE 2 paragraphe 8.3.

SECTIONS NOMINALES (CM2) ET MASSES LINÉIQUES (KG/M) 
DES GROUPES DE BARRES DE MÊME DIAMÈTRE (NF A 35-080)

 Diamètre de la barre		  Diamètre minimal du mandrin dans le cas des coudes, crochets ou boucles

Ø  ≤  16 mm		  4 Ø

Ø
 
 >  16 mm		  7 Ø

Diamètre minimal du mandrin afin d’éviter les dommages aux armatures :
	- Lorsque il est nécessaire de justifier le diamètre du mandrin vis-à-vis de la rupture du béton, il convient de l’augmenter d’une valeur 

calculée.

Norme NF EN 13670 «Exécution des structures en béton»
	- Cette norme recommande l’utilisation des diamètres de mandrins de façonnage dans la série suivante :	  

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 mm.
	- L’Annexe Nationale de cette norme recommande également l’utilisation des diamètres de mandrins de façonnage  

30, 70, 150, 300 et 800 mm.	

Norme NF A 35-027 «Armatures»
	- Cette norme définit les prescriptions relatives aux armatures, en particulier leur fabrication, réception et identification.

143143

ø 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 25 32 40

1 barre

Section 0,196 0,283 0,385 0,503 0,636 0,785 1,13 1,54 2,01 3,14 4,91 8,04 12,57

Masse 0,154 0,222 0,302 0,395 0,499 0,617 0,888 1,21 1,58 2,47 3,85 6,31 9,86

2 barres

Section 0,392 0,566 0,770 1,006 1,272 1,570 2,26 3,08 4,02 6,28 9,82 16,08 25,14

Masse 0,308 0,444 0,604 0,790 0,998 1,234 1,776 2,42 3,16 4,94 7,70 12,62 19,72

3 barres

Section 0,588 0,849 1,155 1,509 1,908 2,355 3,39 4,62 6,03 9,42 14,73 24,12 37,71

Masse 0,462 0,666 0,906 1,185 1,497 1,851 2,664 3,63 4,74 7,41 11,55 18,93 29,58

4 barres

Section 0,784 1,132 1,540 2,012 2,544 3,140 4,52 6,16 8,04 12,56 19,64 32,16 50,28

Masse 0,616 0,888 1,208 1,580 1,996 2,468 3,552 4,84 6,32 9,88 15,40 25,24 39,44

5 barres

Section 0,980 1,415 1,925 2,515 3,180 3,925 5,65 7,70 10,05 15,70 24,55 40,20 62,85

Masse 0,770 1,110 1,510 1,975 2,495 3,085 4,44 6,05 7,90 12,35 19,25 31,55 49,30

6 barres

Section 1,176 1,698 2,310 3,018 3,816 4,710 6,78 9,24 12,06 18,84 29,46 48,24 75,42

Masse 0,924 1,332 1,812 2,370 2,994 3,702 5,328 7,26 9,48 14,82 23,10 37,86 59,16

7 barres

Section 1,372 1,981 2,695 3,521 4,452 5,495 7,91 10,78 14,07 21,98 34,37 56,28 87,99

Masse 1,078 1,554 2,114 2,765 3,493 4,319 6,216 8,47 11,06 17,29 26,95 44,17 69,02

8 barres

Section 1,568 2,264 3,080 4,024 5,088 6,280 9,04 12,32 16,08 25,12 39,28 64,32 100,56

Masse 1,232 1,776 2,416 3,160 3,992 4,936 7,104 9,68 12,64 19,76 30,80 50,48 78,88

9 barres

Section 1,764 2,547 3,465 4,527 5,724 7,065 10,17 13,86 18,09 28,26 44,19 72,36 113,13

Masse 1,386 1,998 2,718 3,555 4,491 5,553 7,992 10,89 14,22 22,23 34,65 56,79 88,74
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Produits sur stock
Les produits en stock gérés sur la plateforme logistique et production sont indiqués par le symbole . Pour les autres pro-

duits, veuillez nous consulter.

Délais de livraison

Pour les produits disponibles en stock :

- Livraison en messagerie sous 48 à 72 heures. 

- Livraison en affrètement sous 72 heures. 

- Livraison en express sous 24 heures sur demande (nous consulter pour les conditions).

Prix franco
Les prix sont franco de port* non déchargé pour la France métropolitaine, pour les livraisons d’un montant supérieur à 

1000€ HT, chantier accessible par camion de 25 tonnes, hors transport express et véhicule spécifique. 

Facturation du transport au coût réel pour les commandes d’un montant inférieur à 1000€ HT.

Pour bénéficier du franco de port il peut-être nécessaire de grouper plusieurs articles du catalogue lors de vos com-

mandes.

(*) Pour les produits tenus en stock dans les usines. Se rapprocher de vos interlocuteurs pour connaître les disponibilités.

Clause de réserve de propriété
De convention expresse, est réservée au vendeur la propriété des marchandises fournies jusqu’au dernier jour de leur 

parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80335  du 12 mai 1980, étant précisé qu’au sens de la présente 

clause, seul l’encaissement effectif des chèques et effets de commerce vaudra paiement.

Se référer aux conditions générales de vente du Groupe SNAAM®.

Solutions techniques
Toutes les propositions de solutions techniques émises par le Groupe SNAAM® doivent être vérifiées et contrôlées par le 

demandeur, par le bureau d’études techniques et soumises à l’approbation du bureau de contrôle technique. Il appar-

tient au client de s’assurer que ces vérifications et approbations soient effectives.

Les avis techniques, évaluations techniques européennes, documents techniques d’application, cahiers des charges, PV d’es-

sais, certificats AFCAB, Fiches de Données de Sécurité ainsi que des documentations spécifiques sont disponibles sur le site in-

ternet www.snaam.fr.

Des échantillons sont disponibles sur demande.

Compte tenu de l’évolution des techniques et des règlementations, les caractéristiques des produits peuvent être modi-

fiées à tout moment et sans préavis.

Documents et dessins non contractuels.

Les informations techniques spécifiées dans ce catalogue sont valables uniquement pour les produits fournis par le 

Groupe SNAAM®.

Utilisation et mise en œuvre
Il appartient au client de s’assurer que le choix, l’utilisation et la mise en œuvre des produits soient faits en respectant le 

domaine d’emploi, ainsi que les prescriptions d’utilisation et de mise en œuvre décrits dans les Avis Techniques, Evalua-

tions  Techniques Européennes, Documents Techniques d’Application, Cahiers des Charges, Procés-verbaux d’essais, Cer-

tificats AFCAB, Fiches de Données de Sécurité, Notices de mise en œuvre et Documentations Produits.

Prévention des risques EN CAS DE CHUTE
En cas de risque de chute de produits présentés dans ce catalogue ou d’éléments pour lesquels ils ont contribué au bon 

positionnement, il est de la responsabilité totale et exclusive du metteur en oeuvre de mettre en place préventivement 

et systématiquement, tout moyen anti chute et / ou anti choc. Afin d’éviter tout risque d’accident pendant les diffé-

rentes phases d’utilisation des produits ; qu’il s’agisse de conditions normales ou de conditions exceptionnelles d’emploi.
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PRÉVENTION DES RISQUES DE MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS MAGNÉTIQUES

Les produits magnétiques standards ou spéciaux sont fréquemment posés en hauteur. 

Ces produits peuvent avoir une masse pouvant atteindre plusieurs kgs.

En cas de risque de chute de ces produits ou des éléments pour lesquels ils ont contribué au bon positionnement, 
il est de la responsabilité totale et exclusive du metteur en œuvre de mettre en place préventivement et 
systématiquement, tout moyen anti-chute et / ou anti-choc, afin d’éviter tout risque d’accident pendant les 
différentes phases d’utilisation des produits ; qu’il s’agisse des conditions normales ou de conditions exceptionnelles 
d’emploi.

Nous rappelons que la puissance magnétique réelle (respectivement à l’arrachement et au glissement) d’un 

bloc magnétique, dépend de nombreux paramètres tels que :
	- Épaisseur de la tôle support,
	- État de surface de cette tôle (plane, bosselée, présence de salissures ou de grattons de soudure…),
	- Qualité de l’acier (la présence partielle ou totale d’inox peut réduire, voire supprimer totalement la capacité 

d’aimantation),
	- Présence de démoulant sur les banches,
	- Présence ou non de la tôle support sur l’intégralité des aimants,
	- État de propreté de la semelle magnétique,
	- Effets de la vibration du béton.

Les blocs magnétiques que nous fournissons ne constituent en aucun cas un moyen de levage.

L’utilisation du marteau et de tout outil à choc est absolument interdite lors des opérations de pose, réglage et 
récupération de ces pièces. Utiliser des clés spécifiques ou bras de levier progressifs.

Les chocs de toutes origines sur les banches peuvent, du fait de l’onde de choc, créer un espace pendant un 
temps très bref, entre l’aimant et le support métallique, et provoquer la chute instantanée du bloc magnétique et 
éventuellement de l’élément qu’il aidait à positionner.

La durée de vie de ces produits est limitée par la qualité des procédures internes au chantier concernant leur 
mise en œuvre, leur entretien (nettoyage des faces magnétiques) et leur stockage (de préférence sur tôle d’acier 
parfaitement plane, propre et légèrement huilée).

Toute déformation, dégradation visible du produit, ou constat par l’utilisateur de perte de puissance, fissures ou 
casse d’éléments constitutifs dégradant l’utilisation par rapport à un produit identique neuf doit impérativement 
amener à retirer celui-ci du lieu de mise en œuvre et à l’éliminer.
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04 72 22 94 00 snaam@snaam.fr

NOS USINES SUR
www.snaam.fr

23 rue du Progrès 69800 Saint-Priest - www.snaam.fr

ALLIANS ANGERS
T : 02 41 39 26 44 
angers@snaam.fr

TECHNO-BAT  
AVRAINVILLE
T : 01 64 90 47 53 
idf@snaam.fr

SNAAM BEAUCAIRE
T : 04 66 59 90 50  
beaucaire@snaam.fr

ALLIANS BORDEAUX
T : 05 56 33 61 71  
bordeaux@snaam.fr 

SNAAM   
BOULOGNE SUR MER
T : 03 21 10 36 74
boulogne@snaam.fr 

SNAAM BRENOUILLE
T : 03 44 31 07 94  
creil@snaam.fr

SNBA BRETEUIL 
T : 02 32 35 09 44  
breteuil@snaam.fr 

SNAAM DIJON
T : 03 80 68 21 10  
dijon@snaam.fr

SNAAM DUNKERQUE
T : 03 28 61 19 50  
dunkerque@snaam.fr

SNAAM GRENOBLE
T : 04 76 09 10 63 
grenoble@snaam.fr 

ALLIANS LE MANS
T : 02 43 21 10 85  
le-mans@snaam.fr

GLAÇON LE TOUQUET 
T : 03 21 90 30 64  
le-touquet@snaam.fr

SNAAM LIÉVIN
T : 03 21 79 44 01 
lievin@snaam.fr 

SNAAM LYON
T : 04 72 09 00 18  
lyon@snaam.fr 

SNAAM MARSEILLE
T : 04 42 70 50 80 
marseille@snaam.fr

SNAAM MONTPELLIER
T : 04 67 92 95 25 
montpellier@snaam.fr

SNAAM NANCY
T : 03 83 23 53 43 
nancy@snaam.fr

ALLIANS NANTES
T : 02 51 13 18 80 
nantes@snaam.fr

SNAAM NICE
T : 04 93 54 93 76 
nice@snaam.fr

ALLIANS ORLÉANS
T : 02 38 30 25 22  
orleans@snaam.fr

SNAAM REIMS
T : 03 29 75 21 21  
reims@snaam.fr

SNAAM RENNES
T : 02 96 66 28 21  
rennes@snaam.fr 

ALLIANS ROUEN
T : 02 35 66 03 62  
rouen@snaam.fr

SNAAM SAINT-ÉTIENNE
T : 04 77 61 11 33 
st-etienne@snaam.fr 

SNAAM SAINT-PRIEST
T : 04 72 22 94 19 
st-priest@snaam.fr

SNAAM STRASBOURG
T : 03 88 20 45 63 
strasbourg@snaam.fr

SNAAM TOULOUSE
T : 05 61 20 11 27 
toulouse@snaam.fr

ALLIANS TOURS
T : 02 47 53 81 19  
tours@snaam.fr

SNAAM VERNON
T : 02 32 21 38 36 
vernon@snaam.fr

TECHNO-BAT  
VERN D’ANJOU
T : 02 41 61 23 46  
vern@snaam.fr

•	 DES ÉQUIPES TECHNIQUES ET COMMERCIALES  
pour vous conseiller et solutionner vos problématiques.

•	 1 000 COLLABORATEURS PASSIONNÉS ET EXPÉRIMENTÉS  
pour vous apporter des offres complètes adaptées à vos chantiers.

•	 UNE EXCELLENCE LOGISTIQUE  
pour vous garantir le respect des délais, même les plus serrés.

•	 UN GROUPE aux moyens et à la structure adaptés pour vous 
guider sur les grands enjeux de demain : développement du BIM, 
prise en compte de la RSE…

usines
31couvrant toute la France 

pour être au plus 
près de vos chantiers
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